
POUFNE: przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów.

MANUALNYCH

QUICKIE HeliX

Aktywny wózek jest przeznaczony dla początkujących użytkowników,
udostępniając korzyści zarządzania flotą

 

związane z rodziną

 

X.

Dostępny jako Quickie HeliX Active i Quickie HeliX Comfort
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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Model QUICKIE HeliX
 

zastępuje model Quickie 2 Classic 
Active

QUICKIE HeliX
 

jest najbardziej ekonomicznym, 
niezawodnym, odznaczającym się

 
największymi 

możliwościami regulacji i
najbardziej aktywnym wyglądem w tym segmencie;

-
 

Stanowi rodzinę
 

produktów z modelami BasiX/RubiX 
(wspólne części)

-
 

Łatwe odnawianie (efektywne zarządzanie flotą)

HeliX
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX

Półaktywni Aktywni

Zakres 
użytkowników: HeliX

Hemiplegicy

Osoby starsze 
Tetra-/ paraplegicy

Tetraplegicy

Paraplegicy

Stwardnienie rozsiane
ADS

Stwardnienie zanikowe boczne
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Wygląd:

Szeroka gama osłon bocznych, kółek samonastawnych, kół

 

i opcji kolorów 
Wspiera aktywny styl
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Opcje ramy:

Standard

 

Model wysokowydajny

 

Długa szyna siedziska
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
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HeliX
Przednie siedzisko:

Dostępne są
 

2 długości widełek, 2 
położenia elementów dystansowych
5 kółek samonastawnych (4“

 
–

 
8“) 

umożliwiających regulację
Długość

 
przedniej części siedziska

2 szerokości widełek
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Zakres wysokości przedniej części siedziska:

35,5 37 38 39,5 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48 49,5 50,5 53
  

  
  

  
  

  
 
   

 
    

4"

5"

6"

8"

7"

short

long
short

long
short
long
short

Fork

long

short
long
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Rama hemi — rozstawiony wspornik:

Rozstawione kółko samonastawne/widełki (~ 4 cm) -> 
zwiększona przestrzeń

 
na nogi
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HeliX
Wysokość

 
tyłu siedziska

Rozmiary tylnych kół:

 

20“, 22“, 24“, 26“

 Typy tylnych kół: Koło szprychowe

 
Koło modelowe

 
Koło uniwersalne

 
Jednoramienne

 obręcze napędowe:

 

Anodyzowane srebrem aluminium

 
Stal nierdzewna

 
Opony

 superprzyczepne:

 

pełne

 
pneumatyczne (standardowe i Right Run)
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HeliX
Zakres wysokości tylnej części siedziska:

35 37,5 38 40 43 43 45 47,5 48 50 52
    

    

     

    26"

Wheels

24"
22"
20"
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HeliX

Regulacja głębokości (41 — 51 cm):
 

przesuwanie 
tylnej rury

Głębokość
 

siedziska 41 cm Głębokość
 

siedziska 48,5 cm
(wymaga długiego przedłużenia szyny 
siedziska)
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HeliX

Regulacja środka ciężkości (od -
 

5 cm do + 7,5 cm)

+ 5 cm (ustawienie standardowe) -2,5 cm (dla osób po amputacji)
Regulacja środka ciężkości umożliwia uzyskanie aktywnych 
właściwości jezdnych
(3 położenia aktywne i 3 bierne bez stosowania nowych części)
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HeliX
Pochylenie 0°

 
/ 3°:

Skręcanie tulei osi
O 180°

 
-> 0°

 
lub pochylenie 

3°
(z powodu kształtu płyty osi możliwe są

 

tylko 2 
położenia)

Ta konstrukcja umożliwia również

 

dostosowanie 
odległości od kół

 

do podłokietnika/ramy
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Oparcie — możliwości dodatkowe:

Standardowe oparcie
(Styl RubiX 41 – 43,5 – 46 cm)

Składanie do tyłu
(Styl RubiX)
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HeliX

Oparcie z regulacją

 

kąta
(od -5°

 

do 20°; co 5°) Wysokość

 

oparcia
(35 – 50 cm)

Oparcie — możliwości dodatkowe:

Stałe lub o regulowanej 
wysokości uchwyty do 
popychania
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HeliX

Oparcie z regulowanym napięciem
(7 pasów —

 

standardowo)

Oparcie — możliwości dodatkowe:
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX

Automatycznie składana barierka stabilizująca

Oparcie — możliwości dodatkowe:
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX

Barierka stabilizująca odchylana z zagłówkiem

Oparcie — możliwości dodatkowe:
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nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Oparcie — możliwości dodatkowe:

Oparcie Jay 3
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące siedziska:

Rzep umożliwiający ponowną

 

regulację

 

napięcia
Pasy z rzepami do mocowania poduszki

standardowe zawiesie 
siedziska (z podkładkami)

Zawiesie siedziska z 
regulacją

 
głębokości
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HeliX
Blokada kół

 
(możliwości dodatkowe)

Standardowy Przedłużka dźwigni
SkładanaHamulec w piaście Jednostronna

Blokada koła 
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące osłon bocznych i 
podłokietników:
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Podłokietnik o regulowanej wysokości 
Q2 (standardowy):

Stolikowy lub o pełnej długości
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nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Z jednym słupkiem, o regulowanej wysokości 
(styl RubiX):

Przesuwana poręcz (stolikowa i o pełnej 
długości w jednym)
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HeliX
Podłokietnik hemi:
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HeliX
Możliwości dotyczące osłony bocznej (w kolorze ramy):
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące stolika:

Odchylany

Przesuwany 
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HeliX
2 kąty wieszaków (70°/ 80°)

Wieszak 80°
 

-> wózek kompaktowy, kąt kolana <90°;
aktywne pozycjonowanie
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HeliX
Podnóżek z regulacją

 
kąta i głębokości (standardowy):

Regulacja kąta +/-

 

15° 6 cm Regulacja głębokości Nieograniczona regulacja 
długości podudzia
(Brak oznaczeń

 

związanych z mechanizmem 
mocującym)
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące płyty podnóżka 
(regulowana głębokość

 
i kąt)

Regulacja kąta w zakresie +/-

 

15°

 

i głębokości w zakresie 8 cm
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nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące ELR:

Podkładka wewnętrzna 
standard

Łatwa obsługa — mały ciężar — funkcja ALR — komfort
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HeliX
Możliwości dodatkowe dotyczące podpórki pod kikut:

Łatwa obsługa (odchylana/odłączana) -

 

mały ciężar
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Akcesoria do ramy:

3" kółka podróżne
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nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Akcesoria do ramy:

Uchwyt na kule

Wspomaganie przechyłu
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Akcesoria do ramy:

Zabezpieczenie przed 
przewróceniem ze zintegrowaną
dźwignią

 
przechyłu

Funkcja odchylania

Tylko jedno zabezpieczenie przez przewróceniem dla wszystkich 
wysokości siedziska!!!



MANUALNYCH

Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.

Akcesoria do ramy:
 

poddane testom 
zderzeniowym w związku z przewozem

Zabezpieczające uchwyty

Uchwyty do taksówek (NL)

37

HeliX
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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Mocowanie po 
złożeniu:

Wózek pozostaje złożony ->łatwy transport i przechowywanie

HeliX
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Zakres kolorów:

HeliX

Wybór 5 ekscytujących kolorów -> aktywny wygląd
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nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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Możliwości dodatkowe dotyczące hemi (przegląd):

HeliX

Jednostronna blokada koła:

Podłokietnik hemi:

Jednoręczny napęd:

Wspornik hemi:

Mała wysokość

 

siedziska 
(35,5 cm):
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Szerokość

 

siedziska:

 

38 –

 

40,5 –

 

43 –

 

45,5 –

 

48 –

 

52 cm
52 –

 

56 –

 

60 cm (XL)

Głębokość

 

siedziska:

 

41 –

 

43,5 –

 

46 –

 

48,5 –

 

51 cm 
41 –

 

43,5 –

 

46 –

 

48,5 cm (XL)

Wysokość

 

siedziska.

 

35,5 –

 

53 cm

Wysokość

 

oparcia:

 

35 –

 

50 (regulowana) cm
48 cm (mechanizm odchylający)

Oparcie:

 

kąt regulowany w zakresie od -5 do 20°
Mechanizm odchylający w zakresie 7 –

 

30°

 
(podpierany sprężyną

 

gazową)

Środek ciężkości:

 

od + 7,5 do –

 

5cm (co 2,5 cm)

Pochylenie:

 

0°

 

/ 3°
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
Podłokietnik:

 

z regulacją

 

wysokości (stolik i pełna długość)

Osłony boczne

 

z błotnikiem i bez
Wieszaki:

 

70°

 

(regulacja długości podudzia w zakresie 35-50

 

cm)
80°

 

(regulacja długości podudzia w zakresie 35 –

 

50cm) 
Opcja odcięcia -4 cm -> 31 –

 

46 cm
Podnóżek z regulacją

 

kąta (+/-

 

15°)

Waga użytkownika:

 

125 kg
160 kg HeliX

 

– XL

Ciężar wózka:

 

16,6 kg 
(ss 43, 6“, 24“x1 3/8“

 

pełne, standardowe oparcie z regulacją

 

kąta, 
podłokietnik Q2)

Masa transportowa:

 

9 kg
Szerokość

 

całkowita:

 

SS + 20 cm (0°

 

pochylenie)
Szerokość

 

po złożeniu:

 

max 38

 

cm (SS 52cm)
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX

Certyfikaty:

- TÜV
- SHI (w przygotowaniu)
- Test zderzeniowy Milbrookes
- Biokompatybilność
- Niepalność
- CE
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX

QUICKIE
HeliX
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Poufne — przeznaczone wyłącznie do prezentacji dla klientów. Dokument 
nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na zewnątrz.
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HeliX
BREEZY RubiX QUICKIE HeliX

Regulowane zawiesie oparcia (4 pasy) Regulowane zawiesie oparcia (7 pasów)

Regulowana wysokość

 

narzędzia Podłokietnik o regulowanej wysokości

 

(standardowy)

3 (4) głębokość

 

siedziska (41-

 

46 cm) 5 głębokość

 

siedziska (41 –

 

51 cm)

2 aktywne położenia środka ciężkości 
(2,5 / 5 cm)

3 aktywne położenia środka ciężkości
(2,5 / 5 / 7,5

 

cm)

bez pochylenia 0°/ 3°

 

pochylenie

Bez osłon bocznych Szeroka gama

 

osłon bocznych

1 kąt wieszaka (70°) 2

 

kąty wieszaków (70°/ 80°)

Regulowana wysokość

 

oparcia 41 –

 

46 cm Regulowana wysokość

 

oparcia 35 –

 

50

 

cm

Koła standardowe 22“

 

i 24“ Koła standardowe i modelowe 20“, 22“, 24“, 26“

Kółka samonastawne 6“

 

i 8“

 

oraz 2 widełki Kółka samonastawne 4“, 5“, 6“, 7“, 8“

 

oraz 3

 

widełki

Zintegrowane uchwyty do popychania z regulacją

 
wysokości w pionie

Przykręcane

 

uchwyty do popychania o regulowanej 
wysokości

Płyta podnóżka wyłącznie z XL Płyta podnóżka dla wszystkich

 

szerokości siedziska

3 kolory 5 kolory

HeliX
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