
Empulse M90
Przewodnik
kompatybilności

Wheelchair brand / model Wheelchair brand / model Docking

Sunrise Medical Meyra
IRIS 6 Hurricane (Box) A
QS5 X 4 Hurricane S A
Neon² 14 Nano A
Xenon² 14 Smart F A
SR45 6
Helium 2 RGK
Nitrum 2 Tiga A
Easy 200 4 Tiga Sub 4 A
Easy 300 4 Tiga FX A
Easy Life ECO 4 Octane G
Easy Life R 4 Octane Sub 4 G
Easy Life RT 4 Octane FX G
Easy Life T 4
Easy Life i 4 KI Mobility

Easy Life 4 Rogue E
Argon² 15 Tsunami E

E
Zippie IRIS 6 Ethos A
Simba 15
Youngster 3 4 PROGEO

Ego C
Helix² 12 Exelle C
Rubix² 4 Exelle Vario C
Basix² 4 Joker R2 C
Parix² 5 Joker Energy C
Style X 4 Tekna Advance C
Style X Ultra 4
Ibis 13

www.SunriseMedical.eu
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Marka / model wózka Dokowanie Wheelchair brand / model Docking

Uwaga: Powyższa lista stanowi orientacyjny wykaz modeli wózków, na których można zamontować M90. Należy jednak pamiętać, że kształt ramy, środek ciężkości (CoG), rozmiar 
kół oraz głębokość siedziska mają wpływ na kompatybilność. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie próby i testów, aby mieć 100% pewności! Możesz także skonsultować się ze 
swoim dostawcą w celu uzyskania porady. 
Przewodnik kompatybilności uwzględnia jedynie wózki, dla których podpisano oficjalną umowę dotyczącą współpracy. 
Informacje o systemie dokowania znajdziesz na następnej stronie.



• Dwie płytki zostaną trwale zamontowane w miejscu mocowania osi, nadal umożliwiając korzystanie z kół       	
   standardowych. 
• Płytka przeznaczona na lewą stronę wózka zawiera magnes, który musi być zamontowany tak, aby był 	   
   skierowany do przodu lub do góry wózka.

• Płytka przeznaczona na prawą stronę wózka nie zawiera magnesu i musi być zamontowana tak, aby była 
   skierowana do tyłu lub do dołu wózka.

Wózki na reamie składanej z płytką osi Wózki na ramie sztywnej z rurą osi

•	 Rozwiązanie montażowe z pinem wspierającym 
moment obrotowy

•	 o średnicy i kształcie dopasowanym do konkretnej 
płytki osi wózka.

•	 Zestawy: 4, 5, 12

•	 Płytka wspierająca moment obrotowy z pinami lub 
śrubami, możliwie z tuleją osiową,

•	 o kształcie i konstrukcji dopasowanej do 
konkretnego modelu wózka.

•	 Zestawy: 2, 6, 13, 14, 15

Wymagania techniczne:
• Rozmiar kół: 24” 
• Pochylenie kół (camber): 0° 
• Kółka przeciwwywrotne – ze względów bezpieczeństwa 

Techniczne ograniczenia:
• Jeśli średnica osi istniejącego koła standardowego nie wynosi 12,7 mm, istnieje możliwość zamówienia koła od 
Sunrise Medical, które będzie kompatybilne z nowym zespołem osi. 
• Połączenie M90 z hamulcem bębnowym nie jest możliwe.
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Przykładowe zestawy – dokładny zestaw zależy od 
modelu wózka


