
MANOVRABILITÀ
Il posizionamento di R90 immediatamente sotto la seduta 
consente di manovrare e far girare la carrozzina su se stessa 
all’interno della sua area di ingombro.
Usare R90 per accelerare fino a raggiungere la velocità 
desiderata. Quindi fare pratica con le svolte facendo 
pressione con la mano su uno dei corrimani. Fare pratica 
curvando in entrambe le direzioni e a velocità diverse.

R90 è in grado di percepire una svolta stretta e di 
ridurre di conseguenza la velocità. Il profilo di guida 
in ambienti interni è più sensibile rispetto a quello 
per gli ambienti esterni.

PARTIAMO!
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi antiribaltamento.
Prima di muoversi, verificare che la centralina di controllo sia collegata.

Premere una volta per abbassare la ruota. Quando R90 emette un segnale 
acustico significa che la ruota è completamente abbassata.

Premere per avviare R90 e per aumentare la velocità.

Per aumentare progressivamente la velocità premere il pulsante ogni mezzo 
secondo. Mantenere premuto il pulsante, oppure premerlo ripetutamente più 
velocemente, non aumenta più rapidamente la velocità.

Raggiunta la velocità desiderata premere ancora una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

Premere per rallentare.

Premere per disattivare R90.

SALITE
A una distanza di circa 3 metri dall’inizio della salita, attivare 
R90 e accelerare mentre ci si avvicina.

Quando inizia il tratto in salita, R90 aumenterà automaticamente 
la potenza del motore per affrontare la salita. (L’inclinazione del 
busto in avanti migliora la sensazione di stabilità).

DISCESE
Quando si affronta una pendenza in discesa R90 disattiva 
l’alimentazione del motore.

R90 non è dotato di un meccanismo di frenata. È quindi 
necessario mantenere sotto controllo la frenata e la 
velocità.

Alla fine della discesa raggiungere la velocità 
desiderata e, quindi, premere una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

PENDENZE E RAMPE
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi 
antiribaltamento.

Fare pratica su un tratto rettilineo e non troppo in pendenza.

GUIDA

AVVERTENZA
L’uso di un dispositivo elettronico di supporto alla spinta può 
influire sul centro di gravità o sulla modalità di movimento della 
carrozzina. Per ridurre i rischi di ribaltamento o di caduta, per 
la corretta configurazione della carrozzina, compreso l’uso dei 
dispositivi antiribaltamento e le regolazioni necessarie, rivolgersi a 
un professionista sanitario.

Inquadrare il codice QR per visualizzare 
questo documento in spagnolo, 
francese, tedesco, italiano o olandese.

Escanea para ver este documento
en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document  
en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf 
DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadrare per visualizzare il 
documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het 
NEDERLANDS te bekijken.

Inquadrare il codice QR per le 
istruzioni video

info@sunrisemedical.it   www.sunrisemedical.it/e-mobility/empulse

SUNRISE MEDICAL HA A CUORE LA VOSTRA 
SICUREZZA.
Per le istruzioni relative all’operatività in condizioni di 
sicurezza e per le indicazioni sulla manutenzione fare 
riferimento al Manuale d’uso.

Questa guida rapida ha lo scopo di fornire informazioni 
per l’uso quotidiano di R90. Per istruzioni più dettagliate 
e per la guida per l’installazione fare riferimento al 
Manuale d’uso.

PRONTI A 
PARTIRE! 
GUIDA
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DOWNLOAD DELL’APP
SUNRISE INTELLIGENCE™ (SI)  
Verificare che sullo smartphone/tablet sia attiva l’opzione 
Bluetooth. Aprire l’app SI e cliccare su “Connect” (Connetti).

Selezionare R90. Compilare i dati richiesti e accettare le 
condizioni legali di Sunrise Medical.

Inserire il proprio peso corporeo e procedere alla 
calibrazione di R90 con la propria carrozzina.

L’inserimento dell’esatto peso corporeo ottimizza le 
prestazioni e i parametri di guida di R90.
Sarà sempre possibile apportare le regolazioni 
necessarie attraverso l’app.

COLLEGAMENTO DELLA
CENTRALINA DI CONTROLLO
Dopo avere inserito la batteria nell’R90, premere il pulsante 
“STOP” per avviare il processo di accoppiamento.

R90 e la centralina di controllo automaticamente si 
cercheranno in modo reciproco. Questa condizione viene 
segnalata dal lampeggiamento alternato delle due frecce 
LED sulla centralina di controllo.

Il lampeggiamento dei LED per 3 volte indica l’avvenuto 
collegamento fra la centralina di controllo e R90.

APP E CALIBRATURA

3X

MONTAGGIO DEL MORSETTO 
PER L’AGGANCIO
Posizionare e mantenere allentato il morsetto sul tubo 
dell’asse. Non deve sganciarsi, ma deve ancora essere 
possibile muoverlo e spostarlo lungo il tubo. 

Per un più facile accesso al tubo dell’asse, 
capovolgere la carrozzina. 

CENTRATURA DEL MORSETTO PER L’AGGANCIO
Con un metro a nastro rilevare il punto centrale del tubo 
dell’asse. Posizionare il morsetto in modo che si trovi alla 
stessa distanza dalle due ruote.

Per centrare e posizionare correttamente il morsetto 
per l’aggancio di R90 sulle carrozzine QUICKIE®

rigide, allineare il foro al centro del tubo dell’asse 
con il foro centrale del morsetto per l’aggancio di 
R90. Per facilitare l’allineamento inserire nei fori una 
piccola chiave a brugola (o uno strumento simile).

POSIZIONAMENTO DEL MORSETTO
PER L’AGGANCIO
Dopo essersi seduti in carrozzina, chiedere a un 
assistente di regolare il morsetto con la livella in 
modo che sia posizionato correttamente. Per fissare 
bene il morsetto, applicare alle 6 viti la coppia di 
serraggio corretta.

IMPOSTAZIONE DELL’ALTEZZA
DAL SUOLO DELLA RUOTA DI 
PROPULSIONE 
Mantenendo sollevata la ruota di propulsione, inserire R90 
nel morsetto per l’aggancio. Il sistema V-Lock™ bloccherà 
R90 in posizione.

Per la corretta impostazione dell’altezza della ruota dal suolo 
posizionare sotto la ruota il distanziatore fornito. L’altezza
della ruota non deve essere superiore a quella del lato spesso 
contrassegnato “NO GO” (9,5 mm) e inferiore a quella del lato
sottile del distanziatore contrassegnato “GO” (6,4 mm).

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DELLA RUOTA
Con una chiave a brugola da 4 mm allentare leggermente i 
due elementi di fissaggio dell’attuatore (A) sul retro di R90.
Quindi regolare l’altezza della ruota agendo sulla vite di 
regolazione manuale dell’altezza (B). Posizionare la ruota in 
modo che si trovi a un’altezza compresa fra i contrassegni 
“GO” e “NO GO” del distanziatore. Serrare i due bulloni 
dell’attuatore applicando la coppia di serraggio corretta.

Prima inserire la chiave a brugola nella vite di 
regolazione manuale dell’altezza e, quindi, montare 
R90 sulla carrozzina.

NOTA – Se la chiave a brugola ostacola la procedura 
di montaggio di R90 sulla carrozzina, non forzare 
la connessione poiché si potrebbe danneggiare il 
sistema di regolazione dell’altezza.

VERIFICA: Mentre si è seduti in carrozzina, chiedere a 
qualcuno di agire sul pulsante di alimentazione per sollevare 
e abbassare la ruota. Nella sua posizione più bassa, la ruota 
dovrebbe essere a contatto con il terreno e in quella più alta 
trovarsi a una distanza di 6,4-9,5 mm dal terreno.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
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Per scaricare l’app Sunrise 
Intelligence™ inquadrare il 

codice QR:

Fare riferimento al Manuale d’uso per conoscere le coppie 
di serraggio corrette da applicare nelle situazioni specifiche.

CARROZZINE PIEGHEVOLI: per le istruzioni di installazione del tubo dell’asse rimovibile fare riferimento al
Manuale d’uso.
In base alle dimensioni del tubo della campanatura potrebbe essere incluso un distanziatore per 
l’adattamento al morsetto.
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di montaggio di R90 sulla carrozzina, non forzare 
la connessione poiché si potrebbe danneggiare il 
sistema di regolazione dell’altezza.

VERIFICA: Mentre si è seduti in carrozzina, chiedere a 
qualcuno di agire sul pulsante di alimentazione per sollevare 
e abbassare la ruota. Nella sua posizione più bassa, la ruota 
dovrebbe essere a contatto con il terreno e in quella più alta 
trovarsi a una distanza di 6,4-9,5 mm dal terreno.
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CARROZZINE PIEGHEVOLI: per le istruzioni di installazione del tubo dell’asse rimovibile fare riferimento al
Manuale d’uso.
In base alle dimensioni del tubo della campanatura potrebbe essere incluso un distanziatore per 
l’adattamento al morsetto.
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MANOVRABILITÀ
Il posizionamento di R90 immediatamente sotto la seduta 
consente di manovrare e far girare la carrozzina su se stessa 
all’interno della sua area di ingombro.
Usare R90 per accelerare fino a raggiungere la velocità 
desiderata. Quindi fare pratica con le svolte facendo 
pressione con la mano su uno dei corrimani. Fare pratica 
curvando in entrambe le direzioni e a velocità diverse.

R90 è in grado di percepire una svolta stretta e di 
ridurre di conseguenza la velocità. Il profilo di guida 
in ambienti interni è più sensibile rispetto a quello 
per gli ambienti esterni.

PARTIAMO!
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi antiribaltamento.
Prima di muoversi, verificare che la centralina di controllo sia collegata.

Premere una volta per abbassare la ruota. Quando R90 emette un segnale 
acustico significa che la ruota è completamente abbassata.

Premere per avviare R90 e per aumentare la velocità.

Per aumentare progressivamente la velocità premere il pulsante ogni mezzo 
secondo. Mantenere premuto il pulsante, oppure premerlo ripetutamente più 
velocemente, non aumenta più rapidamente la velocità.

Raggiunta la velocità desiderata premere ancora una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

Premere per rallentare.

Premere per disattivare R90.

SALITE
A una distanza di circa 3 metri dall’inizio della salita, attivare 
R90 e accelerare mentre ci si avvicina.

Quando inizia il tratto in salita, R90 aumenterà automaticamente 
la potenza del motore per affrontare la salita. (L’inclinazione del 
busto in avanti migliora la sensazione di stabilità).

DISCESE
Quando si affronta una pendenza in discesa R90 disattiva 
l’alimentazione del motore.

R90 non è dotato di un meccanismo di frenata. È quindi 
necessario mantenere sotto controllo la frenata e la 
velocità.

Alla fine della discesa raggiungere la velocità 
desiderata e, quindi, premere una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

PENDENZE E RAMPE
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi 
antiribaltamento.

Fare pratica su un tratto rettilineo e non troppo in pendenza.

GUIDA

AVVERTENZA
L’uso di un dispositivo elettronico di supporto alla spinta può 
influire sul centro di gravità o sulla modalità di movimento della 
carrozzina. Per ridurre i rischi di ribaltamento o di caduta, per 
la corretta configurazione della carrozzina, compreso l’uso dei 
dispositivi antiribaltamento e le regolazioni necessarie, rivolgersi a 
un professionista sanitario.

Inquadrare il codice QR per visualizzare 
questo documento in spagnolo, 
francese, tedesco, italiano o olandese.

Escanea para ver este documento
en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document  
en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf 
DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadrare per visualizzare il 
documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het 
NEDERLANDS te bekijken.

Inquadrare il codice QR per le 
istruzioni video

info@sunrisemedical.it   www.sunrisemedical.it/e-mobility/empulse

SUNRISE MEDICAL HA A CUORE LA VOSTRA 
SICUREZZA.
Per le istruzioni relative all’operatività in condizioni di 
sicurezza e per le indicazioni sulla manutenzione fare 
riferimento al Manuale d’uso.

Questa guida rapida ha lo scopo di fornire informazioni 
per l’uso quotidiano di R90. Per istruzioni più dettagliate 
e per la guida per l’installazione fare riferimento al 
Manuale d’uso.

PRONTI A 
PARTIRE! 
GUIDA

EMPOWER YOUR LIFE

COLOR – POSITIVE:
 Pantone 1585 (Orange)
 Black

COLOR – NEGATIVE:
 Pantone 1585 (Orange)

White

GRAYSCALE:
 Black

WHITE

Pantone 137
Cool Gray 6

Spot color_ 2-color version:

Sunrise Medical (US) LLC, Fresno, CA 93727
MK-130073 Rev. C   ©2.2025

GRAY = PANTONE  Cool Gray 2  OR  20% BlackGRAY = 90% Black (Letter & Line) and 80% Black (numbers)

ORANGE = PANTONE 1585  OR  CMYK: 0, 60, 100, 0 ORANGE = PANTONE 1585  OR  CMYK: 0, 60, 100, 0 GRAYSCALE – Positive GRAYSCALE – Reversed

GRAY = PANTONE  Cool Gray 2  OR  20% BlackGRAY = 90% Black (Letter & Line) and 80% Black (numbers)



MANOVRABILITÀ
Il posizionamento di R90 immediatamente sotto la seduta 
consente di manovrare e far girare la carrozzina su se stessa 
all’interno della sua area di ingombro.
Usare R90 per accelerare fino a raggiungere la velocità 
desiderata. Quindi fare pratica con le svolte facendo 
pressione con la mano su uno dei corrimani. Fare pratica 
curvando in entrambe le direzioni e a velocità diverse.

R90 è in grado di percepire una svolta stretta e di 
ridurre di conseguenza la velocità. Il profilo di guida 
in ambienti interni è più sensibile rispetto a quello 
per gli ambienti esterni.

PARTIAMO!
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi antiribaltamento.
Prima di muoversi, verificare che la centralina di controllo sia collegata.

Premere una volta per abbassare la ruota. Quando R90 emette un segnale 
acustico significa che la ruota è completamente abbassata.

Premere per avviare R90 e per aumentare la velocità.

Per aumentare progressivamente la velocità premere il pulsante ogni mezzo 
secondo. Mantenere premuto il pulsante, oppure premerlo ripetutamente più 
velocemente, non aumenta più rapidamente la velocità.

Raggiunta la velocità desiderata premere ancora una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

Premere per rallentare.

Premere per disattivare R90.

SALITE
A una distanza di circa 3 metri dall’inizio della salita, attivare 
R90 e accelerare mentre ci si avvicina.

Quando inizia il tratto in salita, R90 aumenterà automaticamente 
la potenza del motore per affrontare la salita. (L’inclinazione del 
busto in avanti migliora la sensazione di stabilità).

DISCESE
Quando si affronta una pendenza in discesa R90 disattiva 
l’alimentazione del motore.

R90 non è dotato di un meccanismo di frenata. È quindi 
necessario mantenere sotto controllo la frenata e la 
velocità.

Alla fine della discesa raggiungere la velocità 
desiderata e, quindi, premere una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

PENDENZE E RAMPE
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi 
antiribaltamento.

Fare pratica su un tratto rettilineo e non troppo in pendenza.

GUIDA

 AVVERTENZA
L’uso di un dispositivo elettronico di supporto alla spinta può 
influire sul centro di gravità o sulla modalità di movimento della 
carrozzina. Per ridurre i rischi di ribaltamento o di caduta, per 
la corretta configurazione della carrozzina, compreso l’uso dei 
dispositivi antiribaltamento e le regolazioni necessarie, rivolgersi a 
un professionista sanitario.

Inquadrare il codice QR per visualizzare 
questo documento in spagnolo, 
francese, tedesco, italiano o olandese.

Escanea para ver este documento
en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document  
en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf 
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Inquadrare per visualizzare il 
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sicurezza e per le indicazioni sulla manutenzione fare 
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MANOVRABILITÀ
Il posizionamento di R90 immediatamente sotto la seduta 
consente di manovrare e far girare la carrozzina su se stessa 
all’interno della sua area di ingombro.
Usare R90 per accelerare fino a raggiungere la velocità 
desiderata. Quindi fare pratica con le svolte facendo 
pressione con la mano su uno dei corrimani. Fare pratica 
curvando in entrambe le direzioni e a velocità diverse.

R90 è in grado di percepire una svolta stretta e di 
ridurre di conseguenza la velocità. Il profilo di guida 
in ambienti interni è più sensibile rispetto a quello 
per gli ambienti esterni.

PARTIAMO!
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi antiribaltamento.
Prima di muoversi, verificare che la centralina di controllo sia collegata.

Premere una volta per abbassare la ruota. Quando R90 emette un segnale 
acustico significa che la ruota è completamente abbassata.

Premere per avviare R90 e per aumentare la velocità.

Per aumentare progressivamente la velocità premere il pulsante ogni mezzo 
secondo. Mantenere premuto il pulsante, oppure premerlo ripetutamente più 
velocemente, non aumenta più rapidamente la velocità.

Raggiunta la velocità desiderata premere ancora una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

Premere per rallentare.

Premere per disattivare R90.

SALITE
A una distanza di circa 3 metri dall’inizio della salita, attivare 
R90 e accelerare mentre ci si avvicina.

Quando inizia il tratto in salita, R90 aumenterà automaticamente 
la potenza del motore per affrontare la salita. (L’inclinazione del 
busto in avanti migliora la sensazione di stabilità).

DISCESE
Quando si affronta una pendenza in discesa R90 disattiva 
l’alimentazione del motore.

R90 non è dotato di un meccanismo di frenata. È quindi 
necessario mantenere sotto controllo la frenata e la 
velocità.

Alla fine della discesa raggiungere la velocità 
desiderata e, quindi, premere una volta il pulsante 
“+” per mantenerla.

PENDENZE E RAMPE
Iniziare lentamente. Durante l’utilizzo di R90 si raccomanda di attivare i dispositivi 
antiribaltamento.

Fare pratica su un tratto rettilineo e non troppo in pendenza.

GUIDA

AVVERTENZA
L’uso di un dispositivo elettronico di supporto alla spinta può 
influire sul centro di gravità o sulla modalità di movimento della 
carrozzina. Per ridurre i rischi di ribaltamento o di caduta, per 
la corretta configurazione della carrozzina, compreso l’uso dei 
dispositivi antiribaltamento e le regolazioni necessarie, rivolgersi a 
un professionista sanitario.

Inquadrare il codice QR per visualizzare 
questo documento in spagnolo, 
francese, tedesco, italiano o olandese.

Escanea para ver este documento 
en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document 
en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf 
DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadrare per visualizzare il 
documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het 
NEDERLANDS te bekijken.

Inquadrare il codice QR per le 
istruzioni video
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sicurezza e per le indicazioni sulla manutenzione fare 
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Questa guida rapida ha lo scopo di fornire informazioni 
per l’uso quotidiano di R90. Per istruzioni più dettagliate 
e per la guida per l’installazione fare riferimento al 
Manuale d’uso.

PRONTI A 
PARTIRE! 
GUIDA

EMPOWER YOUR LIFE

COLOR – POSITIVE:
 Pantone 1585 (Orange)
 Black

COLOR – NEGATIVE:
 Pantone 1585 (Orange)

White

GRAYSCALE:
 Black

WHITE

Pantone 137
Cool Gray 6

Spot color_ 2-color version:

Sunrise Medical S.r.l., 29122 Piacenza, Italia
 MK-130073 Rev. C   ©2.2025

GRAY = PANTONE  Cool Gray 2  OR  20% BlackGRAY = 90% Black (Letter & Line) and 80% Black (numbers)

ORANGE = PANTONE 1585  OR  CMYK: 0, 60, 100, 0 ORANGE = PANTONE 1585  OR  CMYK: 0, 60, 100, 0 GRAYSCALE – Positive GRAYSCALE – Reversed

GRAY = PANTONE  Cool Gray 2  OR  20% BlackGRAY = 90% Black (Letter & Line) and 80% Black (numbers)




