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FAUTEUILS ROULANTS PLIANT FAUTEUILS ROULANTS RIGIDE

BREEZY BasiX² QUICKIE Argon²

BREEZY RubiX² QUICKIE Helium

BREEZY Ibis QUICKIE Nitrum

QUICKIE Life QUICKIE Nitrum Hybrid

QUICKIE Life R RGK* 

QUICKIE Life T ZIPPIE Simba

QUICKIE Life RT

QUICKIE Neon²

QUICKIE QS5 X

QUICKIE Xenon²

QUICKIE Xenon² Hybrid

QUICKIE Xenon² SA

ZIPPIE Youngster 3

Remarque : La liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le M90 peut être monté. Cependant, la forme du cadre, le réglage du centre de gravité et la taille 
des roues influencent le montage. De plus, la partie droite de tube de châssis d’au moins 30 mm est nécessaire pour fixer le support du joystick. Il est donc important de tester et d’essayer afin d’être 
sûr à 100 %, ou, alternativement, de demander conseil à votre fournisseur. Le tableau de compatibilité ne montre que les fauteuils roulants avec un accord signé. La page suivante contient des 
informations concernant le montage et le contrôle des combinaisons. Consultez la liste des prix pour connaître toutes les restrictions liées aux fauteuils roulants Sunrise Medical.

*La M90 n’est compatible qu’avec les nouveaux fauteuils roulants RGK, qui doivent être commandés. Veuillez nous contacter pour toute commande.

M90 
GUIDE DE COMPATIBILITÉ
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PLAQUE DE MONTAGE CÔTÉ GAUCHE DU FAUTEUIL

La plaque de montage du côté gauche comporte un aimant, 
qui doit être installé de manière à ce qu’il soit orienté vers 
l’avant ou vers le haut.

PLAQUE DE MONTAGE CÔTÉ DROIT DU FAUTEUIL

La plaque de montage du côté droit ne comporte pas d’aimant 
et doit être installée de manière à ce qu’elle soit orientée vers 
l’arrière ou vers le bas.

M90
INFORMATION SUR LE MONTAGE
La M90 s’adapte à la plupart des fauteuils roulants manuels grâce à des plaques de montage spécialement conçues.

PLAQUES DE MONTAGE
Deux plaques de montage sont fi xées de manière permanente au fauteuil roulant, tout en permettant l’utilisation des roues 
arrière standard.

INSTALLATION SUR LA PLAQUE D’AXE INSTALLATION SUR LE TUBE D’AXE

EXEMPLE DE KIT DE MONTAGE EXEMPLE DE KIT DE MONTAGE

» Installation avec goupille de support » Plaque de support de couple avec goupilles/vis, possiblement tube d’axe

» Diamètre et forme adaptés à la plaque d’axe spécifi que du fauteuil roulant » Forme et conception adaptées au fauteuil roulant
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M90 
CHÂSSIS RIGIDE ET CHÂSSIS PLIANT
VÉRIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ EN 5 ÉTAPES
L’Empulse M90 est compatible avec des fauteuils roulants à châssis fixe ou pliant, équipés d’un châssis avant fixe ou de repose-
jambes escamotables. Pour garantir la compatibilité de l’Empulse M90 avec votre fauteuil roulant, suivez les étapes ci-dessous.

1: ACCORD DE COMBINAISON
Consultez le site fr.sunrisemedical.be, sous support professionnel » accord de combinaison pour vérifier si la 
combinaison entre le M90 et le fauteuil roulant est approuvée.

2: TAILLE DES ROUES ARRIÈRE
Le M90 est compatible avec les fauteuils roulants équipés de roues arrière de 24”.

3: RÉGLAGE DU CARROSSAGE
Le M90 est compatible avec les fauteuils roulants ayant un carrossage de 0°.

4: RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
Les réglages et options suivants du fauteuil roulant sont requis :
	 »	 Taille des roues 24“
	 »	 Carrossage des roues 0°
	 »	 Roulettes anti-bascule obligatoires pour des raisons de sécurité
	 »	� Assurez-vous d’avoir un espace suffisant, au moins 30 mm, à l’avant du châssis du fauteuil roulant pour pouvoir fixer le 

support du joystick

5: NOGOS EN GÉNÉRAL
Vérifiez si le fauteuil roulant est équipé de l’un des éléments suivants, car ils constituent des incompatibilités :
	 »	 Tube d’axe carbone
	 »	 Suspension arrière
	 »	 Inclinaison (QUICKIE Life i Sedeo Tilt)
	 »	� Si le diamètre de l’axe des roues arrière existantes n’est pas de 12,7 mm, une nouvelle roue arrière peut être commandée, 

compatible avec la nouvelle plaque de montage pour utiliser les roues existantes.
	 »	 Combinaison avec freins à tambour impossible avec la M90
	 »	 Adaptateurs d’axe légers (QUICKIE Xenon², QUICKIE Xenon² SA, QUICKIE Neon²)
	 »	 Modèles de fauteuils existants de RGK
	 »	 Accoudoirs et côtés spécifiques, voir tableaux
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QUICKIE QS5 X
DESK CÔTÉS AVEC ACCOUDOIRS

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» Desk côtés avec accoudoir (250 mm) QSC040002 490

» Desk côtés avec accoudoir (310 mm) QSC040004 500

QUICKIE QS5 X
US-STYLE ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» US-style accoudoirs avec manchette (250 mm) QSC040050 490

» US-style accoudoirs avec manchette (360 mm) QSC040051 500

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS
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QUICKIE QS5 X
SINGLE POST ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» Single Post accoudoirs avec manchette (330 mm) QSC040052
490

500

QUICKIE QS5 X
CÔTÉS ALUMINIUM

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» Protège-vêtements aluminium QSC040102 490

» Garde boue aluminium QSC040103 500

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS
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QUICKIE QS5 X
PROTÈGE-VÊTEMENTS COMPOSITE

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» Protège-vêtements composite QSC040107
490

500

QUICKIE QS5 X
GARDE BOUE CARBONE

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

25 MM 40 MM 50 MM 60 MM 75 MM

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

» Garde boue carbone QSC040104
490

500

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS



FR.SUNRISEMEDICAL.BE PB-EMPULSE-M90-COMPATIBILITY-GUIDE-BE-FR-REV-A02-25N1118

QUICKIE LIFE
US-STYLE ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» US-style accoudoirs avec manchette (250 mm) LFE040050

» US-style accoudoirs avec manchette (360 mm) LFE040051

QUICKIE LIFE
DESK CÔTÉS AVEC ACCOUDOIRS

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» Desk côtés avec accoudoir (250 mm) LFE040002

» Desk côtés avec accoudoir (310 mm) LFE040004

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS
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QUICKIE LIFE
SINGLE POST ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» Single Post accoudoirs avec manchette (330 mm) LFE040052

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS
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QUICKIE LIFE R
US-STYLE ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

390

400

420

430

440

450

460

» US-style accoudoirs avec manchette (250 mm) LRF040050

» US-style accoudoirs avec manchette (360 mm) LRF040051

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS

QUICKIE LIFE R
SINGLE POST ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

390

400

420

430

440

450

460

» Single Post accoudoirs avec manchette (330 mm) LRF040052
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QUICKIE LIFE T
DESK CÔTÉS AVEC ACCOUDOIRS

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» Desk côtés avec accoudoir (250 mm) LFT040002

» Desk côtés avec accoudoir (310 mm) LFT040004

QUICKIE LIFE T
US-STYLE ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» US-style accoudoirs avec manchette (250 mm) LFT040050

» US-style accoudoirs avec manchette (360 mm) LFT040051

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS
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QUICKIE LIFE T
SINGLE POST ACCOUDOIRS AVEC MANCHETTES

HAUTEUR 
D’ASSISE 

À ARRIÈRE 
(MM)

CENTRE DE GRAVITÉ

23 MM 43 MM 63 MM 83 MM

430

440

460

470

480

490

500

» Single Post accoudoirs avec manchette (330 mm) LFT040052

M90 
AVEC PROTÈGE-VÊTEMENTS ET ACCOUDOIRS


