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Proszę stosować następującą metodę pomiaru: 
Poniższa metoda jest zalecana na podstawie szerokiego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odstępstwa. 
 
Szerokość siedziska (SW): 
a) Dla użytkownika: Należy pozostawić luz pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (łącznie ok. 10–20 mm). 
b) Na wózku: Od zewnętrznej krawędzi jednej rury ramy do zewnętrznej krawędzi drugiej rury ramy. 
 
Głębokość siedziska (SD): 
a) Dla użytkownika: W pozycji wyprostowanej należy pozostawić odstęp na 2–3 palce pomiędzy przednią krawędzią tapicerki siedziska a tylną częścią 
    kolana (ok. 30–60 mm). Należy zwrócić szczególną uwagę przy regulowanej tapicerce. 
b) Na wózku: Od tylnej rury do przedniej krawędzi tapicerki siedziska. 
 
Wysokość przodu siedziska: 
a) Dla użytkownika: W pozycji siedzącej przy kącie zgięcia kolana 90° – od tylnej części kolana do dolnej części podeszwy buta. 
b) Na wózku: Od przedniej krawędzi tapicerki siedziska, przy rurze siedziska, do podłoża (minimum 30 mm więcej niż pomiar użytkownika). Należy  
    uwzględnić wysokość poduszki. 
 
Wysokość tyłu siedziska: 
Na wózku: Od tylnej krawędzi tapicerki siedziska, przy rurze siedziska, do podłoża. 
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedziska między tyłem a przodem wynosi 110 mm. 
 
Wysokość oparcia: 
a) Dla użytkownika: Od siedziska (łącznie z poduszką) – nie wyżej niż 10–20 mm poniżej dolnego kąta łopatki. 
b) Na wózku: Od górnej powierzchni tapicerki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia. 
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania pozycji wyprostowanej ma istotny wpływ na wysokość oparcia, dlatego może się ona znacznie różnić. 
 
Kąt oparcia: 
Kąt oparcia mierzony jest względem siedziska. 90° = ustawienie prostopadłe do siedziska.

Dane techniczne

Maks. wysokość 
całkowita:

1080 mm Max. overall width 
with:

22" Rear wheel 24" Rear wheel

Maks. dł. całkowita: 1070 mm Dla 0° camber: SW + 240 mm SW + 240 mm
Maks. średnica zawra-
cania:

1512 mm Dla 1,5° camber: SW + 255 mm SW + 260 mm

Masa całkowita: od 11,6 kg (SA); 10,9 kg (FF) Dla 3° camber: SW + 265 mm SW + 270 mm
Masa najcięższego 
demontowalnego el.:

2,3 kg

Masa transportowa  
(bez tylnych kół):

od 9 kg (SA); 8,3 kg (FF)

Maks. bez. nachylenie  
(z zablok. kołami):

10° (7°)

					   
Uwaga: Opcje takie jak np. podłokietniki / osłony boczne lub hamulce bębnowe mogą zwiększyć całkowitą szerokość wózka. 
 
Uwaga: W niektórych konfiguracjach szerokość wózka może przekraczać 700 mm. W takim przypadku, w określonych sytuacjach, korzystanie  
z niektórych lub wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku może być niemożliwe. Poruszanie się transportem publicznym może być utrudnione lub 
niemożliwe. 
 
Produkt został poddany testom zderzeniowym zgodnie z normą ISO 7176-19:2022 i może być używany jako siedzisko w pojeździe, jeśli wybrana zostanie 
opcja QSV090102. 
 
Tolerancje produkcyjne mogą wynosić +/- 10 mm dla wszystkich konfiguracji.
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Pomiary użytkownika wszystkie pomiary bez poduszki

Szerokość siedziska mierzona od zewnętrznej krawędzi rury ramy do zewnętrznej krawędzi rury ramy

(mm)  360  380  400  420  440  460  480  500  520

 540

Głębokość siedziska
(mm)  380  400  420  440  460  480  500

Wybór wysokości przodu siedziska w zależności od przednich kół skrętnych oraz wersji ramy

Typ widelca (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540

4”

Aluminium (90 mm) – – – – – – – – – – – –

Aluminium (131 mm) – – – – – – – – – – –

Aluminium (166 mm) – – – – – – – – – – –

5”

Aluminium (90 mm) – – – – – – – – – – – –

Aluminium (131 mm) – – – – – – – – – –

Aluminium (166 mm) – – – – – – – – –

6”

Aluminium (131 mm) – – – – – – – – –

Aluminium (166 mm) – – – – – – – – – –

7”

Aluminium (131 mm) – – – – – – – – – – – –

Aluminium (166 mm) – – – – – – – – –

Wybór wysokości tyłu siedziska w zależności od rozmiaru tylnego koła
Wys. tyłu siedziska 
(mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

22"   – – –

24" – –

Wysokość tyłu siedziska może być niższa od wybranej wysokości przodu siedziska maksymalnie o 110 mm (zakres: 0–110 mm).
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Tapicerka siedziska i poduszki PLN
Tapicerka siedziska

QSV020147 Tapicerka siedziska, siatkowa, czarna –

Poduszka siedziska, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, czarna

QSV020102 Poduszka siedziska, piankowa (średnio miękka), pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, czarny, 50 mm –

Poduszka siedziska Jay

JAY020002 JAY Basic 550

Akcesoria siedziska

QSV090018 Pas biodrowy z klamrą, metalową 210

QSV090602 Kieszeń siedziska 100

Oparcie PLN
Zakres wysokości oparcia 
Wys. oparcia ustawiona na (mm) 300 - 350 350 - 400 400 - 450 450 - 500

 300  350  400  450

 325  375  425  475

 350  400  450  500

QSV030010 Oparcie, stałe (90°) –

QSV030101 Oparcie, składane do tyłu (do połowy) 
Dostępne od wysokości oparcia 400 mm, wyłącznie z długimi rączkami do pchania. Niedostępne z drążkiem stabilizującym. 515

QSV030031
Oparcie, składane do przodu    
Dostępne wyłącznie od wysokości oparcia 375 mm z długimi rączkami do pchania lub 400 mm z rączkami składanymi. 
Niedostępne z drążkiem stabilizującym, patrz macierz składania na następnej stronie.

1 115

QSV030012 Oparcie, regulowane kątowo (85–105°) 515

 85°  90°  95°  100°  105°  

Rączki do prowadzenia

QSV030201 Rączki do prowadzenia, długie –

QSV030203 Rączki do prowadzenia, składane 
Niedostępne w połączeniu z oparciem składanym do tyłu, niedostępne w połączeniu z R20 500

QSV030204
Rączki do prowadzenia, z regulacją wysokości  
Niedostępne w połączeniu z oparciem składanym do tyłu, niedostępne w połączeniu z oparciem składanym do przodu, 
niedostępne w połączeniu z R20.

645

Tapicerka oparcia

QSV030319 EXO ECO tapicerka oparcia, bez kieszeni, wyściełana, regulowana (czarna) –

Kolor lamówki: Czarna –

QSV030000 Bez tapicerki oparcia –

Akcesoria oparcia

QSV030402 Drążek stabilizujący, składany automatycznie 
Niedostępne w połączeniu z oparciem składanym (do przodu i do tyłu). 485

QS3 X
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Tapicerki siedziska i poduszki

// QSV020102 
Poduszka siedziska, pokrowiec  
z zamkiem błyskawicznym, czarna

// QSV090018 
Pas biodrowy z klamrą metalową

// JAY020002  
JAY Basic (na zdjęciu bez pokrowca)

// QSV090602  
Kieszeń siedziska

Składa się do przodu pod kątem 90° na złożonym wózku

Nie składa się w pełni do 90° do przodu na złożonym wózku w połączeniu z długimi rączkami do prowadzenia

Nie składa się w pełni do 90° do przodu na złożonym wózku

Składa się do 90° do przodu na złożonym wózku

Nie składa się w pełni do 90° do przodu na złożonym wózku w połączeniu z rączkami do prowadzenia składanymi do przodu

Nie składa się w pełni do 90° do przodu na złożonym wózku

Macierz dla oparcia składanego do przodu z długimi rączkami do prowadzenia
Wysokość 
oparcia 375 400 425 450 475 500

Szer.  
siedziska 
                 360

380

400

420

440

460

480

500

520

mm � 540

Oparcie składane do przodu z rączkami do prowadzenia składanymi do przodu
Wysokość 
oparcia 400 425 450 475 500

Szerokość 
siedziska                     
                 360

380

400

420

440

460

480

500

520

mm � 540

QS3 X

5



Oparcie

// QSV030012 
Oparcie z regulacją kąta (85–105°)

// QSV030402 
Drążek stabilizujący, składany auto-
matycznie

// QSV030201  
Rączki do prowadzenia, długie

// QSV030203 
Rączki do prowadzenia, składane

// QSV030204   
Rączki do prowadzenia, z regulacją 
wysokości

QS3 X
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Podłokietniki i osłony boczne PLN
Podłokietnik jednosłupkowy

QSV040052 Podłokietnik na pojedynczym słupku, poduszka podłokietnika (330 mm), regulacja głębokości, regulacja wysokości za pomocą 
narzędzi, zdejmowany 140,-

Podłokietniki 
QSV040002/QSV040004/QSV040054 niedostępne w połączeniu z pochyleniem kół 3°; tylko czarne

QSV040002 Podłokietnik stolikowy, poduszka podłokietnika (250 mm), regulacja wysokości, odchylany do góry, zdejmowany 1 000

QSV040004 Podłokietnik stolikowy, poduszka podłokietnika (310 mm), regulacja wysokości, odchylany do góry, zdejmowany 1 000

QSV040117 Podłokietnik rurowy, aluminiowy, odchylany na bok, wyściełany, zdejmowany 
Może być łączony z QSV040107, QSV040102, QSV040103, & QSV040120 465

QSV040054 Podłokietnik z poduszką (330 mm), regulacją wysokości, krótki/długi 350

Osłony boczne

QSV040107 Osłona boczna, kompozytowa, zdejmowana, wysokość 210 mm (długość 310 mm), czarna –

QSV040102 Osłona boczna, aluminiowa, ochrona na zimną pogodę (w kolorze ramy) 
(szerokość między osłonami bocznymi = SW + 20 mm) 360

QSV040103 Osłona boczna, aluminiowa, błotnik, ochrona na zimną pogodę (w kolorze ramy) 
(szerokość między osłonami bocznymi = SW + 20 mm) 640

QSV040120 Osłona boczna kompozytowa z błotnikiem –

Stolik PLN
Stolik odchylany na bok 
wyłącznie w połączeniu z osłoną boczną typu „desk” QSV040004 lub osłoną boczną na pojedynczym słupku, nakładką podłokietnika QSV040052

QSV090012 Stolik odchylany na bok, SW 360–540 mm, montaż lewy 685

QSV090013 Stolik odchylany na bok, SW 360–540 mm, montaż prawy 685

Rama PLN
QSV010012 Rama FF 100° (zintegrowany podnóżek) (UK: 80°) –

QSV010015 Rama SA (zdejmowany podnóżek) –

QSV090102 Uchwyty do transportu  
ISO 7176-19:2022 zatwierdzony jako siedzenie w pojeździe 145

Środek ciężkości (COG) mierzony od przedniej krawędzi tylnego słupka; wybierz tylko jedną opcję PLN
Środek ciężkości 20 mm –

Środek ciężkości 40 mm –

Środek ciężkości 60 mm –

Środek ciężkości 80 mm –

QS3 X
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// QSV040052  
Podłokietnik na pojedynczym słupku, 
poduszka podłokietnika (330 mm), re-
gulacja głębokości, regulacja 
wysokości, zdejmowany

// QSV090102  
Uchwyty do transportu 

Podłokietniki i osłony boczne

Frame

// QSV040004  
Podłokietnik stolikowy, poduszka 
podłokietnika (250 mm), regulacja 
wysokości, odchylany do góry,  
zdejmowany

// QSV040002 
Podłokietnik stolikowy, poduszka 
podłokietnika (250 mm), stały, od-
chylany do góry, zdejmowany

// QSV040117 
Podłokietnik rurowy, aluminiowy, 
odchylany na bok, wyściełany,  
zdejmowany

// QSV040054 
Podłokietnik z poduszką (330 mm), 
regulacja wysokości, krótki/długi

// QSV040107  
Osłona boczna, kompozytowa, zdej-
mowana, wysokość 210 mm 
(długość 310 mm), czarna

// QSV040102 
Osłona boczna, aluminiowa,  
z błotnikiem (w kolorze ramy)

// QSV040120 
Osłona boczna, kompozytowa,  
z błotnikiem (czarna)

// QSV040103   
Osłona boczna, aluminiowa,  
błotnik, ochrona na zimną pogodę  
(w kolorze ramy)

QS3 X
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Akcesoria ramy PLN
Wspomaganie przechyłu (rurka dla asystenta) i uchwyt na kulę

QSV090001 Wspomaganie przechyłu, lewe 195

QSV090002 Wspomaganie przechyłu, prawe 195

QSV090003 Wspomaganie przechyłu, para 
niedostępne w połączeniu z kółkami antywywrotnymi 390

QSV090009 Uchwyt na kulę, pętla 
wyłącznie w połączeniu ze wspomaganiem przechyłu 115

Kółka antywywrotne, odchylane

QSV090004 Kółko antywywrotne, odchylane, lewe 390

QSV090005 Kółko antywywrotne, odchylane, prawe 390

QSV090006 Kółka antywywrotne, odchylane, para 
niedostępne w połączeniu ze wspomaganiem przechyłu 780

QSV090007 Kółka antywywrotne, wtykane, para 220

Akcesoria

QSV010072 Blokada składania, zatrzaskowa 
mechanizm zatrzaskowy utrzymuje wózek zablokowany w pozycji złożonej –

QSV090234 Element designu tylnej części ramy 
element designu łączy górną i dolną rurę ramy, nie w połączeniu z kółkami antywywrotnymi wtykanymi –

Podnóżki i platformy podnóżków PLN
Podnóżek aluminiowy

QSV050002 Kąt podnóżka 70° (EU: 110°) –

QSV050001 Kąt podnóżka 80° (EU: 100°) –

QSV050006 Podnóżek aluminiowy, odchylany na bok, lewy   QSV050007
Podnóżek aluminiowy, odchylany na bok, 
prawy 240

wybierz oba Podnóżki aluminiowe, odchylane na bok, para 480

Podnóżek kompozytowy

QSV050002 Kąt podnóżka 70° (EU: 110°) –

QSV050001 Kąt podnóżka 80° (EU: 100°) –

QSV050003 Podnóżek kompozytowy, odchylany na bok, lewy    QSV050004
Podnóżek kompozytowy, odchylany na 
bok, prawy –

wybierz oba Podnóżki kompozytowe, odchylane na bok, para –

Podnóżek unoszony (ELR)

QSV050009 Podnóżek aluminiowy, odchylany do góry (0°–90°), odchylany na bok, lewy 
wyłącznie w połączeniu z dzieloną platformą podnóżków, aluminiową lub kompozytową 490

QSV050010 Podnóżek aluminiowy, odchylany do góry (0°–90°), odchylany na bok, prawy 
wyyłącznie w połączeniu z dzieloną platformą podnóżków, aluminiową lub kompozytową 490

wybierz oba Podnóżki aluminiowe, odchylane do góry (0°–90°), odchylane na bok, para 
tylko od SW 38, wyłącznie w połączeniu z dzieloną platformą podnóżków, aluminiową lub kompozytową 980

Platforma podnóżka

QSV050104 Dzielona platforma podnóżków, kompozytowa, odchylana na bok, pętla na piętę, czarna –

QSV050020 Dzielona platforma podnóżków, kompozytowa, z regulacją kąta, odchylana na bok, pętla na piętę, czarna –

QSV050050 Dzielona platforma podnóżków, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana na bok, pętla na piętę, czarna 735

QSV050102 Platforma podnóżka, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana na bok, pętla na piętę, czarna 
nie w połączeniu z podnóżkiem unoszonym (ELR) 735

Długość podudzia długość podudzia (LLL) w mm. Uwaga: LLL musi być o 30 mm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu

 380  390  400  410  420  430  440  450  460  470  480

 490  500

Widelce porównaj z wybraną opcją na pierwszej stronie PLN
QSV080029 Widelec przedniego koła, aluminium, czarny (anodowany) –

Kółko przednie porównaj z wybraną opcją na pierwszej stronie PLN
QSV080301 Kółko przednie (pełne, twarde), obręcz: kompozyt, czarne –

QSV080302 Kółko przednie (pełne, miękkie), obręcz: kompozyt, czarne 
tylko dla kółek przednich 5" i 6" –

Kółko przednie z obręczą aluminiową

QSV080304 Kółko przednie (pełne, twarde), obręcz: aluminium, srebrna  
tylko dla kółek przednich 4" i 5" 289
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Akcesoria ramy

Podnóżki i platformy podnóżków

// QSV090001- 090003   
Wspomaganie przechyłu

// QSV010072   
Blokada składania, zatrzaskowa

// QSV090004 - 090006   
Kółka antywywrotne, odchylane

// QSV090234   
Element designu tylnej części ramy

// QSV050001  
Kąt podnóżka 80° (100°)

// QSV050002 
Kąt podnóżka 70° (110°)

// QSS050009 - QSS050010 
Podnóżek aluminiowy, odchylany do 
góry (0°–90°), odchylany na bok 
lewy i prawy

Platformy podnóżków

// QSV050020  
Dzielona platforma podnóżków, kom-
pozytowa, z regulacją kąta, odchylana 
na bok, pętla na piętę, czarna

// QSV050050 
Dzielona platforma podnóżków, alumi-
niowa, z regulacją kąta, odchylana na 
bok, pętla na piętę, czarna

// QSV050102   
Platforma podnóżka, aluminiowa,  
z regulacją kąta, odchylana na bok, 
pętla na piętę, czarna

Kółko przednie

// QSV080302 
Kółko przednie (pełne, miękkie), 
obręcz: kompozyt, czarna

// QSV080306  
Kółko przednie (pełne, miękkie), 
obręcz: aluminium, kolor obręczy: 
srebrny

QS3 X
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QSV080306 Kółko przednie (pełne, miękkie), obręcz: aluminium, srebrna 
tylko dla kółek przednich 4" i 5" 419

Koła tylne porównaj z wybraną opcją na pierwszej stronie PLN
QSV070000 Bez koła tylnego –

QSV070001 Koło tylne, uniwersalne, 36 szprych (srebrne), szprychy krzyżowe –

QSV070002 Koło tylne, design, 36 szprych (srebrne), szprychy proste   tylko 24" –

QSV070003 Koło tylne, lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste maksymalna waga użytkownika 125 kg 650

QSV070008 Koło tylne, z hamulcami bębnowymi, 36 szprych (srebrne), szprychy krzyżowe  tylko z pochyleniem 0° (camber 0°) 1020
QSV070050 Koło tylne 24", pełne, 36 szprych (srebrne), szprychy krzyżowe, obręcz napędowa aluminiowa anodowana – srebrna –

Opony wybierz tylko jeden typ opony PLN
QSV070101 Opona pneumatyczna, bieżnik drobny, Schwalbe Right Run –

QSV070102 Opona pełna, odporna na przebicie, bieżnik 	 tylko 24" –

QSV070104 Opona pneumatyczna, odporna na przebicie, bieżnik, Schwalbe Marathon Plus Evolution tylko 24" 145

Ciągi PLN
QSV070204 Ciągi, stal nierdzewna, srebrne –

QSV070202 Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne –

QSV070201 Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, transparentne –

QSV070212 Ciągi Ellipse 3R, czarne   
ergonomiczne ciągi z paskiem gumowym, tylko dla 24" 1 440

Mocowanie ciągu

QSV070307 Mocowanie ciągu, super wąskie (7 mm) 
tylko dla 24" ze stali nierdzewnej lub Ellipse 195

QSV070317 Mocowanie ciągu, wąskie (17 mm) –

QSV070327 Mocowanie ciągu, szerokie (27 mm) –

Osłona ciągu

QSV070251 Osłona na ciągi, gumowa 
nie w połączeniu z Ellipse 380

Pochylenie kół (camber)
0° –

1,5° –

3° –

Osłony szprych PLN
QSV070831 Przezroczyste 405

Hamulce wybierz tylko jedną opcję PLN
QSV060001 Hamulec standardowy –

QSV060002 Hamulec dźwigniowy na wysokości kolan 195

 QSV060010 Przedłużenie dźwigni hamulca, hamulec kolanowy dźwigniowy, składane 90

QSV060023 Hamulec kompaktowy EVO 185

Akcesoria PLN
QSV090000 Zestaw narzędzi –

QSV090025 Pompka do opon 50

Kolory ramy
01 Czarny matowy 11 Nocne niebo                       419
03 Grafit metalizowany 15 Czerwona papryczka

05 Srebrny połyskujący 21 Słoneczny pomarańcz

06 Popielaty                     419

Kolor naklejek PLN
QSV100550 Czarna –

QSV100551 Srebrna –

QS3 X
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// QSF070001  
Koło tylne, uniwersalne, 36 szprych 
(srebrne), szprychy krzyżowe

// QSF070050  
Koło tylne 24", pełne, 36 szprych 
(srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi 
aluminiowe anodowane – srebrne

// QSF070003 
Koło tylne, lekkie, 24 szprychy (sre-
brne), szprychy proste

// QSF070002  
Koło tylne, design, 36 szprych (sre-
brne), szprychy proste

Koła tylne

// QSF070008 
Koło tylne, hamulec bębnowy, 36 
szprych (srebrne), szprychy krzyżowe

Opony

// QSF0701011  
Opona pneumatyczna, bieżnik  
drobny, Schwalbe Right Run

// QSF070102   
Opona pełna odporna na przebicie, 
bieżnik  (+)

// QSF070104 
Opona pneumatyczna, odporna na 
przebicie, bieżnik, Schwalbe  
Marathon Plus Evolution

Ciągi

// QSF070202  
Ciągi aluminiowe, anodowane,  
srebrne

// QSF070212 
Ciągi Ellipse 3R, czarne

QS3 X
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Akcesoria

// QSF090025   
Pomka do opon

// QSV060001  
Hamulec standardowy

// QSV060010 
Przedłużenie dźwigni hamulca, ha-
mulec kolanowy dźwigniowy, 
składane

// QSV060002  
Hamulec kolanowy dźwigniowy

Hamulce

// QSV060023 
Hamulec kompaktowy  EVO

QS3 X
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Data Podpis

Quickie QS3 X PLN

Cena podstawowa 4 500
Cena opcji

Pakowanie i transport

Cenna netto (bez VAT)

Cena brutto (z VAT)

Cena całkowita

Dzień Miesiąc Rok

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

Uwagi

QS3 X
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