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JAY GS 
JUSTERBART SITTSYSTEM  
FÖR PEDIATRISKA BRUKARE



* Ett lårbensstödsinlägg inkluderas i alla GS-dynor. Ytterligare lårbensstödsinlägg kan beställas separat.

DYNAN MED INBYGGD  
TILLVÄXTMÖJLIGHET
 

JAY GS sittdyna har en mycket hållbar och stabil skumbas  
som är optimal för positionering. Denna ihop med JAY´s 
beprövade fluidteknologi ger en utmärkt tryckavlastning. 
Tack vare lårbensstödsinlägget har den har en unik  
förmåga att växa med brukaren samtidigt som den upp-
rätthåller rätt stöd. Detta  gör den till en utmärkt lösning 
för växande barn och ungdomar.

Lårbensstödsinlägg*

JAY GS skumbas kräver inget underhåll, är mycket 
hållbar och kan enkelt modifieras. Den inkluderar 
kontrakturutskärningar för att skydda de lägre kropps-
delarna. Baskomponenter, fluidinlägg och överdrag kan 
anpassas för att upprätthålla rätt stöd kontinuerligt:

// �STORT SITTGROPINLÄGG  
Tillåter brukaren att sitta på dynans främre del vid start.

// �LÅRBENSSTÖDSINLÄGG  
Kan läggas till allt eftersom brukaren växer för att öka den 
främre längden på dynan och ge ytterligare stöd för längre 
benlängd.

// �SKUMBASEN  
Har ett kardborrband som gör det möjligt att flytta  
positioneringskomponenter och anpassa allt eftersom brukaren 
växer.
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STORT URVAL AV POSITIONERINGS KOMPONENTER

Som tillval erbjuder JAY GS positioneringskomponenter i olika höjder för  
avancerad positionering, inklusive:

TRE VARIANTER AV JAY FLOW™ FLUIDINLÄGG

Varje fluidinlägg säkerställer korrekt placering av fluiden bakom sittbensknölarna 
för att hjälpa till att skydda huden från trycksår. Den lite stora designen av inläggen 
stödjer skumbasen och positioneringskomponenterna eftersom dessa anpassar sig 
efter brukarens storlek. Alla inlägg är underhållsfria. Det finns tre olika inlägg att 
välja mellan:

VÄLJ MELLAN LUFTGENOMSLÄPPLIGT OCH 
INKONTINENSÖVERDRAG

Jay GS luftgenomsläppliga överdrag utnyttjar 
3DXTM-tyg för att avleda värme och fukt så att 
hudens välmående upprätthålls. Dynan kan 
också beställas med ett inkontinensöverdrag. 

// TRYCKAVLASTNINGSDYNA: 
Mer vätska vid behov av maximal 
tryckavlastning.

// STANDARDDYNA: 
Mindre vätska för maximal 
positionering.

// BALANSDYNA: 
Den idealiska kompromissen 
mellan tryckavlastning och bättre 
positionering.

Lateralt bäckenstöd

Lateralt lårstöd

Medialt lårstöd

Luftgenomsläppligt överdrag

Inkontinensöverdrag



Jay GS // Pediatrisk tryckavlastningsdyna  

Dynans bredd 250 mm / 300 mm / 360 mm / 400 mm / 450 mm

Dynans djup 330 mm / 380 mm / 430 mm / 480 mm / 500 mm

Dynans höjd 65 mm (utan positioneringskomponenter)

Kapacitet användarvikt 150 kg 

Dynans vikt 3,1 kg (360 x 430 mm med tryckavlastningsdyna)

Inlägg Standarddyna, balansdyna, tryckavlastningsdyna

Yttre överdrag Luftgenomsläppligt överdrag eller inkontinensöverdrag

Positioneringsset Tillval

All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.  
Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format på www.SunriseMedical.se alternativt  
är det tillgängligt i större text vid förfrågan.
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Djup Bredd

mm 250 310 360 410 460

330    

380      

430      

480  

510    

Jay GS finns i storlekarna 250x330 mm, 310x380 mm, 360x430 mm, 410x480 mm och 460x510 mm, OBS i artikelnummer anges storleken i cm.
Artikelnummer är uppbyggt enligt följande;
JGSCsbsdSMEU - Jay GS Standard med luftgenomsläppligt överdrag
JGSCsbsdSIEU - Jay GS Standard med inkontentsöverdrag
Se förklaring nedan:

SB Sittbredd

SD Sittdjup

S Standard

M Luftgenomsläppligt (microclimatic) överdrag

I Inkontinens

EU Europeiska mätvärden (metriska systemet)

Förkortningar och förklaringar:

Dynans benämning Sittbredd, cm Sittdjup, cm Modell Överdrag Måttstandard

JGSC 31 38 S M EU

JAY GS Cushion Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 EU-standard

ARTIKELNUMMER


