Jay J3 rygg

Avsett bruk av J3 rygg
J3 ryggarna ar avsedda att monteras pa diverse rullstolar av olika fabrikat* och dess fasten ar anpassade
for detta. Fastena kan monteras pa ryggror med ytterdiameter fran 1,9 till 2,85 cm (B)

-

Att valja ratt bredd pa J3 ryggen

J3 ryggens faste ar justerbara i bredd, vilket gor att samma rygg kan anvandas till rullstolar av olika
bredd. Ryggbredden ar angiven i ryggstddets artikelnummer. Exempel J3SCMTS36 ar ett 36 cm
ryggstdd. Detta ryggstdd kan monteras pa stolar som har sittbredd/yttermatt mellan ryggror (A) fran 34,9
cm till 41,3 cm. Se figur 1 samt tabellen nedan

J3 Ryggdyna, Bredd pé ryggrér, fran utsida till utsida

bredd* av roren (Fig. 1-A)
(alla konturer)

Min. bredd Max. bredd
tum cm tum cm
127 31cm 1.7 29.7 14.3 36.3
14" 36cm 13.7 349 16.3 41.3
16" 41cm 15.7 40.0 18.3 46.4
18" 46cm 17.7 451 20.3 51.6
207 51cm 19.7 50.1 22.3 56.5

* FOor montering pa Pantheras rullstolar S2, S3 och U2, U3 samt Etacs Cross och Next se separata
monteringsanvisningar for dessa rullstolar.



MEDICAL

J3 ryggarna ar avsedda att erséatta rullstolens
ryggkladsel. Borja darfor alltid med att montera av
denna.

Vid montering av J3 ryggen behdvs en 4 mm
insexnyckel samt en 10 mm blocknyckel. Ryggen
motneras lattast da brukaren inte sitter i stolen. Efter

att monteringen gjorts klar kan brukaren ater placeras

i rullstolen och de personliga installningarna kan da
goéras.

Fig. 4
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Faststall dnskad placering for fastena pa stolens ryggror. Fastena ska
vara pa ungefar samma hojd pa vardera ryggror (fig 3) och parallella med
sitsramen (fig 4). Hogre placering pa ryggroren ar generellt battre.

Fig. 5

Montera fastena (fig 5)

- Lossa skruvarna (A) med medfdljande 4 mm
insexnyckel. OBS - For grovre rordiameter kan
skruvarna behdva skruvas ut helt.

- Montera och rikta upp fastena pa ryggréren
(B)

- Handdra skruvarna (A)
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Montering och uppriktning av J3 rygg (fig 6)

- Lossa muttrarna (C) och monteringsstiftets muttrar (F)
med 10 mm blocknyckel sa att fastet kan féras fritt i alla
riktningar.

- Montera J3 ryggen pa fastena genom att sticka in
vanster och hdger monteringsstift (D) i respektive hallare
(E).

- Satt ryggstodet pa plats

- Handdra muttrarna pa insidan av monteringsstiften (F).
OBS-ryggstddets djup och vinkel kan behdva ytterligare
justering for att sakerstalla korrekt anpassning for
anvandaren.

- Handdra muttrarna (C). OBS-ryggstddshoéjden kan krava
ytterligare justering for att sakerstalla korrekt anpassning
for anvandaren.

- Testa frigdringen genom att trycka frigéringsspakarna
framat och ta bort ryggsttdet fran stolen. Korrekt
uppriktning av fastena och ryggstod ar uppnadd nar
friktionsfri isattning och frigdring latt kan utféras.

- Om korrekt uppriktning inte foreligger, justera
komponenterna till dess att de riktas upp korrekt.

- Nar korrekt uppriktning uppnatts, dra at alla skruvar.
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