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De indeholdte oplysninger gælder for produktet i dets standardversion. Sunrise Medical kan derfor 

Oplysningerne, der stilles til rådighed, er udarbejdet med størst mulig omhu, men Sunrise Medical kan 
ikke gøres ansvarlig for nogen form for fejl i oplysningerne eller for eventuelle konsekvenser heraf.

Sunrise Medical påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde, der er udført af tredjepart.

Navne, handelsnavne, varemærker osv., der benyttes af Sunrise Medical, må, iht. lovgivningen om 
beskyttelse af handelsnavne, ikke betragtes som værende til rådighed



4       Indholdsfortegnelse  R-net

Indholdsfortegnelse
1 Introduktion....................................................................................................................................5

1.1 Denne brugsanvisning 5
1.2 For mere information 5
1.3 Symboler anvendt i denne brugsanvisning 5

2 Styresystemet................................................................................................................................6
2.1 R-net styresystem 6
2.2 Direct access 6
2.3 R-net ledsagerstyring 6
2.4 Hovedkomponenter 7
2.5 Display skærm 8

3 Kørsel af kørestolen med styreenheden  ......................................................................................9
3.1 Slukker styreenheden 9
3.2 Kørsel i kørestolen   9
3.3 Indstilling af bøjlehøjden 9
3.4 Hastighed 10

4 Betjening af de elektriske funktioner ........................................................................................... 11
4.1 Styreenheden og ledsagerstyring 11
4.2 Direct access 12
4.3 Montering af den Direct access 13

5 Lys ...............................................................................................................................................14

 ....................................................................................................................................15

7 Låsning af betjeningstavlen .........................................................................................................16
7.1 Låse med tastatur 16
7.2 Låse med nøgle (Valgfri) 16

 ..............................................................................................................17

9 Tekniske skemaer........................................................................................................................18
9.1 Teknisk skema 18
9.2 Teknisk skema batterioplader 19



Introduktion       5R-net

1 Introduktion
1.1 Denne brugsanvisning

Denne brugsanvisning vil være en hjælp 
til at brugen og vedligeholdelsen af den 
elektriske kørestol på en sikker måde. 
Denne brugsanvisning er et supplement til 
Sunrise Medicals generelle brugsanvisning til 
kørestolen.
Hvor det er nødvendigt, henviser denne 
brugsanvisning til de andre brugsanvisninger 
som vist herunder:

 Kørestol: Henviser til den generelle   
brugsanvisning til kørestol. 

 Batterioplader: Henviser til   
 brugsanvisningen til batteriopladeren.

Læs omhyggeligt denne brugsanvisning og 
de andre brugsanvisninger, der henvises til, 
før produktet tages i brug. Hvis en af disse 
brugsanvisninger ikke fulgte med din kørestol, 
skal du kontakte din forhandler omgående.
I tillæg til denne brugsanvisning er der også en 

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument 
ses i pdf-format på www.SunriseMedical.eu 
eller alternativt kan det stilles til rådighed i 
stor tekst.

1.2 For mere information

Kontakt din lokale autoriserede Sunrise 
Medical-forhandler, hvis du har spørgsmål 
vedrørende din kørestols anvendelse, 
vedligeholdelse eller sikkerhed. Hvis der ikke 
er en autoriseret forhandler i dit område, eller 
hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sunrise 
Medical skriftligt eller telefonisk.

Oplysninger om produktsikkerhedsmeddelelser 

www.SunriseMedical.eu.

1.3 Symboler anvendt i denne 
brugsanvisning

Bemærk!
Påpeger mulige problemer for brugeren.

 Forsigtig!
Råd til brugeren for at undgå beskadigelse af 
produktet.

 Advarsel!
Advarsler til brugeren for at undgå 
personskader.

Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan 
det medføre legemsskader, skader på produktet 
eller på omgivelserne.
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2 Styresystemet
2.1 R-net styresystem

Et styresystem vil normalt have tre 
basisfunktioner:
• Kørsel og styring af kørestolen 
• Betjening af de elektriske funktioner
• Opladning af kørestolens batterier 

Der er mange forskellige styreenheder til 
kørestole på markedet. Hvis styreenheden på 

skal du kontakte din forhandler.

R-net fra PG Drives Technologies er et 
fællesnavn for det samlede styresystem for 
kørestolen. Kørestolen betjenes ved hjælp af en 
styreenhed. Styreenhedens hovedkomponenter 

2.2 Direct access

Direct access er en ekstra fjernbetjening, som 

fjernbetjening giver brugeren mulighed for at 
foretage indstillinger uden at rulle igennem 
en menu. Se kapitel 3 for forskellige måder til 
montering af den direct access, så den passer 
til brugeren. 

2.3 R-net ledsagerstyring

Det er muligt at tilslutte en ekstra styreenhed 

ledsageren styre kørestolen og foretage 
elektriske indstillinger.
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2.4 Hovedkomponenter
Del Funktion
A.    Joystick I ‘køre’ funktion: kører og styrer

I ‘indstillings’ funktion:
• venstre/højre for at vælge indstillingsmulighederne
• frem/tilbage for at vælge indstillingsmulighederne

B.    Tænd/sluk-knap Slukker styreenheden
C.    Horn Advarselssignal med lyd
D.    LCD farvedisplay Display og tilbagemelding
E.    “Funktion” knap Skifter mellem funktionerne ‘køre’ og ‘indstilling 
F. 1 Hastighedsregulator
F. 2 Hastighedsregulator
G.    Opladestik Indgang for batteriopladeren
H.    Opladestik til batteriopladeren Tilslutning for batteriopladeren 
I.    Lys-knapper Tænder og slukker lysene
J.    Fare-lamper Advarselsblink med lys
K. 1 Retningsviser venstre Tænder og slukker den venstre blinklys
K. 2 Retningsviser højre Tænder og slukker den højre blinklys

L. 
M.   Direct access
N.    Maksimumshastighed Viser maksimumshastighedsbegrænsningen
O.    Bruger-/ledsagerkontakt Skifter mellem bruger- og ledsagerstyreenheden
P.     Bruger-/ledsagerindikator Viser den aktive styreenhed
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2.5 Display skærm

Når R-net tændes, vises skærmen som set i 

1. Batteri indikator 
Viser batteriets opladningsgrad

2. Speedometer 

3.  
Viser den samlede kørte distance

 
Viser den aktuelle hastighed

5. Maksimumshastighed 
Viser den grænse for 
maksimumshastigheden, som brugeren har 
indstillet

6.  

7. Ur 
Viser tiden

8.  
Viser de valgte indstillingsmuligheder.

Skærmindstillinger

justere den skærm der egner sig til dine 
præferencer: justering af ur, urets skærmformat, 
kilometertæller, baglygtens lysstyrke, 
baggrundsfarve. 

Der opnås adgang til indstillingsmenuen ved 
samtidigt at trykke på knapperne ‘Nedsæt 

• fremad/tilbage for at gennemgå 
indstillingsmulighederne.

• venstre/højre for at vælge en 
indstillingsmulighed.

Når du har valgt en indstilling, skal du bruge 
fremad/tilbage og venstre/højre for at indstille 
de ønskede værdier/muligheder.
Forlad menuen ved at vælge ‘Afslut’.

Indstil tid >
Vis tid >
Afstand >
Baggrundslys     <100%>
Baggrund <Blå >
Afslut         >
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MODE

A

8 3 Kørsel af kørestolen med 
styreenheden 

3.1 Slukker styreenheden

For at kunne betjene kørestolens elektriske 
indstillingsmulihgeder, skal styreenheden være 

Bemærk!
Joysticket skal være frakoblet (neutral 

ellers vises en fejlkode.

Hvis ledsagerstyring skal aktiveres, skal 

3.2 Kørsel i kørestolen  

En elektrisk kørestol kan køres ved at betjene 
styreenheden eller ved ledsagerstyring.

Kørsel med styreenheden eller 
ledsagerstyring på bøjlen
Skub joysticket fremad og kørestolen vil også 
køre fremad. Styr til venstre og højre, og 
kørestolen vil dreje.

Kørsel med ledsagerstyring monteret på 
Z-styringsmekanismen
For at betjene styreenheden på 
Z-styringsmekanismen skal skubbehåndtagene 
trykkes nedad mod metalbarren. Kørestolen 
kører i fremadkørende retning. Når barrerne 

til venstre. Løft skubbehåndtagene, hvis du 
ønsker at køre baglæns.

3.3 Indstilling af bøjlehøjden

Højden på bøjlen med Z-styringsmekanismen 

i den ønskede højde. Du hører et klik, når 
bøjlehøjden indstilles. Dette angiver, at barren 
er låst på plads. Det er også muligt at slå hele 
Z-styringen ned.
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3.4 Hastighed

Maksimumshastigheden kan styres med 
hastighedsregulatoren på styreenheden (F1 

vil vise maksimumshastigheden. Hastigheden 
kan styres med joysticket under kørslen. Hvis 
joysticket bevæges lidt, vil kørestolen køre 
langsommere.

3.5 

Denne styreenhed kan også indstilles til 
at gøre kørestolen egnet til forskellige 

indendørs, vil kørestolen reagere ‘roligere’. 

til en mere ‘hårdfør’ indstilling. Navnet og 

hastighedsbjælken. R-net gør det muligt at 
indstille maksimumshastigheden indenfor 

3.6 
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4 Betjening af de elektriske 
funktioner

Ikke alle kørestole er udstyret med elektriske 

• Indstilling af sædetilt
• Indstilling af sædehøjde
• Indstilling af ryglæn 
• Indstilling af benstøtte 

Bemærk
Hvis man indstiller sædehøjden med 
højdereguleringsfunktionen eller 
anvender den elektriske indstilling for 
kip 0-45°, reduceres hastigheden af 
sikkerhedsmæssige årsager.

Indstilling af de elektriske indstillingsmuligheder 
kan foretages via styreenheden, 

4.1 Styreenheden og 
ledsagerstyring

1. 
2. For at aktivere ledsagerstyring skal bruger-/

3. 
vælge funktionen “indstillingsmuligheder”. 
Styreenheden er nu i funktionen 
“indstillingsmuligheder”. Det er muligt at 
følge status på skærmen.

bruges til at vælge og indstille de elektriske 
indstillingsmuligheder.
4. Flyt joysticket/skubbehåndtagene til venstre 

eller højre for at vælge den ønskede 
indstillingsmulighed. Aktuator-LED’erne 
indikerer den aktuelt valgte sædefunktion.

5. 
eller håndtagene op/ned aktiveres den 
valgte elektriske indstillingsmulighed (se 

skubbehåndtagene, indtil den ønskede 
indstillingsmulighed er nået.
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1 2 3 5

1 2 3 4a

4b

Indstilling
Bevæg joysticket bagud/
tryk skubbehåndtagene ned

Tilt Hele kørestolen tilter bagud
Høj/lav Hele kørestolen hæves
Ryglæn Ryglænet tilter bagud
Benstøtte Benstøttens vinkel øges. 

Fodpladen hæves

Indstilling
Bevæg joysticket fremad/
løft skubbehåndtagene op

Tilt Hele kørestolen tilter fremad
Høj/lav Hele kørestolen sænkes
Ryglæn Ryglænet tilter fremad
Benstøtte Benstøttens vinkel mindskes. 

Fodpladen sænkes

6. Tryk på knappen “funktion” for at vende 
tilbage funktionen “kørsel”.

4.2 Direct access

Med “Direct access” kan de elektriske 
indstillinger indstilles direkte uden at rulle 

1. 
2. 

indstilling op/fremad. De nederste knapper 
ændrer indstillingen ned/bagud (se 

fjernbetjeningen for Direct access for at 
ændre den elektriske indstillingsmulighed, 
indtil den ønskede indstillingsposition er 
nået. 

Indstilling Øverste knapper Nederste knapper

1   Tilt Hele kørestolen tilter fremad Hele kørestolen tilter bagud
2   Høj/lav Hele kørestolen hæves Hele kørestolen sænkes
3   Ryglæn Ryglænet tilter fremad Ryglænet tilter bagud
4a  Central 

benstøtte
Den centrale benstøttes vinkel øges. 
Fodpladen hæves

Den centrale benstøttes vinkel 
mindskes. Fodpladen sænkes

4b  Venstre 
benstøtte

Den venstre benstøttes vinkel øges. 
Fodpladen hæves

Den venstre benstøttes vinkel 
mindskes. Fodpladen sænkes

5    Højre 
benstøtte

Den højre benstøttes vinkel øges. 
Fodpladen hæves

Den højre benstøttes vinkel mindskes. 
Fodpladen sænkes
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14 4.3 Montering af den Direct 
access

Den Direct access bør monteres på armlænet 

A. I joysticksiden, foran armlænet
B. På den modsatte side af joysticksiden, under 

armlænet, venstre
C. På den modsatte side af joysticksiden, under 

armlænet, højre
D. På den modsatte side af joysticksiden, under 

armlænet, front
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5 Lys
Med R-net er det muligt at styre følgende lys: 
• 
• 
• 



6 
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15 7 Låsning af 
betjeningstavlen

Styresystemet kan låses på én af to måder. 
Enten ved hjælp af en knapsekvens på 
tastaturet eller med en fysisk nøgle. Hvordan 
styresystemet låses, afhænger af, hvordan 
kørestolsfabrikanten har programmeret 
systemet.

7.1 Låse med tastatur

Sådan låses kørestolen med tastaturet;
Tænd styresystemet, tryk og hold tænd/sluk-
knappen nede.
Efter 1 sekund bipper styresystemet. Slip nu 
tænd/sluk-knappen.
Bøj joysticken frem, indtil styresystemet 
bipper.
Bøj joysticken tilbage, indtil styresystemet 
bipper.
Slip joysticken, der lyder et langt bip.
Kørestolen er nu låst.

Sådan låses kørestolen op med tastaturet;
Sluk styresystemet og tryk på tænd/sluk-
knappen.
Bøj joysticken frem, indtil styresystemet 
bipper.
Bøj joysticken tilbage, indtil styresystemet 
bipper.
Slip joysticken, der lyder et langt bip.
Kørestolen er nu låst op.

7.2 Låse med nøgle (Valgfri)

Låsning af betjeningstavlen med den specielle 

Stik den specielle nøgle i opladestikket (G i 

igen. Kørestolen er nu blokeret og displayet 

Lås betjeningstavlen op med den specielle 

Når betjeningstavlen er slukket, skal der 

Stik den specielle nøgle i opladestikket 
på betjeningstavlen og tag den ud igen 

længere blokeret.
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9 Tekniske skemaer
9.1 Teknisk skema
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9.2 Teknisk skema batterioplader



20          R-net

Norsk

© 2016 Sunrise Medical

Alle rettigheter forbeholdt.

Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, 

på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Sunrise Medical.

Informasjonen som er gitt her er basert på generelle data vedrørende konstruksjonen kjent på 
tidspunktet for publisering av denne håndboken. Sunrise Medical har en policy om kontinuerlig 

Den gitte informasjonen gjelder for produktet i sin standardversjon. Sunrise Medical kan ikke 

Den tilgjengelige informasjonen er blitt preparert med all mulig grundighet, men Sunrise Medical kan 
ikke holdes ansvarlig for mulige feil i informasjonen, og konsekvenser av slike feil.
Sunrise Medical påtar seg ikke noe ansvar for tap som skyldes arbeid utført av tredjepart.

Navn, salgsnavn osv. som brukes av Sunrise Medical skal ikke, i henhold til lovgiving vedrørende 



R-net Innholdsfortegnelse       21

Innholdsfortegnelse
1 Forord ..........................................................................................................................................22

1.1 Denne bruksanvisningen 22
1.2 For mer informasjon 22
1.3 Symboler som brukes i denne manualen 22

2 Styreboks ....................................................................................................................................23
2.1 R-net styreboks 23
2.2 Direct access 23
2.3 R-net ledsagerstyring 23
2.4 Hovedkomponenter 24
2.6 Display 25

3 Kjøre rullestolen med styreboksen ..............................................................................................26
3.1 Slå styreboksen på eller av 26
3.2 Kjøre rullestolen 26
3.3 Justere kjørebøylens høyde 26
3.4 Hastighet 27

4 Betjene de elektriske justeringsalternativene ..............................................................................28
4.1 Styreboksen og ledsagerstyringen  28
4.2 Direct access 29
4.3 Montering av Direct access 30

5 Lys ...............................................................................................................................................31

6 Feilsøking ....................................................................................................................................32

7 Låse styreboksen ........................................................................................................................33
7.1 Låse med tastaturet 33
7.2 Låse med nøkkel (Ekstrautstyr) 33

..............................................................................................................34

9 Tekniske diagrammer ..................................................................................................................35
9.1 Teknisk diagram 35
9.2 Teknisk diagram batterilader 36



22       Forord R-net

1 Forord
1.1 Denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med 
å vedlikeholde og bruke kontrolleren til den 
elektriske rullestolen din på en sikker måte. 
Denne bruksanvisningen er et supplement til 
Sunrise Medicals generelle bruksanvisning for 
rullestolen.
Der det er aktuelt, henviser denne 
bruksanvisningen til de andre 
bruksanvisningene som vist under:

 Rullestol: Henviser til den generelle  
 bruksanvisningen for rullestolen. 

 Batterilader: Henviser til    
 bruksanvisningen for batteriladeren.

Les denne bruksanvisningen og alle 
bruksanvisningene den henviser til 
nøye før du bruker produktet. Hvis en av 
bruksanvisningene ikke fulgte med rullestolen, 
vær vennlig å kontakte forhandleren din 
umiddelbart.

teknikere.

Hvis du er svaksynt, kan dette dokumentet 
ses i PDF-format på www.SunriseMedical.eu, 
eller du kan bestille det med større tekst.

1.2 For mer informasjon

Kontakt din kommune eller hjelpemiddelsentral 
hvis du har spørsmål om rullestolen i forhold til 
bruk, vedlikehold eller sikkerhet.

Se www.SunriseMedical.eu for informasjon 
om sikkerhetsvarsler og tilbakekallelser av 
produkter.

1.3 Symboler som brukes i denne 
manualen

Merk!
Gjør brukeren oppmerksom på mulige 
problemer.

 Forsiktig!
Råd til brukeren for å unngå skade på 
produktet.

 Advarsel!
Advarsler til brukeren for å unngå 
personskade.

Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det 
føre til personskade, skade på produkt eller på 
miljøet! 
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2 Styreboks
2.1 R-net styreboks

En styreboks vil vanligvis ha tre 
basisfunksjoner:
• Kjøre og styre en rullestol 
• Betjene elektriske setejusteringer
• Lade batteriene til rullestolen 

Det er mange forskjellige kontrollsystemer til 
rullestoler på markedet. Hvis styreenheten 

kontakt din forhandler. 

R-net fra PG Drives Technologies er et 
samlenavn for hele kontrollsystemet til 
rullestolen. Rullestolen styres ved hjelp av en 
styreboks. Hovedkomponentene i styreboksen 
er beskrevet i kapittel 2.4.

2.2 Direct access

Direct access er et ekstra tastatur som kan 

brukeren mulighet til å betjene funksjoner 
uten å bla gjennom en meny. Direct access 

brukeren. Se kapittel 3. 

2.3 R-net ledsagerstyring

Det er mulig å koble til en ekstra styrebokse på 

kunne styre rullestolen og betjene de elektriske 
funksjonene.
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2.4 Hovedkomponenter
Del Funksjon
A.    Joystick I modusen ”drift”: kjøring og styring

I modusen ”justeringsalternative
• Venstre/høyre for å velge justeringsalternativer
• Fram/tilbake for å velge justeringsalternativer

B.    På/av-bryter Slår styreboksen på eller av
C.    Signalhorn Varselsignal med lyd
D.    LCD fargedisplay Display og tilbakemelding
E.    ”Modus”-knapp Skifter mellom modusene ”drift” og “justeringsalternativer”
F. 1 Hastighetsregulator
F. 2 Hastighetsregulator
G.    Ladekontakt Inngang for batteriladeren
H.    Ladeplugg for batteriladeren Kontakt for batteriladeren 
I.    Lysknapp Slår lysene på eller av
J.    Varselblinklys Varselsignal med lys
K. 1 Retningsindikator venstre Slår venstre retningsindikator på eller av
K. 2 Retningsindikator høyre Slår høyre retningsindikator på eller av
L. 
M.   Direct access
N.   Maksimumshastighet Viser maksimal hastighetsgrense
O.   Bruker/ledsagerbryter Bytte mellom brukerens og ledsagerens styreboks
P.    Bruker/ledsager-indikator Viser den aktive styreboksen
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2.6 Display

Når R-net er påslått vil skjermen vises som i 

1. Batteriindikator
Viser strømnivået til batteriet

2. Hastighetsindikator
Viser grafen over aktuell hastighet

3. Tripteller
Viser den totale distansen som er kjørt

4. Kilometer i timen
Viser den faktiske farten

5. Maksimum hastighet
Viser maksimumshastighetsgrense satt av
brukeren

6.

7. Klokke
Viser klokkeslettet

8.
Viser de valgte justeringsalternativene

Dispayinnstillinger

Du går inn i innstillingsmenyen ved å trykke 
og holde knappene for fartsøkning og 

i et par sekunder.

• forover/bakover for å bla igjennom
innstillingsalternativene.
• mot venstre/høyre for å velge et
innstillingsalternativ.

styrespaken forover/bakover og mot høyre/
venstre for å stille inn de ønskede verdiene/
alternativene.
Du går ut av menyen ved å velge “Avslutt”.

Still inn tid >
Vis tid >
Avstand >
Bakgrunnslys     <100%>
Bakgrunn <Blå>
Avslutt >
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MODE

A

8 3 Kjøre rullestolen med 
styreboksen

3.1 Slå styreboksen på eller av

For å kunne betjene de elektroniske 
justeringsalternativene til rullestolen, må 
styreboksen være slått på. Trykk på/av-knappen 

Merk!
Joysticken skal være sluppet (nøytral 

utløses en feilkode

Hvis ledsagerstyring må aktiveres, må bruker/

3.2 Kjøre rullestolen

En elektrisk rullestol kan kjøres ved å betjene 
styreboksen eller ledsagerstyringen .

Kjøre med styreboksen eller 
ledsagerstyringen på kjørebøylen
Beveg joysticken forover og rullestolen vil også 

rullestolen vil svinge.

Kjøring med ledsagerstyring montert i 
Z-styremekanismen
For å betjene styreboksen i

klemmes mot metallstangen under. Stolen
kjøres i retning forover. Hvis stengene beveges

bakover.

3.3 Justere kjørebøylens høyde

Høyden på kjørebøylen med 
Z-styremekanismen er justerbar i 6 trinn, og kan

er innstilt. Dette indikerer at stangen er låst

Z-styringen.
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3.4 Hastighet

kontrolleres med joysticken under kjøring. Hvis 
joysticken beveges lite, vil rullestolen bevege 
seg saktere.

3.5 

Denne styreboksen kan også stilles inn for å 

at rullestolen reagerer “roligere”. Når man 

“robust” innstilling. Navnet og nummeret 

eller omgivelser.

3.6 

valgt.
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MODE AB

C

9 

10 

11 

PROFILEMODE

A

B

C

4 Betjene de elektriske 
justeringsalternativene

Ikke alle rullestoler er blitt utstyrt med 
elektroniske justeringsalternativer. Vi skiller 

sittesystemet:
• Vippejusteringer
• Høy/lav-justeringer
• Seterygg-justeringer
• Beinstøtte-justeringer

Merk!
Hvis du justerer setehøyden ved hjelp 
av høy/lav-alternativet eller bruker den 
elektriske tiltreguleringen 0 - 45°, blir 
hastigheten redusert av hensyn til din 
sikkerhet.

med styreboksen, ledsagerstyringen eller ved 
Direct access.

4.1 Styreboksen og 
ledsagerstyringen 

1.
2.

3.
velge modusen “justeringsalternativer”.
Styreboksen er nå i modusen

statusen på displayet.

4. Beveg joysticken/håndtakene til venstre eller

indikatorene i aktuatorene indikerer valgt

5.
eller håndtakene opp/ned, aktiveres det
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MODE

AB

C

12 

13 

1 2 3 5

1 2 3 4a

4b

Justering Bevege joysticken bakover 
Trykke ned kjørehåndtakene

Tilt Hele stolen vil vippe bakover
Hev/senk Hele stolen vil bli hevet
Rygg Seteryggen vil vippe bakover
Beinstøtte Beinstøttevinkelen vil øke, 

Justering Bevege joysticken bakover 
Løfte kjørehåndtakene opp

Tilt Hele stolen vil vippe bakover
Hev/senk Hele stolen vil bli hevet
Rygg Seteryggen vil vippe bakover
Beinstøtte Beinstøttevinkelen vil øke, 

6. 

4.2 Direct access

Med alternativet Direct access kan de elektriske 

1. 
2. 

posisjon er oppnådd.

Justering Øvre knapper Nedre knapper

1   Tilt Hele stolen tiltes bakover
2   Hev/senk Hele stolen heves Hele stolen senkes
3   Ryggstøtte Ryggen lenes bakover
4a Sentermontert  
     beinstøtte

Vinkelen til den sentermonterte Vinkelen til den midtre beinstøtten 

4b Venstre beinstøtte Vinkelen til venstre beinstøtte økes, Vinkelen til venstre beinstøtte 

5   Høyre beinstøtte Vinkelen til høyre beinstøtte økes, Vinkelen til høyre beinstøtte 
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A

B

DC

14 4.3 Montering av Direct access

Direct access skal monteres på armlenet på 

A.
B. På motsatt side av joysticksiden, under

armlenet, venstre
C. På motsatt side av joysticksiden, under

armlenet, høyre
D. På motsatt side av joysticksiden, under
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5 Lys
Med R-net kan du styre følgende lys 
•
•
•
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6 Feilsøking
Hvis rullestolen ikke fungerer når batteriene 
er helt oppladet, sjekk følgende punkter før du 
kontakter din forhandler:

Slå av styreboksen og deretter på igjen. 
Sjekk for å se om funksjonsfeilen er rettet.
Sjekk om frihjulsbryteren er satt til drift. 
Sjekk om joysticken var i 0-posisjonen når 
styreboksen ble slått på. Med andre ord, 
joysticken må ikke beveges når styreboksen 
slås på eller av. 

Funksjonsfeilliste

www.SunriseMedical.eu
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15 7 Låse styreboksen
Kontrollsystemet kan låses på to forskjellige 
måter. Enten ved hjelp av sekvens handlinger 
på tastaturet, eller ved hjelp av en nøkkel. 
Hvordan kontrollsystemet låses avhenger av 
hvordan rullestolprodusenten har programmert 
systemet.

7.1 Låse med tastaturet

For å låse rullestolen med tastaturet:
Trykk inn av/på-knappen og hold den inne 
når kontrollsystemet er slått på.
Etter 1 sekund vil kontrollsystemet pipe. Du 
kan da slippe av/på-knappen.
Skyv joysticken forover helt til 
kontrollsystemet begynner å pipe.
Skyv joysticken bakover helt til 
kontrollsystemet begynner å pipe.
Slipp joysticken, du vil da høre et langt pip.
Rullestolen er nå låst.

For å låse opp rullestolen med tastaturet:
Trykk på av/på-knappen hvis 
kontrollsystemet er slått av.
Skyv joysticken forover helt til 
kontrollsystemet begynner å pipe.
Skyv joysticken bakover helt til 
kontrollsystemet begynner å pipe.
Slipp joysticken, du vil da høre et langt pip.
Rullestolen er nå låst opp.

7.2 Låse med nøkkel 
(Ekstrautstyr)

For å låse styreboksen med spesialnøkkelen 

Sett inn og ta ut spesialnøkkelen i 

Styreboksen er nå låst og den følgende 
skjermen vil bli vist.

For å låse opp styreboksen med 
spesialnøkkelen:

Hvis kontrollsystemet er slått av, trykk på/

Sett inn og ta ut spesialnøkkelen i 

Styreboksen er nå låst opp.



 R-net

8 
24 Vdc
16Vdc til 35Vdc
35Vdc
40Vdc
20kHz ± 0.5%
12/24Vdc

 

 
 



R-net Tekniske diagrammer       35

B

-+ 100 A Fuse

9006379B

tiltbackrest

lights left

bus

lights right

bus

16 

17 

9 Tekniske diagrammer
9.1 Teknisk diagram
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9006379B
9002463 Powermodule R-net 120A mounting holes

motor battery motor bus
18 

19 

9.2 Teknisk diagram batterilader
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1 Introduktion
1.1 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda 
och underhålla din batteridrivna rullstols 
styrenhet på ett säkert sätt. Den är ett 
komplement till Sunrise Medicals allmänna 
bruksanvisning för rullstolen.
Vid behov hänvisar denna bruksanvisning till 
andra bruksanvisningar så som visas nedan:

 Rullstol: Hänvisar till den allmänna   
 bruksanvisningen för rullstolen. 

 Batteriladdare: Hänvisar till   
 bruksanvisningen för batteriladdaren.

Läs denna bruksanvisning och de andra 
bruksanvisningar som det hänvisas till 
noga innan produkten används. Kontakta 
din återförsäljare omedelbart om någon 
av bruksanvisningarna inte levererades 
tillsammans med din rullstol.

Om du är synskadad, kan detta 
dokument visas i pdf-format 

1.2 För mer information

Kontakta din lokala, behöriga Sunrise 
Medical-leverantör om du har några frågor om 
rullstolens användning, underhåll eller säkerhet. 

kan du kontakta Sunrise Medical genom att 
skriva eller ringa till oss.

Information om säkerhetsmeddelanden för 

på www.SunriseMedical.eu

1.3 Symboler som används i 
handboken

Obs!
Informerar om eventuella problem för 
användaren.

 Försiktighet!
Råd för användaren för att förhindra skador 
på produkten.

 Varning!
Varningar för användaren för att förhindra 
personskador.

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda 
till fysiska skador, skador på produkten eller 
skador på miljön! 
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MODE

1 

2 

3 

2 Styrenheten
2.1 R-net styrenhet

En styrenhet har i regel tre basfunktioner:
• Köra och styra en rullstol 
• Manövrera elektrisk sätesinställning
• Ladda rullstolens batterier 

1 

2.2 Direct access

En extra knappsats för direct access kan 

2.3 R-net-styrning för ledsagare

ledsagaren styra rullstolen och använda olika 
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MODE

PROFILEMODEA

C B I

J

D

E

E

K1
HG

F1 F2 K2

L

M

O
F1+F2

N
P

4 

2.4 Huvuddelar

Del Funktion
    Styrspak I ”kör”-läge: köra och styra

• 
• 

    ”Läge”-knapp

Ökar körhastighet (snabbare)
    Anslutning till laddaren
    Batteriladdarens kontakt Ansluter till batteriladdaren 

        ledsagare

        användare/ledsagare
Visar aktiv styrning
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1 7

3

2

5

4

6

8

5 

6 

7 

2.5 Skärm

Batteriindikator 

 

hastigheten
 

Visar den totala körsträckan
 

Visar den faktiska hastigheten
Maxhastighet 

ställts in av användaren
 

Klocka 
Visar tiden

 

Skärminställningar

• 

• 

Tidsinställning >
Tidvisning >
Sträcka >
Bakgrundsbelysning <100%>
Bakgrund <Blå>
Gå ur         >
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MODE

A

8 3 Köra rullstolen med 
styrenheten

3.1 Slå på eller av styrenheten

För att kunna köra eller manövrera rullstolens 
elektroniska justeringsalternativ måste 
styrenheten vara påslagen. Tryck på knappen 

Obs!
Styrspaken ska frikopplas (sättas i neutralt 

visas en felkod

För att aktivera ledsagarstyrning ska 
omkopplaren för användar-/ledsagarstyrning 

3.2 Köra rullstolen 

En elektrisk rullstol kan styras via användarens 
eller ledsagarens styrenhet.

Körning med styrenhet eller ledsagare som 
styr med körbygel

också framåt. Styr till vänster och höger så 
vänder rullstolen.

Körning med ledsagarstyrning monteras i 
Z-styrningsmekanismen
För att använda Z-styrningsmekanismen 
ska körbygelns handtag tryckas ned mot 
metallstången undertill. Rullstolen kör då 
framåt. När bygelns handtag förs åt vänster så 
svänger rullstolen åt höger, och när handtagen 
förs åt höger så svänger rullstolen åt vänster. 
Lyft på handtagen för att backa.

3.3 Justera körbygelns höjd

Körbygelns höjd med Z-styrningsmekanismen 

ställ in höjden genom att släppa remmen vid 
önskad höjd. När du ställt in körbygelns höjd 
ska du höra ett klick. Det betyder att körbygeln 
är låst i sin position. Det går även att vika ner 
hela Z-styrningsmekanismen.
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3.4 Hastighet

Maxhastigheten kan kontrolleras med hjälp av 
hastighetsregulatorn på styrenheten (F1 och 

skärmen kommer att visa maxhastigheten. 

styrspaken under körning. Om styrspaken 

hastigheten.

3.5 

Denna styrenhet kan också ställas in för att 

för inomhusbruk säkerställer det att rullstolen 
kommer att reagera ”lugnare”. Utomhus kan 

skärmens hastighetsstapel. R-net låter dig 

miljöer.

3.6 

har valts.
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MODE AB

C

9 

10 

11 

PROFILEMODE

A

B

C

4 Manövrera de elektriska 
justeringsalternativen

Alla rullstolar har inte utrustats med elektroniska 
justeringsalternativ. Vi skiljer mellan fyra olika 

•  Justeringar av lutning
•  Justeringar för hög/låg
•  Justeringar av ryggstöd
•  Justeringar av benstöd

Obs!
Om du ändrar sitthöjden med hjälp av 
alternativet hög/låg eller använder den 
elektriska lutningsjusteringen 0–45° kommer 
hastigheten att sänkas av säkerhetsskäl.

Elektriska justeringsalternativ kan väljas med 
styrenheten, ledsagarens styrenhet eller via 

4.1 Styrenhet och 
ledsagarstyrning

1. 
2. För att aktivera ledsagarstyrning ska 

omkopplaren för användar-/ledsagarstyrning 

3. 
att välja läget ”justeringsalternativ”. 
Styrenheten kommer nu att vara i läget 
”justeringsalternativ”. Du kan hela tiden följa 
vad som händer på skärmen.

för att välja och använda de elektriska 
justeringsalternativen.
4. Rör styrspaken/handtagen till vänster eller 

höger för att välja önskat justeringsalternativ. 
Aktuatorns LED-lampa visar den aktuella 
valda sätesfunktionen.

5. När styrspaken trycks framåt/bakåt och 
när handtagen dras upp/ned så aktiveras 
det valda elektriska justeringsalternativet 

styrspaken/handtagen tills du hittar önskat 
justeringsalternativ.
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MODE

AB

C

12 

13 

1 2 3 5

1 2 3 4a

4b

Justering
För styrspaken bakåt/
tryck ned handtagen

Lutning Hela stolen lutas bakåt
Hög/låg Hela stolen höjs upp
Ryggstöd Ryggstödet lutas bakåt
Benstöd Benstödsvinkeln ökar, 

fotstödet höjs

Justering
För styrspaken framåt/
lyft upp handtagen

Lutning Hela stolen lutas framåt
Hög/låg Hela stolen sänks ned
Ryggstöd Ryggstödet lutas framåt
Benstöd Benstödsvinkeln minskas, 

fotstödet sänks

6. Tryck på ”lägesväljarknappen” för att återgå 
till ”körläget”.

4.2 Direct access

Med Direct access kan de elektriska 
justeringarna användas direkt, utan att 
användaren behöver skrolla igenom en hel 

1. 
2. De övre knapparna används för att ställa in 

justeringar i riktning uppåt-/framåt. De undre 
knapparna används för att styra justeringen 

knappen på Direct access för att styra det 
elektriska justeringsalternativet tills önskad 
justeringsposition uppnås. 

Justering Övre knappar Nedre knappar

1   Lutning Hela stolen lutas framåt Hela stolen lutas bakåt
2   Hög/låg Hela stolen höjs upp Hela stolen sänks ned
3   Ryggstöd Ryggstödet lutas framåt Ryggstödet lutas bakåt
4a Centralt benstöd Det centrala benstödets vinkel ökar, 

fotstödet höjs
Det centrala benstödets vinkel 
minskas, fotstödet sänks

4b Vänster benstöd Vinkeln för vänstra benstödet ökar, 
fotstödet höjs

Vinkeln för vänstra benstödet 
minskas, fotstödet sänks

5   Höger benstöd Vinkeln för högra benstödet ökar, 
fotstödet höjs

Vinkeln för högra benstödet 
minskas, fotstödet sänks
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A

B

DC

14 4.3 Montering av Direct access

Direct access ska monteras på armstödet på 

A. På samma sida som styrspaken, framför 
armstödet

B. På motsatt sida från styrspaken, under 
armstödet, till vänster

C. På motsatt sida från styrspaken, under 
armstödet, till höger

D. På motsatt sida från styrspaken, under 
armstödet, fram
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5 Ljus
Med R-net kan följande lampor kontrolleras:
• 
• 
• 
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6 Felsökning
Om rullstolen inte fungerar trots att batterierna 
är helt uppladdade kan du kontrollera följande 
punkter innan du kontaktar din återförsäljare:

Stäng av rullstolen och slå sedan på den 
igen. Kontrollera om problemet har lösts.

till Kör. 

slås på eller av. 

Lista med fel

servicehandbokens bilaga (endast för 

hittar du på www.SunriseMedical.eu
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15 7 Låsa styrenheten
Styrsystemet kan låsas på två sätt. Antingen 
med hjälp av en knappsekvens på knappsatsen 
eller med hjälp av en fysisk nyckel. Hur 
du kan låsa styrsystemet beror på hur 
rullstolstillverkaren har programmerat systemet.

7.1 Låsa med knappsatsen

Så här låser du rullstolen med hjälp av 
knappsatsen:

Medan styrsystemet är påslaget trycker du 
på och håller ned på/av-knappen.
Efter 1 sekund börjar styrsystemet att pipa. 
Då släpper du på/av-knappen.
Skjut styrspaken framåt tills styrsystemet 
piper.
Dra styrspaken bakåt tills styrsystemet piper.
Släpp joysticken och det hörs en lång 
ljudsignal.
Rullstolen är nu låst.

Så här låser du upp rullstolen med hjälp av 
knappsatsen:

Om styrsystemet är avstängt trycker du på 
på/av-knappen.
Skjut styrspaken framåt tills styrsystemet 
piper.
Dra styrspaken bakåt tills styrsystemet piper.
Släpp joysticken och det hörs en lång 
ljudsignal.
Rullstolen är nu upplåst.

7.2 Låsa med nyckel (Tillval)

Att låsa styrenheten med en specialnyckel (H1 

Sätt in och ta bort specialnyckeln i 

Styrenheten är nu låst och följande bild visas 
på skärmen. 

Låsa upp styrenheten med specialnyckeln:
Om styrenheten har slagit av, tryck på 

Sätt in och ta bort specialnyckeln i 

Styrenheten har nu låsts upp.
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B

-+ 100 A Fuse

9006379B

tiltbackrest

lights left

bus

lights right

bus

16 

17 

9 Tekniska översikter
9.1 Teknisk översikt
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9006379B
9002463 Powermodule R-net 120A mounting holes

motor battery motor bus
18 

19 

9.2 Teknisk översikt över batteriladdare
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1 Johdanto
1.1 Tämä käyttöohje

Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään 
ja huoltamaan sähköpyörätuolisi ohjainlaitetta 
turvallisesti. Tämä käyttöohje on liite Sunrise 
Medical pyörätuolin yleiskäyttöohjeeseen.
Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan 
muihin käyttöohjeisiin seuraavasti:

 Pyörätuoli: Viittaa pyörätuolin   
 yleiskäyttöohjeeseen. 

 Akkulaturi: Viittaa akkulaturin   
 käyttöohjeeseen.

Lue tämä käyttöohje ja muut asianmukaiset 
käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana 
ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota 
välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle 
huoltohenkilökunnalle on erillinen huolto-
ohjekirja.

Jos olet näkövammainen, tämä asiakirja 
on nähtävissä pdfmuodossa osoitteessa 
www.SunriseMedical.eu tai asiakirja voidaan 
vaihtoehtoisesti toimittaa pyynnöstä 
suurena tekstinä.

1.2 Lisätietoja

Ota yhteys paikalliseen, valtuutettuun Sunrise 
Medical -jälleenmyyjään, jos sinulla on 
kysyttävää pyörätuolin käytöstä, huollosta 
tai turvallisuudesta. Jos alueellasi ei ole 
valtuutettua Sunrise Medical-jälleenmyyjää, voit 
ottaa Sunrise Medicaliin yhteyttä myös suoraan 
joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Lisätietoa tuoteturvallisuudesta ja 
mahdollisista takaisinvedoista saa osoitteesta 
www.SunriseMedical.eu

1.3 Tässä käyttöohjeessa käytetyt 
symbolit

Huomautus!
Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä 
saattaa kohdata.

 Huomio!
Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tuotteen vaurioituminen.

 Varoitus!
Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. 

Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi 
olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen 
tai ympäristövahinko.
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MODE

1 

2 

3 

2 Styresystemet
2.1 R-net styresystem

Et styresystem vil normalt have tre 
basisfunktioner:
• Kørsel og styring af kørestolen 
• Betjening af de elektriske funktioner
• Opladning af kørestolens batterier 

Der er mange forskellige styreenheder til 
kørestole på markedet. Hvis styreenheden på 

skal du kontakte din forhandler.

R-net fra PG Drives Technologies er et 
fællesnavn for det samlede styresystem for 
kørestolen. Kørestolen betjenes ved hjælp af en 
styreenhed. Styreenhedens hovedkomponenter 

2.2 Direct access

Direct access er en ekstra fjernbetjening, som 

fjernbetjening giver brugeren mulighed for at 
foretage indstillinger uden at rulle igennem 
en menu. Se kapitel 3 for forskellige måder til 
montering af den direct access, så den passer 
til brugeren. 

2.3 R-net ledsagerstyring

Det er muligt at tilslutte en ekstra styreenhed 

ledsageren styre kørestolen og foretage 
elektriske indstillinger.
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MODE

PROFILEMODEA

C B I

J

D

E

E

K1
HG

F1 F2 K2

L

M

O
F1+F2

N
P

 

2.4 Hovedkomponenter
Del Funktion
A.    Joystick I ‘køre’ funktion: kører og styrer

I ‘indstillings’ funktion:
• venstre/højre for at vælge indstillingsmulighederne
• frem/tilbage for at vælge indstillingsmulighederne

B.    Tænd/sluk-knap Slukker styreenheden
C.    Horn Advarselssignal med lyd
D.    LCD farvedisplay Display og tilbagemelding
E.    “Funktion” knap Skifter mellem funktionerne ‘køre’ og ‘indstilling 
F. 1 Hastighedsregulator
F. 2 Hastighedsregulator
G.    Opladestik Indgang for batteriopladeren
H.    Opladestik til batteriopladeren Tilslutning for batteriopladeren 
I.    Lys-knapper Tænder og slukker lysene
J.    Fare-lamper Advarselsblink med lys
K. 1 Retningsviser venstre Tænder og slukker den venstre blinklys
K. 2 Retningsviser højre Tænder og slukker den højre blinklys

L. 
M.   Direct access
N.    Maksimumshastighed Viser maksimumshastighedsbegrænsningen
O.    Bruger-/ledsagerkontakt Skifter mellem bruger- og ledsagerstyreenheden
P.     Bruger-/ledsagerindikator Viser den aktive styreenhed
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1 7

3

2

5

4

6

8

5 

6 

7 

2.5 Display skærm

Når R-net tændes, vises skærmen som set i 

1. Batteri indikator 
Viser batteriets opladningsgrad

2. Speedometer 

3.  
Viser den samlede kørte distance

 
Viser den aktuelle hastighed

5. Maksimumshastighed 
Viser den grænse for 
maksimumshastigheden, som brugeren har 
indstillet

6.  

7. Ur 
Viser tiden

8.  
Viser de valgte indstillingsmuligheder.

Skærmindstillinger

justere den skærm der egner sig til dine 
præferencer: justering af ur, urets skærmformat, 
kilometertæller, baglygtens lysstyrke, 
baggrundsfarve. 

Der opnås adgang til indstillingsmenuen ved 
samtidigt at trykke på knapperne ‘Nedsæt 

• fremad/tilbage for at gennemgå 
indstillingsmulighederne.

• venstre/højre for at vælge en 
indstillingsmulighed.

Når du har valgt en indstilling, skal du bruge 
fremad/tilbage og venstre/højre for at indstille 
de ønskede værdier/muligheder.
Forlad menuen ved at vælge ‘Afslut’.

Indstil tid >
Vis tid >
Afstand >
Baggrundslys     <100%>
Baggrund <Blå >
Afslut         >
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MODE

A

8 3 Pyörätuolin ajaminen 
ohjauslaitteella 

3.1 Ohjauslaitteen kytkeminen 
päälle tai pois päältä

Jotta käyttäjä voisi ajaa tai käyttää sähköisiä 
säätövaihtoehtoja, ohjauslaitteen on oltava 
kytkettynä toimintaan. Paina on/off -painiketta 
(B piirros 4).

Huomautus!
Ohjaussauvan on oltava vapaa-asennossa 
(neutraali asento), kun ohjauslaite 
kytketään päälle. Muussa tapauksessa saat 
virhekoodin.

Jos hoitajan ohjaus on aktivoitava, käyttäjän/
hoitajan kytkintä on painettava (O kuvassa 4).

3.2 Pyörätuolilla ajaminen

Pyörätuolilla ajetaan ohjauslaitetta tai hoitajan 
ohjausta käyttämällä.

Ajaminen ohjauslaitteen avulla tai hoitajan 
työntöpalkilla suorittama ohjaus
Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin, niin 
pyörätuolikin liikkuu eteenpäin. Kun siirrät sitä 
vasemmalle ja oikealle, pyörätuoli kääntyy.

Ajaminen hoitajan suorittamalla ohjauksella 
(asennettu Z-ohjausmekanismiin)
Jotta ohjauslaitetta voidaan käyttää 
Z-ohjausmekanismissa, painokahvat on 
puristettava alas metallipalkkiin. Tuoli 
kulkee eteenpäin. Kun palkkeja siirretään 
vasemmalle, pyörätuoli kääntyy oikealle, ja 
kun niitä siirretään oikealle, pyörätuoli kääntyy 
vasemmalle. Nosta painokahvat ylös, jos haluat 
ajaa taaksepäin.

3.3 Työntöpalkin korkeuden säätö

Työntöpalkin korkeus Z-ohjausmekanismin 
kanssa voidaan säätää kuudessa vaiheessa ja 
sen asettaminen on helppoa. Vedä A (kuva 8) 
ja aseta korkeus vapauttamalla hihna halutulle 
korkeudelle. Sinun tulisi kuulla napsahdusääni, 
kun säädät työntöpalkin korkeutta. Silloin tiedät, 
että palkki on lukkiutunut paikalleen. Z-ohjaus 
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voidaan myös kääntää kokonaan alaspäin.

3.4 Nopeus

Maksiminopeus säädetään ohjauslaitteen 
nopeudensäätimestä (F1 ja F2 piirros 
4). Näytön nopeuspalkki näyttää 
maksiminopeuden. Nopeutta säädetään ajon 
aikana ohjaussauvalla. Jos ohjaussauvaa 
liikuttaa vähän, pyörätuoli liikkuu hitaasti.

3.5 

Tämä ohjauslaitteen avulla pyörätuoli voidaan 

tai eri ympäristöihin (L piirros 4). Jos siis 

komentoihin‘rauhallisemmin. Ulos mentäessä 

nopeuspalkin alla. R-netissä on mahdollisuus 

ympäristöjen mukaisesti.

3.6 

valittu. 
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MODE AB

C

9 

10 

11 

PROFILEMODE

A

B

C

4 Sähköisten säätöjen 
hallinta

Kaikissa pyörätuoleissa ei ole sähköisiä 
säätövaihtoehtoja. Istuinjärjestelmässä on neljä 
erilaista säätövaihtoehtoa (piirros 9):
• Kallistuksen säätö
• Korkea/matala-säätö
• Selkänojan säätö
• Jalkatuen säätö

Huom
Jos istuinkorkeutta säädetään ylös-/
alas-säädöllä tai käytetään sähköistä 
0–45°-kallistussäätöä, nopeutta lasketaan 
turvallisuuden vuoksi.

Sähköisiä säätövaihtoehtoja voidaan käyttää 
ohjauslaitteella, hoitajan ohjauksella tai Direct 
access:

4.1 Ajaminen ohjauslaitteen avulla 
tai hoitajan ohjauksella

1. Kytke ohjauslaite (A kuvassa 10) päälle
2. Jotta hoitajan ohjaus voidaan aktivoida, 

käyttäjän/hoitajan kytkintä on painettava (A 
kuvissa 11 + 12)

3. Paina ‘tilapainiketta’ (B), kun haluat valita 
‘säätövaihtoehdot-tilan’. Nyt ohjauslaite on 
säätövaihtoehdot-tilassa’ . Tilaa voidaan 
seurata näytöllä.

Sähköiset säätövaihtoehdot valitaan ja niitä 
käytetään ohjaussauvan tai painokahvojen (C) 
avulla.
4. Liikuta ohjaussauvaa / kahvoja vasemmalle 

tai oikealle, kun haluat valita jonkin 
säätövaihtoehdon. Toimilaitteen LED:it 
ilmoittavat valitun istuintoiminnon.

5. Ohjaussauvan liikuttaminen eteen-/
taaksepäin tai kahvojen liikuttaminen 
ylös-/alaspäin aktivoi valitun sähköisen 
säätövaihtoehdon (katso taulukko 
seuraavalta sivulta). Siirrä ohjaussauvaa 
/ kahvoja, kunnes olet halutun 
säätövaihtoehdon kohdalla.
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MODE

AB

C

12 

13 

1 2 3 5

1 2 3 4a

4b

Säädöt
Liikuta ohjaussauvaa taaksepäin / 
Paina työntökahvat alas

Kallista Koko tuoli kallistuu taaksepäin
Korkea/
matala

Koko tuoli nousee ylöspäin

Selkänoja Selkänoja kallistuu taaksepäin
Jalkatuki Jalkatuen kallistuskulma kasvaa, 

jalkataso nousee

Säädöt
Liikuta ohjaussauvaa eteenpäin / 
Työntökahvojen nostaminen ylös

Kallista Koko tuoli kallistuu eteenpäin
Korkea/
matala

Koko tuoli laskeutuu alaspäin

Selkänoja Selkänoja kallistuu eteenpäin
Jalkatuki Jalkatuen kallistuskulma pienenee, 

jalkataso laskee

6. Paina tila-painiketta’ ja valitse Ajo-tila’.

4.2 Direct access

Direct access-vaihtoehdon kanssa sähköisiä 
säätöjä voidaan ohjata suoraan ilman, että 
valikkoa tarvitsee selata (kuva 13).
1. Kytke ohjauslaite (A kuvassa 10) päälle
2. Yläpainikkeilla ohjataan erityisiä ylös ja 

eteen säätöjä. Alapainikkeilla ohjataan 
säätöjä alas ja taakse (katso alla oleva 
taulukko). Käytä sähköistä säätövaihtoehtoa, 
kunnes saat haluamasi säätöasennon 
painamalla Direct access näppäimistön 
painiketta. 

Säädöt Yläpainikkeet Alapainikkeet

1   Kallista Koko tuoli kallistuu eteenpäin Koko tuoli kallistuu taaksepäin
2   Korkea/matala Koko tuoli nousee ylöspäin Koko tuoli laskeutuu alaspäin
3   Selkänoja Selkänoja kallistuu eteenpäin Selkänoja kallistuu taaksepäin
4a  Keskimmäinen 

jalkatuki
Keskimmäisen jalkatuen 
kallistuskulma kasvaa, jalkataso 
nousee

Keskimmäisen jalkatuen 
kallistuskulma pienenee, jalkataso 
laskee

4b  Vasen 
jalkatuki

Vasemman jalkatuen kallistuskulma 
kasvaa, jalkataso nousee

Vasemman jalkatuen kallistuskulma 
pienenee, jalkataso laskee

5    Oikea jalkatuki Oikean jalkatuen kallistuskulma 
kasvaa, jalkataso nousee

Oikean jalkatuen kallistuskulma 
pienenee, jalkataso laskee
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A

B

DC

14 4.3 Direct access asennus

Direct access on asennettava kyynärnojaan 
niin, että se on mahdollisimman käytännöllinen:
A. Ohjaussauvan puolella, kyynärnojan edessä
B. Ohjaussauvan vastakkaisella puolella, 

kyynärnojan alla, vasemmalla
C. Ohjaussauvan vastakkaisella puolella, 

kyynärnojan alla, oikealla
D. Ohjaussauvan vastakkaisella puolella, 

kyynärnojan alla, edessä
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5 Valot
R-net voi säätää seuraavia valoja: 
• Valot (I piirros 4)
• Varoitusvalot (J piirros 4)
• Suuntamerkit (K1 & K2 piirros 4)
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6 Vianetsintä
Jos pyörätuoli ei toimi, vaikka akut ovat 
täydessä latauksessa, tarkista seuraavat kohdat 
ennen kuin otat yhteyden jälleenmyyjään:

Sammuta ohjauslaitteesta virta ja sytytä se 
takaisin. Tarkista, onko ongelma ratkennut.
Tarkista, oliko vapaakytkin Ajo-tilassa. 
Tarkista, oliko ohjaussauva asennossa 
0, kun ohjauslaite kytkettiin päälle. 
Ohjaussauvaa ei siis pidä liikuttaa, kun 
ohjauslaitetta kytketään päälle tai päältä 
pois. 

Toimintahäiriöluettelo
Kattava toimintahäiriöluettelo on vain 
ammattilaisille tarkoitetun huolto-ohjekirjan 
liitteessä. Huolto-ohjekirja on osoitteessa 
www.SunriseMedical.eu
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15 7 Ohjauskaapin 
lukitseminen

Ohjausjärjestelmän voi lukita kahdella eri 
tavalla: joko näppäimistön painikesarjalla tai 
fyysisellä avaimella. Ohjausjärjestelmän lukinta 
riippuu siitä, miten pyörätuolin valmistaja on 
ohjelmoinut järjestelmän. 

7.1 Näppäimistölukitus
Pyörätuolin lukinta näppäimistöllä:

Ohjausjärjestelmän ollessa kytkettynä pidä 
on/off-painiketta alaspainettuna.
Yhden sekunnin kuluttua 
ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni. 
Vapauta on/off-painike.
Käännä ohjaussauvaa eteenpäin kunnes 
ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni.
Käännä ohjaussauvaa taaksepäin kunnes 
ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni.
Vapauta ohjaussauva, jolloin kuulu pitkä 
merkkiääni.
Nyt pyörätuoli on lukittu.

Pyörätuolin avaaminen näppäimistöllä:
Jos ohjausjärjestelmä on sammutettu, paina 
on/off-painiketta.
Käännä ohjaussauvaa eteenpäin, kunnes 
ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni.
Käännä ohjaussauvaa taaksepäin, kunnes 
ohjausjärjestelmästä kuuluu merkkiääni.
Vapauta ohjaussauva, jolloin kuuluu pitkä 
merkkiääni.
Nyt pyörätuoli on avattu.

7.2 Avainlukitus (Valinnainen)
Ohjauskaapin lukitseminen erikoisavaimella (H1 
pirros 15):

Työnnä erikoisavain ohjauskaapin 
syöttöaukkoon (G piirros 15) ja vedä se 
sitten taas ulos. Rullatuoli on nyt lukittu ja 
näytöllä näkyy seuraava kuva.

Ohjauskaapin vapauttaminen lukituksesta 
erikoisavaimella:

Jos ohjauskaappi ei ole kytketty päälle, 
paina päälle/pois-painiketta (B piirros 4)
Työnnä erikoisavain ohjauskaapin 
syöttöaukkoon ja vedä se sitten taas ulos 
(G piirros15). Ohjauskaappi ei ole nyt enää 
lukittu.
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8 Tekniset ominaisuudet

Jakelujännite: 24 Vdc
Käyttöjännite: 16Vdc - 35Vdc
Huippujännite: 35Vdc
Akun estovirta: 40Vdc
PWM-taajuus: 20kHz ± 0.5%
Jarrujännite: 12/24Vdc
Jarruvirta:  

Laturin liitin: Käytä vain mallia Neutrik NC3MX
Akun latausvirta:
Käyttövirta enintään:  

 

Indikaattori Tehot: 45W kumpaakin puolta kohti
Valotehot: 21W kumpaakin puolta kohti
Jarruvalojen teho: 42W yhteensä
Käyttölaite:

Kosteudenkestävyys: Sähköiset osat: IPX4
Toimintalämpötila: Muut kuin LCD-moduulit -25°C - +50°C 

LCD-näyttömoduulit -10°C - +50°C

Varastointilämpötila: Muut kuin LCD-moduulit -40°C to +65°C 
LCD-näyttömoduulit -20°C to +65°C

EMC-testattu mallipyörätuolilla:

Sovellettavat kohdat Sovellettavat normit
Säteillyt päästöt
Staattisen sähkön purkauksen sietokyky
Säteilevän radiotaajuuden sietokyky

EN12184: 2009 ja perustana olevat normit
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B

-+ 100 A Fuse

9006379B

tiltbackrest

lights left

bus

lights right

bus

16 

17 

9 Tekniset kaaviot
9.1 Tekninen kaavio

Tekniset piirroskuvat löytyvät myös kunkin elektronisen komponentin suojuksesta.
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9006379B
9002463 Powermodule R-net 120A mounting holes

motor battery motor bus
18 

19 

9.2 Akkulaturin tekninen kaavio 

Ohjauslaitteen peruskokoonpanoon kuuluu ‘3-pin-liitin. Yhdistä aina akkulaturi niin, että ‘miinusnapa ja 
‘estin ovat kytkettyinä, jolloin pyörätuoli ei pääse liikkumaan silloin, kun akkua ladataan.
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