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En trekant som inneholder et utropstegn advarer om viktig informasjon i denne bruksanvisningen 
som må leses nøye.  

 
 
 
 
 

Les bruksanvisningen. 

 
 
 
 
 

Dobbeltisolert 

 
 
 

Apparater som inneholder farlige stoffer er merket med dette symbolet. 
Dette symbolet kan også bety at det er forbudt å kaste apparatene i 
restavfallet. Man kan returnere disse apparatene uten kostnad I 
returpunktene i din kommune eller hos forhandleren. Slik oppfyller du de 
lovlige kravene og bidrar til beskyttelsen av miljøet! 

 
 
 
 

Dette utstyret er CE-testet og oppfyller dermed EMC direktiv 
2004/108/EC og lavspenning direktiv 2006/95/EC. 

 

 
 
 

GS-symbolet (Geprüfte Sicherheit) er en tysk sertifiseringsmerke, som 
viser at apparatet tilfredsstiller "Gerätesicherheitsgezetz" (lov for 
sikkerhet i apparater). 

 

BRUKSANVISNING AV BATTERILADEREN Impulse S 6/8 
 
Du har nå foran deg bruksanvisningen som følger IMPULSE S laderen av VICTRON 
ENERGY B.V. med en merkestrøm på 6 eller 8 A. IMPULSE S kan lade gelbatterier av 24 
V. IMPULSE er en fullautomatisk, data kontrollert og beskyttet lader. IMPULSE S har blitt 
designet med dobbel isolering. Vi anbefaler at man leser nøye denne bruksanvisningen og 
overholder sikkerhetsinstruksjonene før man tar i bruk IMPULSE S. 
 
 
1.  SYMBOLER 
 
Følgende tabell viser symbolene som blir brukt. 
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2.  DESIGN / SPESIFIKASJONER 
 
Primærspenning                            : 230 Vac - 50/60 Hz - 1-fase 
Sekundær nominell spenning        : 24 Vdc 
Maks Sekundær spenning             : 35 Vdc 
Sekundær strøm                            : kan stilles inn av leverandøren/forhandleren til maks. 6 
A for Impulse S 6 maks. 8 A for Impulse S 8 
Batteri type                                    : Gel 
Batterikapasitet                             : 

 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhetsanordninger                : - beskyttet mot polvending 
- beskyttet mot overspenning 
- beskyttet mot høye temperaturer 

Inngangsspenning                       : 195 W med Impulse S 6 
270 W med Impulse S 8 
Effekt                                           : min. 80% (ved full lading)  
Driftstemperatur                          : 0 °C to  +40 °C 
Størrelse av kabinettet                : Høyde 70 x Bredde 150 x Dybde 200 mm 
Sikkerhetsklasse                         : II  
Total vekt                                    : 1,3 kg Transport og oppbevaring 
Lagringstemperatur                     : -15°C … +50°C.  
Relativ luftfuktighet.                    : 95 % (ikke kondenserende) 
 
 
3.  SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
 
Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene nøye. Eksplosjonsfare! Unngå gnister 
eller åpne flammer i nærheten av batteriet 
Under ladning skal batteriet plasseres et godt luftet sted.  

IMPULSE S inneholder deler som bryter og releer som kan produsere gnister.  Hvis 
ladningen finner sted i en garasje eller liknende så bør laderen være plassert slik at gnistene 
ikke utgjør noen risiko. 

 Bruk aldri laderen demontert (åpen). Dette kan være livstruende hvis noen av delende med 
spenning berøres! 

MERK: Det tillates ikke å lade batterier som ikke er oppladbare. 

Batteriklemmene I laderen skal aldri berøres mens laderen fungerer. 
Ikke beveg laderen mens den fungerer. 

 Min. Maks. 
(for å lade 80% 
av kapasiteten på 8 timer) 

Impulse S 6 40 Ah 60 Ah 
Impulse S 8 60 Ah 85 Ah 
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Ikke bruk laderen hvis den er skadet eller om ledningen/støpselet er skadet. Hvis 
hovedledningen trenger å bli skiftet må dette bli gjort ved serviceavdelingen hos 
leverandøren/forhandleren.  

Hvis laderen ikke fungerer som den skal bør man først notere hvilken feilmelding som 
kommer frem. Deretter bør man fjerne støpselet fra kontakten og ta kontakt med service 
avdelingen hos leverandøren/forhandleren. 

Man skal aldri prøve å demontere eller reparere laderen selv.   For å være helt sikker på at 
reparasjonen er pålitelig og sikker anbefaler vi sterkt å få alle reparasjoner utført på 
serviceavdelingen hos leverandøren/forhandleren. 

 
Laderen bør ikke brukes av barn eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap til å 
bruke den. Brukeren bør ha nok erfaring for å installere den. I disse tilfellene bør laderen 
installeres av kvalifisert personale. Denne laderen er ikke et leketøy for barn. 
 
Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen eller bruksanvisningen blir ignorert vil ikke VICTRON 
ENERGY B.V. være ansvarlig for eventuelle feil og garanti vil heller ikke kunne kreves. 
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4.   INSTRUKSJONER FOR BATTERI  
 
Etter kun noen få sykluser av ladning og bruk vil de nye batteriene ha full kapasitet. 
Man bør huske dette den første turen. 

Batteriene kan lades etter hver tur. 

Det er mulig å lade batteriene over natten. 

Batteriene kan kun kobles fra laderen når det lyser fra den grønne LED. Bare når det 
er høgst nødvendig kan ladesyklusen avbrytes (ved å koble av hovedledningen først 
og deretter ladeledningen). I slike tilfelle er det viktig å huske at batteriene ikke er fulle 
og at du ikke kan reise langt. 

Hvis den grønne LED lyser og batteriene ikke er koblet fra, vil den holde seg på 
optimal fullt ladet status. 
Hvis batteriene ikke blir brukt ofte, anbefales det å lade dem minst én gang i måneden 
(pga. av selvutlading). Det er også mulig å la batteriene stå hele tiden koblet til 
laderen. 
 Selv om laderen kan lade batterier som er sterkt utladet, anbefales det å ikke lade 
batteriene helt ut, fordi dette forkorter batteriets levetid. Men, om dette skjer, anbefales 
det å lade batteriene så fort som mulig for å redusere skaden på dem. 

Laderen har blitt justert for kun én type batteri og kapasitet . Hvis en annen type batteri 
er koblet til laderen kan den bli skadet og/eller det kan oppstå farlige situasjoner. 
Derfor, om batteritypen endres, må man kontakte leverandør/forhandler for å justere 
laderen til den korrekte typen av batteri og dens kapasitet. 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med leverandøren/forhandleren. 
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5.  OPPSETT AV LADER. 
 
Når man plasserer laderen skal det tas hensyn til at det er nok ventilasjon på alle sider. En 
avstand på minst 10 cm. må tillates. Når laderen brukes under vanlige omstendigheter vil 
den innbygde viften aktiveres under ladning (kun Impulse S 8). Hvis det ikke finnes nok 
ventilasjon vil laderen senke utgangs spenningen (noe som vil forlenge ladetiden) eller om 
temperaturen kommer over et maks verdi vil laderen 
stoppe ladningen. 
Kabinettet er av plast og den kan fungere som bord modell. 

 
 
Under normal drift vil dekslet bli varmt. Dette er normalt. 
 

 
6.  KOBLINGER 
 
 
6.1 Tilkobling til en-fase nettverk 
 
Laderen er egnet for en nettspenning på 230V og har blitt utstyrt med en strømledning 
med støpsel på 1,9m. . 
MERK: Sjekk om nettspenningen stemmer med spenningen som laderen har blitt designet 
for. 
 Hovedstøpselet bør settes i en veggkontakt. 
 
6.2 Kobling av ladekabler 
 
På utgangs (sekundære) siden har laderne blitt utstyrt med en ladekabel på 2,4 meter og 
tre ledere.  Fordi laderen samler ledningen er det ikke tillatt å bytte ut denne med en 
annen med forskjellig kabel og/eller diameter uten at dette tilpasses av 
leverandør/forhandler. Forkortning av ledningen er ikke tillatt! 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1   XLR-ladekontakt 
 
Ladeledningen kan leveres utstyrt med en XLR ladekontakt hvor pin 1 av XLR 
ladekontakten er plusspolen (+) og pin 2 er minuspolen (-) og pin 3 er chassisjord (om ikke 
dette har blitt endret av leverandør/forhandler). 
Dersom ladeledningen leveres uten ladeplugg, bør denne leveres sammen med batteriet. 
Når man skal montere denne pluggen skal man ta hensyn til polariteten. 
Plusspolen i batteriet er koblet til plusspolen i laderen og minuspolen er koblet til 
minuspolen til laderen. Hvis batteriet er koblet til laderen med reversert polaritet vil ikke 
laderen starte og den vil ikke gi noen feilmelding. 
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7.  NÅR MAN TAR LADEREN I DRIFT 
 
•    Nå kan laderen kobles. 
•    Først må man koble hovedstøpselet til veggkontakten. 
•    Laderen kommer i ‘STAND-BY’ modus etter en kombinasjon av LED lys. 
Begge LED lysene (gul og grønn) lyser. 
•    Deretter kan du koble til batteriet og ladning vil starte automatisk. Kun 
det gule LED lyset er på nå. Når batteriet er dypt utladet vil batteriet først lades litt 
(forladning). Etter dette vil batteriet lades opp til nominell strøm (hovedladning). Til slutt vil 
batteriet lades med minskende strøm (etterladning).  Mengden av spenning vil være 
avhengig av hvilken batteri laderen har blitt justert for. 
• Når det gule LED lyset er av og det grønne LED lyset er på, vil batteriet være fullt 
ladet og kan frakobles. Hvis batteriet ikke er frakoblet, vil den opprettholde optimal full 
ladning ved bruk av en veldig lav spenning. 
 
•    Når batteriet er frakoblet, er det tillatt å la hovedstøpselet sitte i veggkontakten. 
Det gule og det grønne LED lyset vil være på. 
 
 
8.  INDICATIONS 
 
 
 Gul LED Grønn LED 

Lader av (ikke koblet til 
strømnettet) 

    

Laderen starter og viser lade 
egenskapene 

    
    

Stand-by     
Lader     
Full     
Feil     

  = Av 
  = På 
   = Blinker 
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Antall ganger LED lyset 
blinker etterfulgt av en 
kort pause 

Beskrivelse av feilen Løsning 

4 For lav temperatur 
eller maskinvarefeil 

1) 

5 For høy temperatur 2) 

1, 2, 3, 6, 7, 8 Andre problemer 3) 
 

9.  FEILRAPPORTERINGER 
 
Hvis laderen ikke fungerer kan den omstartes ved å dra ut støpselet fra veggkontakten og 
sette den inn igjen. Først av alt burde man helst følge indikasjonene i de neste 
paragrafene som baseres på feilrapporteringene. 
 
9.1 Ikke noe LED-lys er på 
 
•    Det er ingen nettspenning. 
Sjekk om støpselet sitter i veggkontakten. Hvis støpselet sitter i veggkontakten bør det 
sjekkes om det finnes spenning i kontakten. Hvis det ikke finnes spenning i strømnettet 
burde man sjekke sikringsskapet eller ringe en tekniker. 
 
 
9.2 Begge LED-lysene er på 
 
Om det ikke er noe batteri koblet til så er dette stand-by modus og ingen feil. 
Men om det er tilkoblet et batteri, kan det ha oppstått en av disse feilene: 
•    Det finnes ikke spenning i batteriet. 
Man bør sjekke om batteriet har blitt koblet riktig til laderen. 
Hvis den ikke er koblet, bør man gjenopprette koblingen og starte ladningen igjen. 
•    Polariteten av batteriet som er koblet til laderen er ikke riktig. 
Man bør sjekke om polariteten til laderen tilsvarer polariteten av batteriet. 
 
Hvis den er riktig tilkoblet bør man ta kontakt med leverandøren/forhandleren. 
 
9.3 Det gule og det grønne LED lyset blinker. 
Hvis en feil oppstår, blinker LED lysene et fast antall ganger etterfulgt av ett sekunds 
pause. Antall blink viser feilen som har oppstått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsningskoder: 
1)  Flytt laderen til et rom med en temperatur over 0 °C og start ladningen på nytt.. 
Hvis temperaturen er over 0 °C og feilmeldingen gjentar seg bør man kontakte 
leverandør/forhandler. 
2)  La laderen å avkjøle seg en tid. Ladningen burde starte på nytt. Hvis feilmeldingen 
gjentar seg, bør man kontakte 
leverandøren/forhandleren. 
3)  Ta kontakt med din leverandør/forhandler. 
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10.RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
 
Laderen og ledningene kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive 
rengjøringsmidler. 
Laderen er vedlikeholdsfri. 
 
 
11.RAPPORTERING TIL SERVICE 
 
Når man kontakter serviceavdelingen hos leverandør/forhandler bør man alltid ha 
tilgjengelig følgende informasjon: 
a)  Laderens modell (IMPULSE S 6 / 8) 
b)  Hvilke LED lys blinker og hvilke blinker ikke? 
c)  Når la du merke til feilmeldingen? 
d)  Når ble laderen tatt i bruk? 
 
  
 

 



 

 
 

Victron Energy  Blue Power 
 
 
 
Distributør: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serienummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versjon : 00 
Dato :31 May 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Victron Energy B.V. 
De Paal 35 | 1351 JG Almere 
Postboks 50016 | 1305 AA Almere | Nederland 
 
Sentralbord  : +31 (0)36 535 97 00 
Kundesupport  :  +31 (0)36 535 97 03 
Faks   : +31 (0)36 535 97 40 
 
E-post   : sales@victronenergy.com 
 
 
www.victronenergy.com 

mailto:sales@victronenergy.com

