hoch

KLINISCHE ANFORDERUNGEN

gering

Q200

DER FALL-
PAUSCHALENSTUHL

FLEKTROROLLSTUHL-UBERSICHT

A\ VERSORGUNGSEMPFEHLUNGEN:

PCP, Geriatrie, Tumorerkrankungen
M Ideal fiir beengtes Wohnumfeld

Parkinson, Schlaganfall, Amputationen
M Schadelhirntrauma, ICP, niedriger Querschnitt
B ALS, MS, SMA, hoher Querschnitt

Q300

DER
SCHMALE

ANTRIEBSARTEN:

M: Mittelradantrieb
F: Frontantrieb
R: Heckantrieb

Q400

IDEAL FUR DEN KAUF-

WIEDEREINSATZ

0500

DER
FLEXIBLE

Q700

DER
THERAPEUTISCHE

SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO ERGO M, F

/27&
QUICKIE

Live without limits.

Q700-UP

DER
STEHSTUHL

SITZSYSTEM ANTRIEB
SEDEO ERGO M, F

*erhaltlich mit und ohne Sitzlift

SITZSYSTEM ANTRIEB e ]
Y ) SITZSYSTEM ANTRIEB SEDEOPRO* M.ER
SEDEOLITE M,FR || | SEDEOPRO* M.ER
SITZSYSTEM ANTRIEB Nl
Bespannung M
SITZSYSTEM ANTRIEB oder
Bespannung R Comfort
oder ] ) [Tt e
a5
>
18.50.04. 18.99.06. ‘ 18.99.03.



DIE VORTEILE DER QUICKIE ELEKTROROLLSTUHLE:
Einfacher Service, hohes Mald an Wirtschaftlichkeit. Die Produktfamilie Q-Serie — Made in Malsch*

TECHNISCHE DATEN

klinische Anforderungen

Erweiterbarkeit /
Nachriistmoglichkeiten

Modularitit

Motoren

Geschwindigkeit

Batterien

Max. Zuladung

Antriebsart

Sitzsystem

*Q400M, Q500M, Q700, Q700-UP

SUNRISE MEDICAL GmbH | Kahlbachring 2-4 | D-69254 Malsch/HD | Tel.: +49 (0) 7253 980-0 | Fax: +49 (0) 7253 980-222 | E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de | www.sunrisemedical.de

Leistungsstark: 2-Pol

Leistungsstark: 2-Pol

Leistungsstark: 2-Pol

Leistungsstark:

Leistungsstark: 4-Pol

Leistungsstark: 4-Pol

2-Pol und 4-Pol
6 km/h 6 km/h 6, 10 km/h 6,10, 13 km/h 6,10, 13 km/h 6,10, 13 km/h
55 Ah 41 Ah 50 Ah / 60 Ah 60 Ah / 80Ah 60 Ah / 80Ah 80 Ah
136 kg 140 kg 136 kg 160 kg 160 kg 120 kg
Heckantrieb Mittelradantrieb Mitl:tllzltjrsgr-]:[rFi;%nt-, Miﬁilgs;;’trﬁ;%m_’ Miﬁg!ﬁ:{;}rﬁ;%nt_’ Mittelrad-, Frontantrieb
BeszaSé‘g”L?T"Eder Bes"g(‘]‘;‘;g?t‘)der SEDEO LITE SEDEO PRO ggggg E:go** SEDEQ ERGO UP

**nur als M und F erhaltlich
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