TITAN,
UNTER 4 KG
GARANTIERT!
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DER WELTWEIT ERSTE NACH IVIAS,S i
GEFERTIGTETITAN ROLLSTUHLJVI:,,., i
UNTER 4KG* GARANTIERT 7

Fein verschweiltes Grade 9 Titan hat n
ziellen Look, sondern bietet auch im Aﬂ '. iele Vi
einem geringen Gewicht bietet ein Tltanrahme
deres Fahrgefuhl Vibrationen und Unebenhe|ten w

biert. Und auch bei der l.anglebigkeit ist Titan unschlag ar, da _
es iIm Gegensatz zu Stahl oder AIumlnlum auch unter WIdI’IgSTQﬂ
Bedingungen nicht korrodiert,

Durch eine Vielzahl an Detail-Modifikationen konnten
die RGK-Ingenieure das Transportgewicht der SUB 4
Modelle auf unter 4 kg* senken.

Garantiert und Zertifiziert.



VORTEILE

m Nach Mass gefertigt aus hochwertigem Grade 9
m Unter 4kg™ garantiert und zertifiziert

m Hochwertige Optionen in der Grundausstattung e

Atmungsaktive und einstellbare Airtech SUB4 Besp

~ Subd Technologie -
garantiert unter 4 kg*

N

Integrierte Lenkradanbindung Fest verschweiBBter Schwerpunkt
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TECHNISCHE DATEN

OCTANE SUB4 // Titan Rollstuhl

Verwendung und Umgebung Gebrauch im Innen- und Aussenbereich

Max. Zuladung 110 kg S b 940 mm
Gesamthdhe 900 mm
Rahmen Offener Rahmen, fest verschweift Max. Wendekreis 700 mm
Einzug Nach MaR gefertigt Max. sichere Neigung 7° (fiir die Nutzung der Feststellbremsen)
Rahmenwinkel Nach MaR gefertigt Lenkrad 4", 5" (optional)
Sitzbreite 250 - 440 mm Antriebsrad 24" | 25"
Sitztiefe 250 - 440 mm Gewicht ab 6,2 kg
Vordere Sitzhdhe 380 - 520 mm Transportgewicht ab 3,6 kg
Hintere Sitzhdhe 360 - 500 mm Gewicht des schwersten Teils 2,1 kg g
Riickenhdhe 100 - 400 mm Abnehmbare Teile Antriebsrader (nur fiir Transport) g
Riickenwinkel Nach Mal gefertigt Rahmenfarben Titan gebirstet oder poliert é.’,
::::::::unkt (C06) ff/ 12(2)5/ r;l:n x:;‘l':g;::::ggzl: LAl Nicht als Sitz in Kraftfahrzeugen freigegeben %
Transport ohne Nutzer Den Rollstuhl sicher im Fahrzeug (z.B. Auto) befestigen ig
Gesamthreite Max. 680 mm (SB + 240 mm| BestimmungsgeméRBe Fiir gehbehinderte Personen (Kinder und Erwachsene) é
£

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0 und Zubehtr finden Sie im Bestellformular. Anderungen bei

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222 den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen

1 . ) i haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Fiir
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format

You 0 ° ; 5
f 4 @ & in www.SunriseMedical.de auf www.SunriseMedical.de zur Verfiigung.
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