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GUIDA ALLA SELEZIONE

SERIE NITRUM



NEW NITRUM SERIESSERIE NITRUM

•	 Design superleggero da 7,5 kg per una portata massima di 125 kg
•	 Telaio aperto: il telaio principale (i tubi del telaio, i supporti per le 

forcelle, il tubo trasversale) è saldato per una maggiore rigidità e 
un minor peso

•	 Sono disponibili tante possibilità di regolazione  per adattare 
Nitrum alle necessità individuali

•	 Telaio aperto dal design minimalista per un look super pulito e 
grazie al peso ridotto è facile da trasportare e da riporre

•	 La carrozzina in alluminio, rigida, regolabile, più leggera della sua 
categoria

NITRUM NITRUM HYBRID NITRUM PRO NITRUM HYBRID PRO

•	 Telaio super rigido da 8,4 kg per una portata massima di 140 kg
•	 Telaio chiuso: il telaio principale (i tubi del telaio, i supporti per le 

forcelle, il tubo trasversale) è saldato per una maggiore rigidità e un 
minor peso

•	 Sono disponibili tante possibilità di regolazione  per adattare   
Nitrum Hybrid alle necessità individuali

•	 La struttura compatta del telaio, dotata di tubi addizionali, riduce 
al minimo la flessibilità e migliora la rigidità del telaio, l’ideale per 
essere utilizzata con propulsori di spinta anteriori e handbike

•	 La Nitrum più leggera: da 7,2 kg per una portata massima di 125 kg 
•	 Telaio aperto: oltre al telaio principale, anche l’asse posteriore e 

lo schienale sono saldati per migliorare ancora di più il rapporto   
peso/rigidità e per una guida ancora più precisa

•	 Minor regolabilità perchè è possibile scegliere tra asse posteriore 
saldato, schienale saldato o entrambi saldati: opzioni perfette per 
gli utenti attivi che sanno esattamente che cosa vogliono dalla loro 
carrozzina e non necessitano di troppe regolazioni

•	 Per una carrozzina ultra leggera senza rinunciare alla rigidità

•	•	 Il telaio più rigido da Il telaio più rigido da 8,1 kg per una portata massima di 140 kg 
•	 Telaio chiuso: oltre al telaio principale, anche l’asse posteriore è 

sempre saldato, e si può scegliere anche lo schienale saldato, per 
migliorare ancora di più il rapporto peso/rigidità

•	 Minor regolabilità perchè è possibile scegliere tra asse posteriore 
saldato, schienale saldato o entrambi saldati: opzioni perfette per 
gli utenti attivi che sanno esattamente che cosa vogliono dalla loro 
carrozzina e non necessitano di troppe regolazioni

•	 La struttura compatta del telaio, dotata di tubi addizionali, riduce 
al minimo la flessibilità per offrire grande rigidità e le migliori 
prestazioni di guida

“Il design e il peso 
della carrozzina per 

me sono molto impor-
tanti, per questo ho 

scelto Nitrum”

“Con i miei 130 kg 
sono super felice 

che Nitrum Hybrid da 
ora in poi sia la mia 
nuova compagna”

“Nitrum Pro mi ha 
colpito tantissimo 

con la sua eleganza 
e la sua rigidità”

“Trascorro molto 
tempo in città e spesso 

devo affrontare i 
marciapiedi: Nitrum 
Hybrid Pro mi dà una 
grande sensazione di 

stabilità”



Peso totale

Materiale

Telaio

NITRUM NITRUM HYBRID PRONITRUM HYBRID

SERIE NITRUM

NITRUM PRO

7,5 kg 8,4 kg

Telaio aperto Telaio chiuso

Alluminio 7020 
trattato con il calore

Alluminio 7020 
trattato con il calore

Leggerezza

Rigidità

Trasportabilità

7,2 kg

Telaio aperto

Alluminio 7020 
trattato con il calore

8,1 kg

Telaio chiuso

Alluminio 7020 
trattato con il calore

Regolabilità

SERIE NITRUM Utilizza il visualizzatore online per confi-
gurare la QUICKIE Nitrum dei tuoi sogni!

Fai la scansione del QR code con il tuo 
smartphone per accedere al visualizzatore 
online di QUICKIE Nitrum

Crash test Sì Sì Sì Sì

Schienale/Asse posteriore Regolabile Regolabile Fisso saldato* Fisso saldato*

*è possibile regolare leggermente 
il Centro di Gravità di +/-10 mm

Portata massima 125 kg 140 kg 125 kg 140 kg

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro 
sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno 
contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in 
formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it
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