
Factureren aan: Leveren aan:

Naam: Naam:

Straat: Adres:

Plaats: Postcode: Plaats: Postcode:

E-Mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Order datum: Gemarkeerd voor:

Inkooporder:

Uw referentie: Sunrise order nr:

 Order  = Standaard  = Meerprijs

 Offerte   = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl 

Max. gebruikersgewicht: 110 kg
Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 4.696,- (exclusief BTW)
Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASIS

l Elektrische aankoppelbike F55

l Adapterkit

EMF070085  Aandrijfwiel 8,5", massieve band gm

EMF070086  Aandrijfwiel 14", luchtband 309

BESTELINFORMATIE
EMF090213  Zonder rolstoelorder std

EMF090217  Met rolstoelorder, niet gemonteerd (1) gm

BEVESTIGINGSKLEMMEN (montage op de rolstoel)
EMF010027  Docking voor rolstoelen met vast voorframe (vast frame en opvouwbare rolstoelen) std

EMF010028  Docking voor rolstoelen met wegzwenkbare beensteunen (vast frame en opvouwbare rolstoelen) gm

EMF010029  Klem A - Bevestigingsklemmen voor rolstoelen met ronde framebuis (t.b.v. buisdiameters 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm) (2) gm

EMF010030  Klem B - Bevestigingsklemmen voor rolstoelen met ovale buisframes (Quickie Xenon² FF, Helium, Nitrum) std

EMF010041  Klem C - Bevestigingsklemmen voor rolstoelen met ovale buisframes (Progeo / Ego / Tekna) (2) 488

EMF010031  Klem D - Bevestigingsklemmen voor Xenon² SA en TNS Activator (2) gm

EMF010042  Klem E - Bevestigingsklemmen voor Ki Mobility Rogue (2) 488

EMF010052  Klem F - Bevestigingsklemmen voor Küschall hydroformed frame (vanaf 2019) (2) 488

(1) Rolstoelen kunnen worden meebesteld samen met de F55, voeg deze toe aan dezelfde inkooporder.

     De F55 wordt dan samen met de rolstoel verzonden.

(2) Voordat u een product van een derde partij koppelt, moet u zich ervan verzekeren dat er een convenant is met de 

      F55 van Sunrise Medical. Bekijk de website van Sunrise Medical of brancheorganisatie Firevaned voor een up to date overzicht. © Sunrise Medical 2025   Pagina 1/4

400 W (max) motor, 8,1 Ah Li-Ion accu, voor- en achteruitversnelling, cruise control, geïntegreerde schijfrem en onafhankelijk bediende 

elektrische rem, spatbord en LED-lamp.

Complete adapterkit voor montage van de F55 op voorframebreedtes van 300-510 mm. De F55 is volledig verstelbaar en kan worden 

aangepast aan alle framehoogtes, zithoogtes en framehoeken

www.sunrisemedical.nl

Geldig vanaf 01-01-2025
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EMPULSE F55

COMBINATIE-OVERZICHT

© Sunrise Medical 2025

Opmerking: Bovenstaand overzicht is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de EMPULSE F55 gemonteerd kan worden. Echter zijn de vorm van het frame, 

de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 35 mm nodig voor het bevestigen van de 

klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het combinatie-overzicht

toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant.



EMPULSE F55
 = Standaard  = Geen meer-/minderprijs  = Meerprijs  €

SNELHEID
EMF000025  max. 6 km/u std

EMF000027  max. 10 km/u gm

EMF000028  max. 15 km/u gm

EMF000167  max. 20 km/u gm

DISPLAY

 std

ACCESSOIRES
 LED-koplamp std

 Spatbord std

 Kleuraccenten in 4 kleuren std

EMF010033  Tussenframe opvulling (inbegrepen) std

EMF090181  Additioneel gewicht, 10 kg, ter bevordering van grip (verwijderbaar zonder gereedschap) 470

EMF090074  Achterlamp en additionele koplamp door middel van clip bevestiging 118

EMF010032  Standaard (gemonteerd op het tussenframe) 228

EMF160010  Extra Li-ion-accu: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (bereik max. 25km) 1246

EMF110155  Extra oplader 173

EMF090166  Diefstalbeveiliging, remschijfslot 62

EMF090165  Diefstalbeveiliging, spiraalkabelslot 38

Max. gebruikersgewicht: 110 kg

Wielgrootte: 8,5" of 14"

Totaal gewicht zonder batterij: 10,9 kg

Gewicht van de batterij: 2 kg

Batterij type: Lithium-ion, 36V, 8,1 Ah, 291 Wh

Rem: Schijfrem, extra onafhankelijke elektrische rem

………..…..€

………..…..€

Exclusief BTW ………..…..€

BTW ………..…..€

Totaalprijs ………..…..€

Sunrise Medical Customer Service

T: 088 - 50 123 45

E: cs@sunrisemedical.nl
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Display: batterijstatus, snelheidsmeter, acceleratie stand, snelheids instelling, dagkilometerteller,

verwachtte range

Empulse F55 - Basisprijs
Prijs optie

www.sunrisemedical.nl
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EMPULSE F55
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EMF070085: Aandrijfwiel 
8,5", massieve band 
(afgebeeld met bevestiging 
voor rolstoelen met vast 
voorframe (EMF010027) en 
rode kleuraccenten)

EMF070086: Aandrijfwiel 
14", luchtband (afgebeeld 
met bevestiging voor 
rolstoelen met vast 
voorframe (EMF010027) en 
blauwe kleuraccenten)

EMF070085: aandrijfwiel 8,5", 
massieve band (afgebeeld met  
bevestiging voor rolstoelen met 
wegzwenkbare beensteunen
(EMF010028) en oranje 
kleuraccenten)

EMF010029: Bevestigingsklemmen 
voor rolstoelen met een ronde buis 
(geschikt voor buisdiameters 19,5 
mm, 23 mm, 28,6 mm en 30 mm).
Aanpasbaar d.m.v. meegeleverde 
verloopstukken.

LED-lamp, spatbord en schijfrem EMF090165: 
Diefstalbeveiliging, 
spiraalkabelslot

Stuurkolom  verder naar 
voren

Langer tussenframe

EMF09016: 
Diefstalbeveiliging, 
remschijfslot


