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Gesundes Sitzen

Das Sitzkissen ist die Schnittstelle zwischen Mensch
und Rollstuhl. Ein geeignetes Sitzkissen ist fur

die Gesundheit, Sitztoleranz (= Dauer des beschwerde-
freien Sitzens) und die Sitzstabilitat von grosser
Bedeutung. Eine praventive Anwendung (Prophylaxe)
kann das Auftreten von Druckstellen vermeiden
und damit teure Therapien und eine schwierige
Erholungsphase verhindern.

Versicherte haben u.a. Anspruch auf Hilfsmittel,

wenn diese dazu dienen

e den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern
oder

e einer drohenden Behinderung vorzubeugen

Dies sind u. a. folgende Indikationsbereiche:

e wenn bereits eine Druckstelle vorliegt oder

e wenn durch Krankheit oder Behinderung
ein dauerhaftes Liegen bzw. Sitzen erforderlich
ist und zugleich ein erhohtes Dekubitusrisiko
besteht. Z.B. bei starker Bewegungseinschran-
kung oder Ldhmung der Extremitaten / des
Rumpfes, Sensibilitatsstérungen, Inkontinenz,
bestehenden Hautdefekten (z. B. Ekzeme),
Herz-Kreislaufstorungen, Diabetes oder einem
insgesamt schlechten Allgemeinzustand.

Auch bei Pflegebedirftigkeit / Aufenthalt im Pflege-
heim kann ein Anspruch des Versicherten geltend
gemacht werden.

«Sitzen ist etwas ganz Individuelles»

Jeder empfindet Sitzen und Sitzkomfort anders. Aus
diesem Grund ist das Zusammenspiel von Roll-
stuhl, Sitzkissen und Ricken von enormer Bedeutung.
Eine fir den Nutzer passende Unterstitzung und

ein guter Halt verhindern Ermidung und ermaglichen
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben.

Die Marke JAY gilt in Europa und in den USA als
fuhrende Marke im klinischen Sektor. Mit JAY arbeiten
wir innovativ an druck- und scherkraftreduzie-
renden Sitzkissen- und Rollstuhlriickensystemen,
um eine optimale Positionierung des Nutzers

und eine maximale Entlastung betroffener/gefahr-
deter Korperstellen zu erreichen.




Was ist ein Dekubitus?

Ein Dekubitus ist eine Gewebeschadigung, die
hauptsachlich durch einen, tUber einen langeren
Zeitraum anhaltenden, Druck auf eine Korper-
region entsteht. Blutkreislauf und Stoffwechsel
funktionieren an der Stelle eingeschrankt bis gar nicht.

Ein Dekubitus (Dekubitalulcus, Druckgeschwir
oder - in der Mehrzahl - Dekubiti] ist also eine
Mangelversorgung des Gewebes mit Sauerstoff und
Nahrstoffen ausgelost durch lokale, direkte Druck-
einwirkung. Die aus den Folgen entstehende Wunde
kann von den oberflachlichen Hautschichten bis

in die tiefer liegenden Bindegewebsschichten und
zum Knochen reichen. Dekubiti beginnen in der
Regel mit einer Schadigung der Hautoberflache.

Neben Druck kann ein Dekubitus auch durch parallel
zur Haut auftretende Scherkrafte, durch haufige
Reibung und durch Feuchtigkeit, die die Haut
aufweicht, entstehen.

=1 Epidermis
(Oberhaut)

Dermis
(Lederhaut)

Subkutis
(Unterhaut)

Stadium 1

*European Pressure Ulcer Advisory Panel - www.epuap.org

Je nach Ausmass der Schadigung werden die
Dekubitalulcera entsprechend der Definition nach
EPUAP* in vier Schweregrade (Stadien) eingeteilt,
wobei die Zuordnung zu den verschiedenen Stadien
oft nur sehr schwer moglich ist und die Grenzen
fliessend ineinander Ubergehen.

Stadium 1

Persistierende, umschriebene Hautrétung bei in-
takter Haut. Weitere klinische Zeichen kdnnen
Odembildung, Verhartung und lokale Uberwérmung
sein.

Stadium 2

Teilverlust der Haut. Epidermis bis hin zu Anteilen
der Dermis (Korium) sind geschadigt. Der Druck-
schaden ist oberflachlich und kann sich klinisch als
Blase, Hautabschirfung oder flaches Geschwir
darstellen.

Stadium 2
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Dekubitus

Stadium 3

Verlust aller Hautschichten mit Schadigung oder
Nekrose des subkutanen Gewebes, das bis auf
die darunter liegende Faszie reichen kann. Der
Dekubitus zeigt sich klinisch als tiefes, offenes
Geschwir.

Stadium 3

Wer kann an Dekubitus erkranken?

Grundsatzlich jeder Mensch, der in seiner Beweg-
lichkeit eingeschrankt oder dessen Schmerz-
empfinden gestort ist, kann generell an jeder
Korperstelle einen Dekubitus entwickeln. Anfallig
sind Kdrperstellen mit geringem Muskel- und
Fettgewebe bzw. mit hervortretenden Knochen.
Beglnstigend wirkt auch Feuchtigkeit.

Stadium 4

Verlust aller Hautschichten mit ausgedehnter Zer-
storung, Gewebsnekrose oder Schadigung von
Muskeln, Knochen oder unterstitzenden Strukturen
(Sehnen, Gelenkkapsel).

Stadium 4

Ein erhohtes Risiko besteht z. B. bei Menschen mit
eingeschrankter Mobilitat oder Lahmungen, bei
Storungen der Sensibilitat, bei Stoffwechselerkran-
kungen (z. B. Diabetes), Inkontinenz, bestehenden
Hautdefekten (z. B. Ekzeme), Herz-Kreislaufstérungen
oder einem insgesamt schlechten Allgemein-
zustand.




Vorsicht ist auch geboten bei:

* Andauerndem Juckreiz - durch das Kratzen
entstehen feine Hautverletzungen, in die Bakterien
eindringen konnen, die Entzindungen auslésen
konnen.

e Hauttrockenheit an Risikostellen - diese weist auf
eine gestorte Gewebeversorgung hin.

e Lokaler Rotung.

e Gewebeveranderungen die sicht- und/oder
tastbar sind (z. B. kleine Beulen).

Auswahl eines geeigneten Hilfsmittels

Aufgrund der vielfaltigen Ursachen fir die Ent-
stehung eines Dekubitalulcus kann keine einheit-
liche Empfehlung zur Verwendung bestimmter
Produkte bei bestimmten Risikostufen oder Deku-
bitusstadien gegeben werden.

Die in dieser Broschiire abgebildeten Produkte dienen
nicht isoliert der Wundbehandlung. Vielmehr soll
durch die Entlastung der gefahrdeten Stellen einem
Dekubitus vorgebeugt und, bei bereits vorhandenen
Dekubitalulcera, durch Vermeidung bzw. Verminde-
rung von Risikofaktoren, der Heilungsprozess
unterstutzt werden. Auch ist eine Auswahl des Pro-
duktes nach dem Dekubitusstadium nicht sinnvoll,
beschreibt dieser doch nur den Zustand einer Wunde
und lasst keine Ruckschlisse auf die durchzu-
fuhrende Therapie und damit auf die erforderlichen
Produkteigenschaften zu. Gleiches gilt analog fur
das Risiko. Vielmehr sollten bei der Auswahl eines
Produktes die Fahigkeitsstorungen des Nutzers
und die Funktionseigenschaften des Produktes auf-
einander abgestimmt werden.

Achtung: Lag ein Dekubitus Stadium 3 oder 4 vor,
so ist die Gefahr, erneut einen Dekubitus zu ent-
wickeln hoher, da es sich um bereits belastetes
Gewebe, zum Teil Narbengewebe, handelt. Narben-
gewebe ist nicht bzw. weniger elastisch und
somit gefahrdeter. Diese Vorerkrankung ist im eige-
nen Interesse unbedingt dem zustandigen Kosten-
trager mitzuteilen.

Ziele einer Antidekubitusversorgung

e Optimierung der Druckverteilung
e Verbesserung der Sitzposition
(z. B. bei Beckenschiefstand, Beckenrotation)
e Verbesserung der Sitzstabilitat
e Erhohung der Sitztoleranz
e Erhalt/Verbesserung der Mobilitat
e Erhalt/Verbesserung des eigenstandigen Transfers
e Vermeidung von Fehlhaltungen/Uberbelastungen
e Verbesserte Atmung durch Aufrichten des
Oberkorpers
e Erhaltung der Hautintegritat/Verhinderung
eines Dekubitus
e Verbesserung der Schmerzsituation
* Verbesserung des Mikroklimas
e Verbesserung des Wundzustandes
e Ausreichende Hygiene
* Integration

JAY —
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Grundlagen

Druckverteilung (Stabilisierung des
Hautbilds)

Geeignete Sitzkissen konnen, indem sie den Spitzen-
druck durch die gleichmassige Verteilung des
Nutzergewichts auf weitere Korperzonen senken,
das Dekubitusrisiko erheblich reduzieren.

Dabei sind folgende Punkte wichtig:

e Verteilen der Kdrpermasse auf den grosst-
moglichen Oberflachenbereich.

e Verteilen des Drucks der vorstehenden
Knochen auf einen grosseren Bereich, der
die Belastung besser tbernehmen kann.

e |Im druckempfindlichen Bereich Druckspitzen
senken.

Scherkraftreduktion

Beim Rollstuhlfahren entstehen immer Scherkrafte,
da der Oberkdrper des Nutzers stets in Bewegung

ist. Scher- und Reibungskrafte zu verringern, ist
daher ein wesentlicher Faktor fiir den Hautschutz.
Nutzer mit hohem Dekubitusrisiko kénnen durch
eine gute und ausreichende Drucksenkung stabili-
siert werden.

Schaumstoff, Viscomaterial und Gel sind komprimierte
Materialien und nur bedingt gegen Scherkrafte
geeignet, da sie einen Gegendruck verursachen.
Fluide umfliessen die Sitzbeinhdcker, wodurch -
wie auch bei Luft - ein sicheres Einsinken der Sitz-
beinhdcker ohne Gegendruck und eine Reduktion
der Scherkrafte auf ein Minimum sichergestellt
werden kann.




Reduktion von Feuchtigkeit und Warme

Eine gute Druckverteilung erfordert ein gleich-
massiges «Einsinken» des Nutzers in das Sitzkissen.
Feuchtigkeit kann sich bilden. Auswirkungen von
Feuchtigkeit konnen durch Beziige aus «Abstands-
gewebe» (Material, das auf der Korperseite Feuchtig-
keit aufsaugt und auf der anderen Seite weiterleitet)
reduziert, aber nicht ganz vermieden werden. Nutzer,
die zu extremem Schwitzen neigen, sollten eine stan-
dige Hautkontrolle vornehmen.

Schaumstoffe und Gele wirken warmeisolierend,
sind schlechte Warmeleiter. Fluide und Luft haben
eine mittlere, thermische Masse und sind bessere
Warmeleiter.

Wichtige Faktoren fur ein gutes Kissenklima sind das
Material, die Konstruktion des Sitzkissens (Form) und
der Bezug (Beziige mit «Abstandsgewebe» sind von
Vorteil).

Sitzstabilitat

Ein Sitzkissen kann effektiv funktionieren, wenn der
Nutzer stabil in der fur seine Aktivitaten optimalen
Position sitzt und der Druck gleichmassig verteilt wird.
Der Schlissel zum Erfolg ist die Stabilisierung des
Beckens. Eine gute Stabilisierung des Beckens
erhalt man, wenn die Oberschenkel ausreichend
auf dem Sitzkissen gefihrt werden. Die Form des
Sitzkissens sollte im vorderen Bereich etwas er-
hoht sein, so dass das Becken eine leichte Kippung
nach hinten (posterior) erfahren kann.

<y

—); ;(—
L"\
L

S

JAY —



—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Grundlagen

Eine stabile Unterstitzung mittels anpassbarer
Rollstuhlbespannung oder fester Rickenschale ist
erforderlich, um die posteriore Sitzhaltung zu
ermoglichen. Ein Sitzkissen ist dann optimal, wenn
durch eine ausreichende Beckenfihrung und
Stitzung der Oberschenkelknochen (Femur) eine
symmetrische Sitzposition ermaglicht und eine
seitliche Kippung (lateral] vermieden werden kann.

Positionierung

Sitzstabilitat und Positionierung sind ahnliche
«Konzepte». Dazu gehort die Kombination

von bedarfsgerechter Ausformung der Sitzkissen
(Konturierung fur Becken, Sitzbeinhocker und
Oberschenkel], die Sitzwinkeleinstellung des Roll-
stuhls und die korrekte Auswahl und Anwendung
des Rickensystems. Die Positionierung gewinnt an
Bedeutung, wenn der Nutzer Haltungsanomalien
zeigt. Diese Nutzer versorgt man durch Veranderung
der Sitzbasis, z. B. Veranderung der Kontur, Ein-
satz von Fluid-Einlagen oder Positionierungskeilen.
Positionierungskissen bestehen aus einer festeren
Basis und gewahrleisten dadurch eine bessere Fih-
rung und Sitzstabilisierung. Etwa 30% aller Nutzer
benotigen Spezialpositionierungen. Hier zeigt sich
das Fachwissen eines Beraters bei der Auswahl
des richtigen Positionierungskissens und -rickens.

- IC -




Sitztoleranz

Komfort ist immer eine subjektive Erfahrung. Die
Sitztoleranz (Dauer des beschwerdefreien Sitzens)
hingegen wird als objektiver Messwert gesehen.
Die Sitztoleranz muss in Relation zu dem Zeitraum,
den der Nutzer im Rollstuhl verbringen soll,
beurteilt werden. Bei kurzfristigem Gebrauch ist
der Nutzer nur am anfanglichen Komfort inte-
ressiert. Bel langfristiger Nutzung ist jedoch der
Komfort des Sitzkissens Uber mehrere Stunden

zu bewerten.

Der Nutzer sollte den individuellen Komfort und
seinen Bedarf an Stabilitat, Druckverteilung und
korperlicher Positionierung in Einklang bringen.

Ein sehr weiches Sitzkissen kann hervorragenden
Komfort bieten, liefert jedoch wenig oder gar keine
Sitzstabilitat. Positionierungskissen sind mogli-
cherweise nicht so komfortabel. Fir eine maximale
Ausschopfung der Sitztoleranz ist es wichtig,
Druckverteilung und Scherkraftreduktion zu optimie-
ren und Sitzstabilitat und Positionierung zu maxi-
mieren, ohne dabei den Komfort aus dem Auge zu
verlieren.

Denken Sie bei der Auswahl des geeigneten Sitz-
kissens daran: 14 - 16 Stunden sitzen ist fur viele
Rollstuhlnutzer die Regel!

JAY —
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Auf Grundlage der Hautuntersuchung sollte das
am besten geeignete Sitzmaterial gewahlt werden.
Fluide und Luft sind fur Nutzer geeignet, bei
denen ein mittleres bis sehr hohes Dekubitusrisiko
besteht, da sie den Korper umfliessen und keinen
Gegendruck verursachen. Schaumstoff und
Viskosematerial eignen sich fiir Nutzer mit allge-
meinem bis mittlerem Risiko.

Zur Erhaltung der Integritat der Haut muss die Kon-
struktion des Sitzkissens auch dem Becken und
den Oberschenkelknochen Halt und eine korrekte
Positionierung geben. Damit wird das Risiko des
«Durchsitzens» auf ein Minimum reduziert.

Vermessen der JAY Sitzkissen

Alle JAY Sitzkissen vermessen sich nach Sitzbreite
und Sitztiefe. Bei folgenden Sitzkissen empfehlen
wir zwei Zentimeter von der Sitztiefe abzuziehen:
Easy Visco, Easy Fluid, Lite / Lite P, Xtreme Active
und Balance.

Sitztiefe

Sitzbreite

Basic, Soft Combi P, J2, J2 DC

Sitztiefe

Sitzbreite

Easy Visco, Easy Fluid, Lite / Lite P,
Xtreme Active, Balance
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Die Ausformung und das Material

Unterschiedliche Materialien

Die Auswahl des Materials hat grossen Einfluss auf
die Sitzpositionskontrolle, Sitzstabilitat, Druck-
reduktion und Druckverteilung eines Sitzkissens.
Man unterscheidet zwischen festen Stoffen (Holz,
Kunststoff, Aluminium), PU-Schaumen, Gelen,
Fluiden und Luft.

Reduktion von Druck- und Scherkréaften

Zur Reduktion von Druck- und Scherkraften sollte
das Material bestimmte Eigenschaften aufweisen.

Wichtig sind:

e Aufnahme und Anpassung ohne Gegendruck.

e Maximale Einbettung von Bereichen mit
Knochenfortsetzung zur Minimierung der
Sitzdruckpunkte.

e Bewegung ohne Widerstand durch Maximierung
der Kontaktflache.

Wichtige Materialeigenschaften

Schaumstoff

Man unterscheidet zwischen Weichschaum, Hart-
schaum, Kaltschaum, Verbundschaum, Latex und
Relaxschaum (viscoelastisch). Schaumstoff ist auf
Grund seiner Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit
ein hervorragendes Material fur den Einsatz in der
Prophylaxe und Therapie des Dekubitus. Schaum-
stoffe konnen in unterschiedlichen Harten, Formen
und Raumgewichten hergestellt werden. JAY Sitz-
kissen bestehen immer aus einer anatomisch
vorgeformten Schaumstoffbasis (Kontur), aus
weichem oder mittelfestem Kaltschaum bzw. aus
Kaltschaum in Kombination mit Relaxschaum.

JAY —
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Wirkungsweise von Sitzkissen

Bei Kaltschaum handelt es sich um einen Schaum-
stoff, der ohne die Anwendung von Hitze hergestellt
wird. Kaltschaum weist - im Gegensatz zum Heiss-
schaum - nach dem Schaumungsprozess eine
relativ geschlossene Struktur auf. Aus diesem Grund
kann wahrend des Aushartens keine Feuchtigkeit
in den Kaltschaumblock eindringen und dessen
Eigenschaften beeinflussen. Vorteil dieser anfangs
geschlossenen Struktur ist, dass der Kaltschaum -
im Gegensatz zum Heissschaum - mit wesentlich
hoherer Stauchharte produziert werden kann. Die
Offenporigkeit sorgt dafir, dass der Kaltschaum
luftdurchlassig und sehr atmungsaktiv ist. Kalt-
schaum passt sich sehr gut an die Korperkonturen
an, hat eine hervorragende Punktelastizitat und
eine lange Lebensdauer. Kaltschaum gibt es in wei-
cher und fester Qualitat. Alle JAY Sitzkissen beste-
hen in der Basis aus Kaltschaum.

Kaltschaum-Sitzkissen
(Soft Combi P)

Viscoelastische Schaumstoffe (Relaxschaum]
reagieren auf Korperwarme und -gewicht und passen
sich jeder Korperform optimal an. Hervorstehende
Partien konnen tiefer einsinken, was auch unter
hochster Belastung eine optimale Druckverteilung
und Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten
garantiert.

Hinweis: Sitzkissen, die nur aus Schaumstoff be-
stehen, haben den Nachteil, dass sich der Schaum
den Konturen des Gesasses und der Oberschenkel
anpasst. Ein Positionswechsel des Nutzers fallt
daher sehr schwer, weshalb Kaltschaumkissen in
Kombination mit viscoelastischem Schaum (Relax-
schaum] die bessere Wahl sind (z. B. Easy Visco).

Kaltschaum-Sitzkissen in Kombination mit Relaxschaum
(Easy Visco)

12



Kombinierte Fluid- und Schaumsitzkissen

Die JAY Sitzkissen-Fullung besteht aus einem kiinst-
lich hergestellten Fluid - einem Ol / Wasser
Gemisch. Das Fluid hat die Eigenschaft, sich unter
Belastung so zu verteilen, dass es die Form des Kor-
pers annimmt und damit den Druck gleichmassig
Uber den gesamten Kontaktbereich verteilt. Das Fluid
umfliesst den Korper und vermeidet so Gegendruck.

Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die beson-
dere Form des konturierten Beckenbereichs.
Durch diese Form wird die Last (das Gewicht] auf
die Femura und die Trochanter umverteilt, um die
auf die kritischen Zonen der Sitzbeinhocker ein-
wirkende Kraft zu senken.

Die JAY Technik ist beliebt bei Rollstuhlnutzern,
denen es auf eine gute Druckverteilung und Sitz-
stabilitat ankommt. Die Schaumstoffbasis oder die
Sitzschale sind immer mit einer anatomischen
Form ausgestattet.

Kombinierte Luft- und Schaumsitzkissen

Die Luft-Technologie hat sich zur Druckvermeidung
bewahrt. Druck wird optimal verteilt, indem man
Luft aus dem zuvor mittels Luftpumpe gefillten
Kissen ablasst. Zwischen dem tief liegenden
Knochen (Sitzbeinhdcker) und dem Sitz muss

ein Finger breiter Raum sein.

Sitzkissen mit Luft-Einlage erfordern Erfahrung
und eine fachliche Einweisung!

Fluid- und Schaumsitzkissen
(Balance Fluidfillung)

Luft- und Schaumsitzkissen
(Balance Luftftillung)

JAY —






Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, weiss die
Vorteile eines guten Sitzkissens zu schatzen. Nurwenn
die Positionierung stimmt, lasst es sich auch nach
mehreren Stunden noch beschwerdefrei sitzen.

JAY Sitzkissen bestehen in der Basis aus hochwertigem,
anatomisch geformtem Kaltschaum. Wichtige
Themen, die in die Entwicklung von JAY Sitzkissen
einfliessen, sind Sicherheit, Positionierung, Druck-
entlastung, Sitztoleranz, Haltbarkeit, Inkontinenz-
schutz und Hygiene. Der JAY Sitzkissenbezug ist
standardmassig feuchtigkeitsabweisend, elastisch
und bei & waschbar. Kunstleder auf der Unter-
seite verhindert ein Verrutschen des Sitzkissens im
Rollstuhl (Sicherheit). Bei ausgewahlten Produkten
bietet JAY ausserdem mikroklimatische Sitzkissen-
bezlge an.

JAY Sitzkissen sorgen fUr eine stabile Sitzposition,
bessere Haltung und umfassende Druckentlastung.
Alle Sitzkissen verfligen Uber eine anatomische
Kontur, die den Druck optimal auf die Sitzflache verteilt.
Ausgewahlte Sitzkissen sind auch mit einer starke-
ren Oberschenkel- und/oder Beckenfiihrung erhaltlich
und konnen zusatzlich mittels Positionierungsteilen
jederzeitindividuell an den Nutzer angepasst werden.

JAY Sitzkissen verfligen nahezu alle Uber eine Hilfs-
mittelpositionsnummer zur Abrechnung eines vom
Arzt per Rezept verordneten Antidekubitus-Hilfsmittels
mit der Krankenkasse. Oder Uber eine allgemeine
Abrechnungspositionsnummer, wenn kein gesondertes
Arzt-Rezept vorliegt [nur moglich in Verbindung

mit einer Rollstuhlabrechnung, Begriindung Inkon-
tinenz oder Positionierung].

Positionierung und
Haut-/Dekubitusschutz

m Balance

mJ2,J2DC wmJ3, J3DC

Haut-/Dekubitusschutz
m Easy Visco m Lite / Lite P

[@)]
c
=
T m Easy Fluid
% m Xtreme Active
X
(§)
2
(=)
Sitzstabilitat/Sitztoleranz
m Basic
m Soft Combi P
mZip

Positionierung
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Kaltschaum (weich)

Produktiibersicht

Das Basic Sitzkissen ist ein zur Prophylaxe druckent-  Einsatz: Prophylaxe bis niedriges Dekubitusrisiko.

lastendes Kaltschaumkissen mit einer leichten Geriatrische Nutzer, Nutzer mit neurologischen

Kontur. Es Uberzeugt durch angenehmen Sitzkomfort  Erkrankungen. Nutzer, bei denen ein allgemeines

und durch erhohte Sitztoleranz. Das Sitzkissen ist Dekubitusrisiko, z. B. durch Inkontinenz, Haut-
50 mm hoch und standardmassig mit einem Inkon-  defekte, Stoffwechselstorungen etc. vorliegt.

tinenzbezug ausgestattet.

Hygiene 0 Wischdesinfektion des Schaumstoffes

maglich.

Verfiighare Grossen

[ | 250 [ 300 [ 350 | 360 | 90 | a0 | a0 | o | s ] o0 | soo] 520 560 [ 60

- AR
o|lo|o

Vorne Hinten

48 47 63
Gewicht 400 x 400 mm 0.7 kg
Max. Nutzergewicht 150 kg
Garantie 2 Jahre

| €«——|
Sitzbreite

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgrossen.

Sitztiefe

—
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Kaltschaum (mittelfest)

Produktiibersicht

Das Soft Combi P ist ein zur Prophylaxe druckent-
lastendes Positionierungskissen. Durch seine
anatomische Kontur wird das Becken sehr gut gefihrt,
kann einer Asymmetrie vorgebeugt und ein Nach-
Vorne-Rutschen aus dem Rollstuhl vermieden werden.
Die Sitzstabilitat wird damit deutlich erhoht. Das
Sitzkissen ist 60 mm hoch und standardmassig mit
einem Inkontinenzbezug ausgestattet.

Verfiighare Grossen

[ | 250 [ 300 | 3 | 300 | 20 | G20 | 4ao | G | o0 | san | 560 | oo

"
o
o

N
N
o
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Einsatz: Prophylaxe bis niedriges Dekubitusrisiko.

Geriatrische Nutzer, Nutzer mit neurologischen

Erkrankungen, Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer

mit teilweise herabgesetztem sensorischem

Empfinden und Nutzer mit allgemeinem Dekubitus-
risiko, z. B. durch Inkontinenz, Hautdefekte

Stoffwechselstorungen etc.

Hygieneﬂ Wischdesinfektion durch zusatzliche

Versiegelung des Schaumstoffes maglich.

Héhe (in mm)

Vorne Hinten

59 44

Maximale

Hohe

77

e
NN
o|lo

Gewicht 400 x 400 mm 0.8 kg
Max. Nutzergewicht 150 kg
Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur

Modifikationen oder Spezialgrossen.

| €«——|
Sitzbreite

Sitztiefe
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (mittelfest) / Relaxschaum (in Kombination)

Produktiibersicht

Das Easy Visco Sitzkissen ist ein leichtes, zur Prophy-  Einsatz: Prophylaxe bis mittleres Dekubitusrisiko.

laxe oder Therapie anatomisch geformtes Antide- Nutzer mit neurologischen Erkrankungen,
kubitus- und Positionierungskissen. Es besteht aus  Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit teilweise
Weichschaum und ist in der Gesassregion, zur bis stark herabgesetztem sensorischem

besseren Druckentlastung und Sitzstabilitat, mit Relax-  Empfinden.

schaum ausgestattet. Das Sitzkissen ist 60 mm

hoch und standardméssig mit einem Inkontinenz-  Hygiene € Wischdesinfektion des Schaumstoffes
bezug ausgestattet. Optional ist auch ein maglich.

mikroklimatischer Bezug mit Abstandsgewebe erhalt-

lich. Der Relaxschaum ermoglicht ein tieferes

Einsinken der Sitzbeinhocker, wodurch eine hohere

Sitzstabilitat und eine symmetrische Sitzposition

erreicht werden kann.

Verfiigbare Grossen

[ | 50 [ 500 [ 350 | 500 | 00| a0 | o | G | 0 | s | 560 | Gan_

A L
Vorne Hinten 2
N
63 60 88 &
Gewicht 400 x 400 mm 1.06 kg |(—>|
Max. Nutzergewicht 150 kg Sitzbreite
Garantie 2 Jahre
Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fir
Modifikationen oder Spezialgrossen.

—
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Kaltschaum (fest)

Produktiibersicht

Das Lite Sitzkissen ist ein extrem leichtes, wider-
standsfahiges und anatomisch geformtes Positio-
nierungskissen fur maximale Sitzstabilitat und
Druckverteilung. Das Sitzkissen ist 80 mm hoch und
standardmassig mit einem mikroklimatischen
Bezug mit Abstandsgewebe ausgestattet. Der netz-
artige Schaumstoff stellt eine hohe Luftzirkulation
sicher, was besonders fur zu starkem Schwitzen nei-
gende Nutzer von Vorteil ist. Das Sitzkissen ist
auch als Positionierungskissen Lite P mit starkerer
Oberschenkelfiihrung erhaltlich (s. Abb.).

Einsatz: Prophylaxe bis mittleres Dekubitusrisiko.
Nutzer mit neurologischen Erkrankungen,
Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit teilweise
bis stark herabgesetztem sensorischem
Empfinden.

Hygieneﬂ Wischdesinfektion des Schaumstoffes
maglich. Die herausnehmbare Einlage ist bei
60° waschbar.

Verfiigbhare Griossen

2
Vorne Hinten jé
70 70 85 =
Gewicht 400 x 400 mm 0.7 kg |<—>|
Max. Nutzergewicht 150 kg Sitzbreite
Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fir
Modifikationen oder Spezialgrossen.

JAY —



—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (mittelfest) / Fluid

Produktiibersicht

Das Easy Fluid Sitzkissen ist ein leichtes Prophylaxe-
oder Therapiekissen zur besseren Druckentlastung
und Reduzierung von Scherkraften. Durch die
Kombination von anatomischer Kontur und Fluid
bietet das Sitzkissen gute Sitzstabilitat und Sitz-
toleranz. Das Sitzkissen ist 60 mm hoch und standard-
massig mit einem Inkontinenzbezug ausge—
stattet. Optional ist auch ein mikroklimatischer
Bezug erhaltlich.

Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankungen,
Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit teilweise
bis stark herabgesetztem sensorischem Empfinden.

Hygiene Q Wischdesinfektion des Schaumstoffes
maglich.

Verfiighare Grossen

[ | 250 [ 300 |30 | 500 | 20 | a0 | a0 | dan | o0 | san | 560 | oo
[0

2
Vorne Hinten %
63 60 88 =
Gewicht 400 x 400 mm 1.6 kg [e——] o
Max. Nutzergewicht 150 kg Sitzbreite
Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgrossen.

N
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Kaltschaum (weich) / Fluid

Produktiibersicht

Das Xtreme Active Sitzkissen ist ein leichtes Pro-
phylaxe- oder Therapiekissen zur besseren Druck-
entlastung und Reduzierung von Scherkraften.
Durch die Kombination von leichter Kontur und Fluid
bietet das Kissen gute Sitzstabilitat und Sitztole-
ranz. Das Sitzkissen ist 60 mm hoch und standard-
massig mit einem Inkontinenzbezug sowie
einem mikroklimatischen oder Strechbezug aus-
gestattet.

Verfiighare Griossen

[ | 340 [ 360 [ 360 | a0 | a0 | av | o0 | a0 | 50 |
o

JAY —

Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankungen,
Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit teilweise
bis stark herabgesetztem sensorischem Empfinden.

Hygieneﬂ Wischdesinfektion maglich.

Basisschale S Basisschale L
mit Fluid-Einlage S mit Fluid-Einlage L
Y L
Vorne i)
N
50 90 z
Gewicht 400 x 400 mm | 1.7 kg |[«———|
Max. Nutzergewicht 150 kg STz
Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgréssen.
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Kaltschaum (fest) / Fluid bzw. Luft

Produktiibersicht

Das Balance Sitzkissen ist ein Prophylaxe- oder oder Luft-Einlage gefiillt werden und sorgt fir
Therapiekissen fir idealen Anti-Dekubitusschutz ein tieferes Einsinken der Sitzbeinhocker. Das
und zur Positionierung. Anatomisch geformt sorgt Sitzkissen ist standardmé&ssig mit einem

es fur eine hervorragende Entlastung der Sitz- wasserdichten Inkontinenz-Innenbezug ausge-
beinhocker sowie fur eine hohe Reduktion der hier stattet, der die Basis vor Verunreinigung
entstehenden Scherkrafte. Es besteht aus einer schiitzt und jederzeit abgewaschen werden kann.
Basisschale aus verschiedenen Schaumschichten. Beim dusseren Sitzkissenbezug kann wahl-
Die geformte Mulde im Beckenbereich kann weise ein mikroklimatisches, Stretch- oder
wahlweise mit einer Cryo® Fluid-, JAY Flow Fluid- Inkontinenz-Material gewahlt werden.

1. Cryo®Fluid
2. JAY Flow Fluid
3. Lufteinlage

Fester Kaltschaum
(Sitzstabilitat)

Weicher Kaltschaum
(Hautschutz und Druckverteilung)

23
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (fest) / Fluid bzw. Luft

Die mehrlagige Basisschale

Die anatomisch geformte Schaumstoffbasis des
Balance besteht aus einem mehrlagigen, geschlosse-
nen Kaltschaum, der sich sehr gut an die Korper-
konturen anpasst. Die Beckenaussparung im hinteren
Bereich ist rundum geschlossen und verhindert
damit die Migration des Fluids nach aussen. Sie
sorgt gleichzeitig fur eine behutsame Abstltzung
der Trochanter und des hinteren Beckens. Die Basis ist
in zwei verschiedenen Hohen erhaltlich - ideal fir
Benutzer von manuellen oder elektrischen Rollstihlen.

Die Beckenaussparung ist der Grosse des jeweiligen
Sitzkissens angepasst, so dass der Nutzer stabil

in der fur ihn optimalen Position sitzt und der Druck
gleichmassig verteilt wird. Die Oberschenkel werden
seitlich gestitzt und gefuhrt. So kann eine gute
Stabilisierung des Beckens und ein hoher Sitz-
komfort erreicht werden.

A~

Einlagen mit Fluid- oder Lufttechnologie”

Das Balance Sitzkissen kann mit einer JAY Cryo®
Fluid-, JAY Flow Fluid™-Einlage oder mit einer
Lufteinlage (Ein- oder Zweikammersystem) bestellt
werden. Die Einlage nimmt die hervorstehenden
knochernen Bereiche des Beckens auf und passt
sich thnen ohne Gegendruck an.

Das Cryo® Fluid ist ein patentiertes, revolutionares
Material, das die Hauttemperatur im Sitzbereich des
Nutzers bis zu 8 Stunden aktiv kihlt. Gleichzeitig
wird der Druck, durch Einsinken des Beckens in das
Fluid, verteilt. Scherkrafte werden verringert und
das Feuchtigkeitsrisiko gesenkt.

Die wartungsfreie Beschaffenheit der JAY Flow Fluid™-
Einlage sorgt flr eine langere Lebensdauer des Sitz-
kissens.

Die Luftmenge kann zur Anpassung vor Ort
abgestimmt werden. Als Ein- und Zweikammer-
system erhaltlich.
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Kaltschaum (fest) / Fluid bzw. Luft

Positionierungsmaglichkeiten Sitzbezug

Positionierungskeile sind optional erhaltlich. Sie Das Balance Sitzkissen besteht aus einem inneren,
ermoglichen eine gezielte Fihrung und eine an den  wasserundurchlassigen Bezug sowie aus einem
Nutzer angepasste Positionierung der Oberschenkel.  dusseren mikroklimatischen Bezug. Wahlweise kann
Das Positionierungsset besteht aus flinf Keilen und  auch ein Stretchbezug oder Inkontinenzbezug be-
erfordert einen passenden Bezug mit Taschen, die  stellt werden.

die Positionierungskeile aufnehmen. Dieser kann

gesondert bestellt werden. Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankungen,
Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit stark

bis vollkommen herabgesetztem sensorischem
Empfinden.

Hygiene Q Der innere Sitzkissenbezug ist ab-
waschbar. Wasserundurchlassige Nahte sowie der
patentierte Aquaguard™ Reissverschluss sorgen
dafiir, dass die Schaumstoffbasis des Sitzkissens
dabei auch wirklich trocken bleibt. Der dussere
Sitzkissenbezug kann bei in der Waschmaschine
gewaschen werden.

Verfiighare Griossen

340
% | | | 75 mm /100 mm A o
(ohne Belastung) _‘g
EX s
) =
Gewicht 3,0 kg (mit Cryo® Fluid) @
400 x 460 mm 2.4 kg [mit Flow Fluid) AL
1,9 kg (mit Luft) [«—>|
460 Max. Nutzergewicht | 150 kg (Breite: 340 - 500) Sitzbreite

P
©
o

225 kg (Breite: 560 - 600)

Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgréssen.

PLA* A B c

o
(=3
(=]

*PLA (Pelvic Loading Area) = Beckenaussparung
**Sitzbreite 340 mm ist nicht mit Cryo® Fluid lieferbar

25
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (fest) / Fluid

Produktiibersicht

Das J2 Positionierungskissen ist ein Prophylaxe-  Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankun-

oder Therapiekissen fur Nutzer mit einem hohen gen, Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit stark
Dekubitusrisiko und hohen Anforderungen an die bis vollkommen herabgesetztem sensorischem
Positionierung. Die geformte Hartschaumschale Empfinden.

ermoglicht - in Verbindung mit Flolite, einer Weich-

schaumauflage und dem Luftzirkulationsbezug - Hygiene §) Wischdesinfektion durch zusitzliche
eine sehr gute Druckverteilung und geringste Versiegelung des Schaumstoffes maglich.

Scherkrafte. Das Sitzkissen ist 70 mm hoch
und standardmassig mit einem mikroklimatischen
Bezug ausgestattet.

?{,r
. _'5

Positionierungsmaglichkeiten

Um Sitzkorrekturen vorzunehmen und zur noch
besseren Anpassung an den Nutzer kann das

J2 Positionierungskissen zusatzlich mit einer grossen
Auswahl an Positionierungsteilen versehen werden
(Siehe Seite 31).

2
Vorne Hinten =
N
. . 76 76 90 =
Verfiigbhare Griossen v
Gevicht 00400 mm | 21 >
[ mm [ 350 [ 400 | 420 ] 450 [ 500 | 600 | Max. Nutzergewicht 175 kg SlF I
Garantie 2 Jahre

420
Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fir

Modifikationen oder Spezialgrossen.

450




Kaltschaum (fest) / Fluid

Produktiibersicht

Das J2 Tiefe Kontur Sitzkissen ist ein Prophylaxe- Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankun-
oder Therapiekissen fir Nutzer mit einem sehr gen, Querschnitt-Patienten. Fiir Nutzer mit stark
hohen Dekubitusrisiko. Die 100 mm hohe, konturierte  his vollkommen herabgesetztem sensorischem
Hartschaumschale - in Verbindung mit Flolite, Empfinden.

der Weichschaumauflage sowie dem mikroklima-

tischen Bezug - ermoglicht ein tiefes Einsinken Hygiene §) Wischdesinfektion durch zusitzliche

der Sitzbeinhocker fur eine gute Sitzstabilitat, fir Versiegelung des Schaumstoffes maoglich.
hohen Dekubitusschutz und geringste Scher-

krafte. Das Sitzkissen ist standardmdassig mit

einem Luftzirkulationsbezug ausgestattet.

AN T e
Optional gibt es eine feste Sitzplatte, die hohen- \\ *»@
und neigungswinkelverstellbar in den Rollstuhl

eingelegt werden kann.

. - @
Verfiighare Griossen Vorne Hinten o
102 102 110 =
Gewicht 400 x 400 mm 2.4 kg |[€e——]
Max. Nutzergewicht 150 kg Sitzbreite
Garantie 2 Jahre

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgréssen.
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (fest) / Fluid bzw. Luft

Produktiibersicht

Die vorkonturierte, anpassbare Schaumstoffbasis
(Optiwell™ Technologie) verfligt Gber drei anthro-
pometrisch entwickelte PLA*-Grossen fur eine
optimale Beckenaussparung. Das J3 Sitzkissen ist
in zwei Sitztiefen (Standard / Deep Contour) sowie
mit einer JAY Flow Fluid™-Einlage oder mit einer
Lufteinlage (Ein- oder Zweikammersystem)
erhaltlich. Das Sitzkissen wird mit einem Micro-
klima- oder Inkontinenzbezug geliefert.

Positionierungsmaglichkeiten

Zur noch besseren Anpassung an den Nutzer ist das
J3 Sitzkissen nebst der Standard Fluid Auflage (FF)
mit individuell anpassbaren Fluid Auflagen (FV)

erhaltlich.

Verfiighare Grossen

Breite

380 400 | 420 | 440 | 460 | 480 500

PLA* A B c

*PLA (Pelvic Loading Area) = Beckenaussparung

Einsatz: Nutzer mit neurologischen Erkrankun-
gen, Querschnitt-Patienten. Fir Nutzer mit stark
bis vollkommen herabgesetztem sensorischem
Empfinden.

HygieneQ Der Sitzkissenbezug kann bei in
der Waschmaschine gewaschen werden.

Max. Héhe (Standard) Rl
Max. Hohe (DC) 108 mm
1.9 kg

150 kg (Breite: 30-50)
227 kg (Breite: 56-60)

2 Jahre

Sitztiefe

Gewicht 400 x 400 mm

| €«——>|

Max. Nutzergewicht Sitzbreite

Garantie

Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
Modifikationen oder Spezialgréssen.
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Zwei Tiefen — Standard” und tief

Standard: Fir Kunden mit hohem Dekubitusrisiko.

Tiefe Version: Hochste Stufe der Dekubitusgefahr-
dung. Bietet maximale Immersion fir Kunden

mit ernsthaften Beschwerden im Bereich Muskel-
schwund/Hautintegritat.

JAY Optiwell™ Technologie

Die J3 Kissenbasis verfligt Uber ein Optiwell™
Pelvic Loading Area (PLA] Design. Die PLA**
Ist ausgemessen, um den anthropometrischen
Massen des Beckens zu entsprechen.

Dies garantiert klinische Ziele wie optimale Druck-
verteilung und laterale Stabilitat. Ein optimales
«Einsinken» des Sitzbeines in die Fluid-Auflage ist
gewahrleistet und der Druck wird auf die Ober-
schenkel an der Becken- und Kissen-Basis geleitet.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Standard
PLA Grosse fur die Mehrheit der Nutzer eignet.
Wenn es jedoch klinisch angezeigt ist, kann die
Grosse Uber PLA Reduktionsringe angepasst
werden, z.B. zur Optimierung von Immersion, lateraler
Stabilitat und zur Verhinderung des «Durchsitzens».

Die Beckenaussparung ist in 3 Grossen erhaltlich:
PLA A: Kissenbreite 300-380 mm
PLA B: Kissenbreite 400-480 mm
PLA C: Kissenbreite 500-600 mm

*Die JAY Lufteinlage ist nur fur die J3 Standard Sitztiefe erhaltlich
**PLA = Pelvic Loading Area = Beckenaussparung in der Basisschale

29
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Kaltschaum (fest) / Fluid bzw. Luft

Fluid- oder Lufttechnologie?
JAY Flow Fluid™ Technologie:

Optimale Wahl, wenn einfache Anwendung und
minimaler Unterhaltsaufwand Prioritat haben.

Standardftillung (FF)

LAl 7
R

R

Die Fluid Auflage (FF) ist unsere Standardoption.
Sie ist nachtraglich nicht adaptier- oder anpassbar.

Die FF Fluid Auflage ist auf Bestellung jedoch auch
uberfullt, unterfillt oder asymmetrisch gefullt
erhaltlich.

Fullung individuell
anpassbar (FV)

Dank der anpassbaren Fluid Auflage (FV) haben Sie
direkt vor Ort die Mdglichkeit zur individuellen
Anpassung der Fillmenge. Die per Klettverschluss
anzubringenden Fluid Pads (Gréssen: S, M, L & XL]
erlauben eine Korrektur oder Aufnahme von Hal-
tungsanomalien. Jede FV Fluid Auflage wird mit zweli
3D Fluid Pads geliefert. Zusatzliche Pads konnen
bestellt werden [max. 4 Pads pro Auflage).

s800

Lufttechnologie™

Optimale Wahl, wenn eine leichtgewichtige Losung
oder einfache Einstell- und Regulierungs-
moglichkeiten (wechselnde Bedirfnisse tber die
Zeit] angestrebt werden.

Luft Auflage
1-Kammersystem,
1 Ventil (AS)

Maoglichkeit zur individuellen Anpassung und
Optimierung der Luftmenge in der Kissenauflage,
um eine stabile und symmetrische Position des
Beckens zu ermoglichen.

Luft Auflage
1-Kammersystem,
1 Ventil (AS)

Maoglichkeit zur individuellen Anpassung und
Optimierung der Luftmenge in den separaten
Luftkammern der Kissenauflage. Bspl: Korrektur
einer schiefen Beckenposition, wechselnden
Bedurfnissen entsprechen.

*Die JAY Lufteinlage ist nur fur die J3 Standard Sitztiefe erhaltlich
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J2,J2 DC, J3 Positionierungshox

Zur Anpassung von J2 Positionierungskissen. Grosse
Auswahl an Komponenten zur optimalen Posi-
tionierung des Nutzers und zur Korrektur. Enthalt
Abduktionskeile, Hifterhohungen und seitliche
Hiftabstitzungen sowie Schaumkeile und Flolite-
pads, mit denen eine Sitzkorrektur, und damit

eine verbesserte Sitzstabilitat bei optimaler Druck-
verteilung, erzielt werden kann. Die Positionie-
rungsteile werden auf dem Kissen mittels Klett
befestigt.*

J3 Positionierungszubehor

Lateraler Beckensupport Medialer Oberschenkelsupport

Lateraler Oberschenkelsupport

Das Zuschneiden der Sitzschale hinterlasst
keinerlei Schaden auf die strukturelle Integritat
der in sich geschlossenen Schaumstoff-Basis.

Hinweis: Falls beim Zuschneiden einmal ein
Fehler geschieht, wird einmalig eine Basis-
schale kostenlos nachgeliefert.

J2 und J2 DC Positionierungskomponenten

*alle abgebildeten Teile sind auch einzeln erhaltlich
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JAY Rollstuhlriicken

JAY —

JAY Rollstuhlrickensysteme wurden entwickelt,
um den Oberkdrper sicher zu fihren und Haltungs-
schaden zu vermeiden oder zu korrigieren. Mit
einem hohen Mass an Anpassungsfahigkeit gelingt
eine konfektionierte, aber dennoch individuelle
Versorgung. JAY Rucken sind feste Rucken, die
leicht, anpassbar und einfach zu montieren sind
und fir nahezu alle Rollstuhlmodelle passen.

Eine falsche Sitzposition fihrt zu gesundheitlichen
Schaden und wirkt sich negativ auf Muskeln,
Bander, Nerven, Bandscheiben und Knochen aus.
Der Ricken soll die Sitzhaltung des Rollstuhlnutzers
unterstitzen, funktionelle und physiologische
Folgen einer falschen Sitzhaltung vermeiden

und dadurch ein langes, schmerzfreies Sitzen
ermoglichen.

Vorteile

Unterstltzung der Kdrperhaltung mit optimaler
anatomischer Ausrichtung

Verbesserung der Druckverteilung zur Erhaltung
der Hautgesundheit

Erhohte Sitzstabilitat

Hohere Sitztoleranz (Verlangerung der Sitzdauer)
Bessere Funktionalitat

Mehr Teilhabe am Alltag (Integration und Lebens-
qualitat]

Schmerzreduktion

Sicherheit

Reduzierung/Vermeidung von Fehlhaltungen

(z. B. Skoliosen)

Verbesserung der Atmung und des vegetativen
Nervensystems

Wiedereinsatz maoglich
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

J3 Riicken

J3 Rollstuhlriickensysteme sind feste Riicken, Das J3 Produktprogramm umfasst viele verschiedene
die den Nutzer stitzen und stabilisieren. Dank der ~ Rickenformen und -Grossen fur unterschiedliche
optimalen anatomischen Ausrichtung wird eine Krankheitsbilder und individuelle Anforderungen und
sichere, aufrechte Korperhaltung sowie eine bessere  bietet damit kompromisslos eine breite Palette an
Druckverteilung zur Erhaltung der Hautgesundheit Versorgungsmaglichkeiten.

sichergestellt.

J3 Rollstuhlrickensysteme einschliesslich der JAY
Je nach erforderlicher seitlicher Fihrung der Kopfstitzen, Halterungen und Polster sind Crash
Korpermitte des Nutzers bietet J3 Riicken mit getestet nach ISO 16840-4.
Flacher Kontur (SCJ, Mittlerer Kontur (MCJ, Tiefe
Kontur Mitte (MDC) und Tiefer Kontur (DCJ.

Abbildung
J3MDC MTT 41

34



J3 Konturtiefe

Die JAY J3 Rucken bieten vier unterschiedliche Konturtiefen:

Flache Kontur (SC) mit 50 mm, Mittlere Kontur (MC) mit 80 mm, Tiefe Kontur (DC) und Tiefe Kontur Mitte (MDC)
mit 150 mm Tiefe. Der DC und MDC Ricken ist in einzelnen Grossen auch mit 180 mm Tiefe erhaltlich.

Flache Kontur (SC) Tiefe Kontur (DC)

50 mm

150 mm

Geringer seitl. Halt 180 mm [extra tief]

Voller seitl. Halt

Mittlere Tiefe Kontur (MDC)

Mittlere Kontur (MC])

150 mm
180 mm (extra tief]

Mittlerer seitl. Halt Voller seitl. Halt
J3 Riickenvarianten & individuelle Riickenh6hen

J3 Ricken gibt es als Tiefe, Mittlere, Hohe und Schulterhohe Varianten. Jede Variante kann in
drei verschiedenen Rickenhohen - Kurz (S), Mittel (M) und Hoch (T) - gew&hlt werden.

o (0 Wy W

Tiefer Ricken (LT) Mittelhoher Riicken (MT) Hoher Riicken (UT) Schulterhoher Ricken (SH)
Hohe: 170 - 240 mm Hohe: 300 - 380 mm Hohe: 420 - 500 mm Hohe: 530 - 610 mm

35
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Riickenkonturen

Die Rickenkonturen MDC und DC sind in ausgewahlten Breiten und Hohen in einer extra tiefen Kontur mit 180 mm
erhaltlich - fir noch mehr Stabilitat und seitlichen Halt.

day v \
4 1o v

Abb. zeigt MDC Riicken mit 150 mm Konturtiefe. Abb. zeigt MDC Riicken mit 180 mm Konturtiefe.

Jay

Richtiges Vermessen des J3 Riickens

A Innere Breite C Konturtiefe
B Ruckenbreite: 310, 360, 410, 460 und 510 mm D Rickenhohe

A
Y

A
Y
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J3 Riickenkombinationen

. Die Konturtiefen und
Rlckenhohen sind in
folgenden Kombinationen

lieferbar:
Flache Kontur Mittlere Kontur Tiefe Kontur Tiefe Kontur
(SC) (MC) (DC) Mitte (MDC]
H “ Tiefer
Ricken
q D (LT) . .
T T
H H Mittelhoher
Ricken*
(MT) = = =
ﬂ ﬂ Hoher
Ricken*
(uT) = = = =
” Schulter-
hoher
” Ricken* . . . .
[ (SH)
310, 360, 410, 310, 360, 410, 360, 410, 310, 360, 410
460,510 mm 460,510 mm 460, 510 mm 460, 510 mm

* Pelotten und Kopfstiitze moglich
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Positionierungskeile

Eine gute Positionierung bedeutet, dass der Roll-
stuhlriicken dem Nutzer angepasst ist. Er unter-
stutzt die Sitzhaltung und ermdglicht dadurch ein
langes, beschwerdefreies Sitzen.

Um eine maximale Druckverteilung, richtige Unter-

stitzung und optimalen Komfort und Funktion zu

gewahrleisten, sollte ein fester Riicken die individu-

elle Form des Nutzers reflektieren.

Auf Basis dieses Konzeptes wurden die J3 Positio-
nierungskeile entwickelt, die es dem Therapeuten
und dem Fachhandel ermdglichen, in Feinarbeit
am Nutzer im Rollstuhl sitzend, die Form des

J3 Rickens optimal anzupassen und die Korper-
haltung noch zu verbessern.

e Maximale Druckverteilung zur Erhaltung der
Hautgesundheit.

e Optimale Unterstitzung flr hohe Sitztoleranz
und maximale Stabilitat.

i G o=
' . an

=

Mini-Set Il ‘
(12-teilig)

Positionierungskoffer
(32-teilig)
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Bei der Befestigung des J3 Riickens wurden

folgende Anforderungen beriicksichtigt:

Dem Durchmesser verschiedener Riickenrohre
Rechnung tragen

Mit der patentierten J3 Befestigungsklemme mit
Gelenk, die fir 90% aller auf dem Markt erhaltli- 190 mm 25 mm 28 mm
chen Rollstihle geeignet ist, kann der J3 Riicken

schnell und einfach an alle Rickenrohre mit einem

Durchmesser von 19 mm bis 28 mm montiert

werden.

Einfache Handhabung - zwei Halterungen, ein System

Mit Hilfe der beiden patentierten J3 Halterungen kann der J3 Ricken bei minimalem Kraftaufwand leicht
abgenommen und wieder angebracht werden. Durch den automatischen Verriegelungsmechanismus wird
sichergestellt, dass der Rucken beim Einhangen wieder sicher befestigt wird.

Hinweis: Unabhangig von der Winkelverstellbarkeit ist auch eine Tiefenverstellbarkeit von 50 mm oder
82 mm erreichbar.

Abbildung zeigt kompakte Halterung. Abbildung zeigt verstarkte Halterung.

Kompakt Halterung bei Rickenhdhen Tiefer Ricken Verstarkte Halterung Standard bei Rickenhdhen
(LT) und Mittelhoher Riicken (MT), bis 136 kg Hoher Ricken (UT) und Schulterhoher Riicken (SHJ,
Nutzergewicht. bis 225 kg Nutzergewicht

39

JAY —



—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

Oft sind es Kleinigkeiten, die Grosses bewirken. Manche Krankheitshilder erfordern immer wieder kleine
Veranderungen an den Riickensystemen. Die Zubehdorteile und Erweiterungen fiir unsere J3 Riicken-

systeme bieten in ihrer Funktion fiir den Rollstuhlnutzer eine enorme therapeutische oder préaventive Hilfe.

Positionierungskeile

Positionierungs-Sets erganzen das J3 Rickensortiment und machen eine individuelle Anpassung des
J3 Rickens an den Nutzer moglich. Das J3 Positionierungs-Set ist wahlweise 7-teilig oder 12-teilig

233
o

Set 7-teilig Set 12-teilig

Pelotten*

Die Rickenstabilitat geht einher mit einer angepassten Seitenunterstitzung. Mit den festen oder - fir
einfacheren Transfer — abschwenkbaren Seitenpelotten sind erganzend optimale Anpassungen an den
Nutzer moglich.

Feste Seitenpelotten - héhen- und Abschwenkbare Seitenpelotten -
breitenverstellbar hohen-, breiten- und winkelverstellbar

Verbesserte Positionierung und seitliche Ein einfach zu bedienender Druckknopf-

Stabilitat zur Aufrechterhaltung einer hebel ermdglicht das Abschwenken der
korrekten Korperhaltung sowie ein Seitenpelotte, um Transfers zu erleichtern.
*fir Hohe und Schulterhohe Riicken leichteres Design
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Kopfstiitzen

Am J3 Rollstuhlriicken konnen auch Kopfstitzen angebracht werden. Es sind
zwel verschiedene Kopfstitzenhalterungen und zwei Kopfstitzenpolster erhaltlich.
Die Montage der Kopfstitze an den Riicken ist schnell und einfach maglich.

WHITMYER

Whitmyer® Axys Kopfstitze Whitmyer® Cobra Kopfstitze
mit Plush Polster (abklappbar] mit konturiertem Polster

Gurte und Brustgurte

Gurtsysteme fur den J3 Ricken halten den Nutzer sicher in der fir ihn komfor-
tabelsten Sitzposition. Das Zubehor ist in vier Grossen erhaltlich. In der Schale
befinden sich acht lasergeschnittene Langlocher, die zur Befestigung der Gurte
an der Schale verwendet werden.

Der J3 Ricken wird mit umfangreichem Zubehor
angeboten. Bitte beachten Sie jedoch, dass nicht alle
J3 Riicken fir die Montage allen Zubehors geeignet sind.

4 Punkt-Brustgurt
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—— SUPERIOR CLINICAL SEATING

J3 Riicken auswahlen — Bestellbeispiel

Vier Schritte zum individuell angepassten J3 Riicken

Um den Bestellvorgang fiir einen J3 Riicken so einfach wie méglich
zu gestalten, wurde der Bestellablauf in vier Schritte gegliedert. —

Jede Bestellung beginnt mit der Produktbezeichnung J3.

z.B.J3MC...

b

Schritt 1: Bestimmen Sie die Konturtiefe

!

150 mm /180 mm 150 mm /180 mm
50 mm 80 mm @ ?
Flache Kontur Mittlere Kontur Tiefe Kontur Mittlere Tiefe
(SC) (MC) (DC) Kontur (MDC)
Schritt 2: Bestimmen Sie die Riickenvariante z.B.J3MCMT...
Tiefer Ricken Mittelhoher Riicken Hoher Ricken Schulterhoher
(LT) (MT) (UT) Rucken (SH)
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Schritt 3: Bestimmen Sie die individuelle Riickenhdhe

Kurz (S) Mittel (M) Hoch (T)

Schritt 4;: Bestimmen Sie die Riickenbreite

Beispiel:
Rollstuhlbreite 410 - 440 mm = Rickenbreite 410 mm

[Rickenbrete | 510 | 360 | 40 | 460 | 50 |
[Stunbreite | 570-360 | 360-470 | 410460 | 4e0- 510 | 510560

Bestimmen Sie die Breite des Rickens
entsprechend der Breite des Rollstuhles

J3 - J3Riicken

MC - Mittlere Kontur

MT - Mittelhoher Riicken

S = Kurze Riickenhdhe

41 - Riickenbreite (Beispiel: fiir Rollstiihle mit einer Sitzbreite von 400 mm bis 440 mm)
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SUPERIOR CLINICAL SEATING

Anpassbar an lhre Bediirfnisse

Zwei verschiedene Halterungssysteme erhéltlich fiir Falt- und Starrrahmenrollstiihle

Der J3 Carbon Ricken ist mit zwei verschiedenen Abgesehen von der Auswahlmadglichkeit sind beide
Halterungssystemen erhaltlich. Das feste System  Halterungssysteme als einfach zu bedienendes
bietet eine Halterung fur Starrrahmenrollstihle, 2-Punkt-Halterungssystem ausgelegt und bieten
die extrem leicht ist. Eine andere Maoglichkeit ist die gleichen Verstellmaoglichkeiten bei Winkel,

das System mit Schnellverschluss, mit dem der Tiefe, Hohe und Breite. So kann der J3 Carbon
Ricken ganz einfach abgenommen werden kann,  Ricken ganz an Ihre individuellen Bedurfnisse
ideal fir die Montage an einen Faltrollstuhl. angepasst werden.

Die Halterung mit Schnellverschluss (QR) Das feste Halterungssystem (FX) ist
ist ideal fUr Faltrollstihle. die gewichtssparendste Losung.
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Waihlen Sie lhren Riicken

Unterschiedliche Bediirfnisse erfordern passende Losungen. Die vier Rickenhéhen (von 170 bis 380 mm)
sind fur aktive Nutzer ausgelegt, die eine leichte bis moderate Unterstitzung des Oberkdrpers bendtigen.
Die seitliche Unterstitzung des Rumpfes wird durch die Konturtiefe von 50 mm gewahrleistet.

Flache Kontur Verschiedene Riickenhdohen
Leichte, seitliche Abstitzung des Rumpfes Immer die richtige Unterstitzung
durch Konturtiefe von 50 mm (vier Hohen von 170 bis 380 mm)

Cool aussehen und kiihl bleiben — mit dem mikroklimatischen
Bezug und der weichen Schaumstoffunterlage

Im Bezug des J3 Carbon Riickens ist das 3DX™ Abstands-
gewebe verarbeitet, das Warme und Feuchtigkeit ableitet
und daflr sorgt, dass die Luft am Ricken zirkulieren
kann. Der Bezug kann bei 60°C gewaschen werden und
trocknet schnell. Er umhullt die Riickenschale fir einen
zusatzlichen Schutz. Mit Hilfe von Positionierungskeilen
konnen Sie sogar die Kontur des Rickens an |hre
individuellen Bedurfnisse anpassen.

J3 Carbon Riickenbezug
Die 3DX™ Technologie sorgt
fur ein komfortables Mikroklima.
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Nur eine Konturtiefe und drei Riickenhohen fiir eine sichere, einfache und schnelle Versorgung.

Ideal fiir die Versorgung von semi-aktiven Nutzern und in der Geriatrie.

Die Halterung des Easy Rickens kann an alle gan-
gigen Rollstuhlmodelle mit einem Durchmesser von
19 mm bis 25 mm montiert werden. Ein automa-
tischer Verriegelungsmechanismus stellt sicher,
dass der Ricken beim Einhdangen sicher befestigt
ist. Bei Bedarf, z. B. beim Transport des Rollstuhls
im Fahrzeug, lasst sich der Ricken schnell und
einfach abnehmen.

Eine integrierte stufenlose Breiten- und Hohenver-

stellung von 50 mm hilft, den Ricken optimal an den
Nutzer anzupassen. Der Rickenwinkel kann ohne

Halterung am Rollstuht

Verlust der Sitztiefe von -12° bis 12° individuell ein-
gestellt werden. Zubehdrteile, wie Kopfstitze,
Seitenpelotten, Lumbalkeile und Brustgurte, kdnnen
bei Bedarf optional bestellt werden. Der 3DX mikro-
klimatische Bezug mit Abstandsgewebe sorgt fur
einen optimalen Warme- und Feuchtigkeits-
transport und stellt eine hohe Luftzirkulation
sicher.

Easy, Hoher Riicken
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Einfach auswahlen, bestellen und montieren

In drei Schritten zum konfektionierten Riicken.

Schritt 1: Wahlen Sie die Riickenhohe und die Riickenbreite

Hohe: 380 mm
Hohe: 460 mm
Hohe: 530 mm

Mittelhoher Riicken (MT) Hoher Ricken (UT) Schulterhoher Riicken (SH])

Schritt 2: Bestellen Sie den passenden Riicken

Schritt 3: Montieren Sie den Riicken mit wenigen Handgriffen
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Ein speziell an die Bediirfnisse von Kindern und Jugendlichen angepasstes Sitzkissen und Rollstuhlriickensystem

Eine stabile Sitzposition, Halt und Bewegungsfreiheit sind die Basis aller aktiven Bewegungen im Roll-
stuhl. Sie sind von hoher Bedeutung fiir die gesamte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Eine
sichere Fiihrung des Oberkorpers und eine stabile, druckentlastende Sitzposition kdnnen gesundheitliche
Schéden verhindern und junge Rollstuhlfahrer in ihrer Aktivitdt und Entwicklung unterstiitzen.

Mit JAY Zip bieten wir Sitzkissen und Rollstuhlriicken in hoher Qualitét, die flexibel einsetzbar sind und an

nahezu alle Rollstuhlmodelle passen.

JAY —
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Besonders leichtes, festes Rickensystem flr eine
bessere Oberkorperfihrung und umfassende
Druckentlastung zur Erhaltung der Hautgesund-
heit. Kann helfen, Haltungsschaden zu vermeiden
bzw. zu korrigieren. Passend fur nahezu alle
Kinder- und Jugendrollstihle.

Ausserer Riickenbezug: Mikroklimatisch, waschbar
& Spezielles X-Static® Stretch Material mit Silber-
faden wirkt auf naturliche Weise antibakteriell.
Innerer Riickenbezug: Abwaschbarer Inkontinenz-
bezug mit wasserundurchlassigen Nahten und
Aquaguard™ Reissverschluss

Material: Aluschale und Schaumstoff
Schnellverschluss-System: Kann schnell und ein-
fach abgenommen und wieder angebracht werden,
passt auf alle gangigen Ruckenrohre (19 - 29 mm),
vielfaltige Verstell- und Anpassungsmaoglichkeiten

Hohe: 150 /200 / 250 / 300 mm, integrierte Tiefen-
verstellbarkeit fur individuelle Anpassung: +75 mm
Breite: 200/ 250 / 300 / 350 mm, integrierte Breiten-
verstellbarkeit fir individuelle Anpassung: +25 mm
Winkel: -20° bis 20°

Tiefenverstellbarkeit: 70 mm

Zubehor: Kopfstitze, Seitenpelotten, Brustgurt,
Positionierungselemente, Adeckung zwischen
Rucken und Sitzbespannung, Ersatzbezug
Gewicht: 1,1 kg (bei SB/SH 300 mm)

Max. Nutzergewicht: 75 kg

Garantie: Kissen 2 Jahre, Bezug 6 Monate

Farbe Riickenbezug: Standard: Schwarz,
Ersatzbezlige wahlweise in Pink/Schwarz oder

Blau/Schwarz
A
C'%ISO

® 16840-4 *

TTC

3

50



JAY —

Fur eine stabile Sitzposition, bessere Sitzhaltung, Hohe: 50 mm
umfassende Druckentlastung und optimalen Gewicht: 0,3 kg (Kissengrosse 200 x 200 mm)
Warme- und Feuchtigkeitstransport. Max. Nutzergewicht: 75 kg

Garantie: Sitzkissen 2 Jahre, Bezug 6 Monate
Ausserer Sitzkissenbezug: mikroklimatisch, Einsatz: fir mehr Sitzstabilitat, Sitztoleranz, Haut-
waschbar &, Spezielles X-Static® Stretch Material  und Dekubitusschutz
mit Silberfaden wirkt auf natirliche Weise antibak- Farbe Sitzkissenbezug: Standard: Schwarz,
teriell. Ersatzbeziige wahlweise in Pink/Schwarz oder
Innerer Sitzkissenbezug: abwaschbarer Inkonti- Blau/Schwarz

nenzbezug mit wasserundurchlassigen Nahten und
Aquaguard™ Reissverschluss

Schaumstoff: zweilagige, konturierte Schaumstoff-
basis (Kaltschaum/Relaxschaum] mit leichter
Kontur, geschiitzt durch Inkontinenzbezug

EX 3
m Vorne Hinten %
m— 50 45 60 &
% Gewicht 300 x 300 mm 0.9 kg |<—>|
E3 Max. Nutzergewicht 75 kg Sitzbreite
Garantie 2 Jahre
- Diese Grossen sind erhaltlich. Bitte beachten Sie das Bestellblatt fur
440 AR S
Modifikationen oder Spezialgrossen.
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Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehor finden Sie in den
Bestellblattern. Anderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Fur sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch
zur Verfigung.

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Miinsingen
Fon: 031 958 3838

- info@sunrisemedical.ch
n u Eﬂ www.SunriseMedical.ch



