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Ultrakompakt, ultraleistungsstark.

QUICKIE | aserie

Live without limits. Elektrorollstiihle

Q300 M Mini mit SEDEO LITE 0300 M Mini mit SEDEO PRO



ENGE RAUME?
ENTDECKEN SIE DIE
ULTRA-SCHMALE BASIS!

Haben Sie es satt, dass man lhnen sagt, wo Sie nicht
hingehen kénnen? Die ultrakompakte 520 mm-Basis des , :
Q300 M Mini ist so schmal, dass er auch dorthin kommt, 520 mm

wo andere nicht hinkommen. © R .



ULTRA-KOMPAKTER 1120 MM WENDEKREIS

Dank seiner ECHTEN Mittelradantrieb-Technologie wendet der Q300 M Mini
auf der Stelle. Die Lenkrader befinden sich nah am Antriebsrad und erméglichen
so einen unglaublich kleinen Wendekreis von nur 1120 mm. Im Vergleich dazu,
missen Elektrorollstiihle mit Heck- und Frontantrieb um ihre Antriebsréder
«schwingen» und haben somit einen grésseren Wendekreis.
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WAS IST ECHTE MITTELRADANTRIEB-TECHNOLOGIE?

Die Antriebsrader des Q300 M Mini sind mittig auf seine Gesamtlange
ausgerichtet und der Schwerpunkt liegt direkt dariiber. Dies erméglicht
einen kleinen Wendekreis und verbessert die Traktion wahrend der Fahrt.
Wenn die Antriebsrader weiter nach vorne oder hinten positioniert sind,
ist der Wendekreis grosser (und der Elektrorollstuhl schwingt weiter um diese
herum). Der Q300 M Mini bietet dank seines ECHTEN Mittelradantriebs

so den kompaktesten Wendekreis, mehr Traktion und Stabilitat.

|

CHMALE 300 MM ANTRIEBSRADE

Suchen Sie nach derengsten Mandvrierfahigkeit in
Innenraumen? Diese Standard-Antriebsrader bieten
Ihnen die'kompakieste Basisbreite von 520-mm.




NACH HINTEN KLAPPBARE (M & | /' NIEDRIGE SITZHGHE

ARMLEHNEN - Fahren Sie bequem unter Tische oder in Ihr
Schwierigkeiten beim Transfer? i s o= rollstuhlgerechtes Fahrzeug — mit der niedrigen
lappen Sie die Armauflagen einfach Lol — e Sitzhohe des Q300 M Mini, ab 410 mm
ach hinten, um mehr Platz zu haben. RS g = _ ~(mitmanueller Sitzneigung) und 430 mm (mit
Es gibt sie auch als abnehmbare oder s anl ' elektrischer Sitzneigung).
- verstellbare Versionen.




0300 M MINI AUF

Der Q300 M Mini hat nicht nur die Leistung eines_grossen
Elektrorolistuhls, er hat auch dessen Eigenschaften!

Ob es um elektrische Sitzneigung, Sitzift, elektrische
Riickenverstellung oder elektrische Fussrasten geht,

der Q300 M Mini ist vollgepackt mit Funktionen, die lhre
klinischen und Lifestyle-Anforderungen erfiillen.

ELEKTRISCH HOCHSCHWENKBARE
FUSSRASTEN

Durch das Heben und Senken der Beine
tragen diese Fussrasten dazu bei, Schwellungen
zu reduzieren und die Durchblutung zu ver-
bessern. Durch den Ldngenausgleich bleibt
lhre Sitzposition konstant und verhindert
unerwiinschte Beckenverschiebungen.

SITZNEIGUNG MIT
SCHWERPUNKTVERLAGERUNG

Passen Sie Ihre Sitzposition wahrend des
Tages mit einer elektrischen Sitzneigung
von bis zu 50° an. Die Verlagerung des
Gewichts tragt zur Druckentlastung bei und
sorgt fiir eine bequeme Sitzposition bei
geringerem Muskelaufwand.
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" Erleben sié'é?nen_mii'c'h‘-"’i'(E.ﬁb;ktgn Elektrorolistuhl
_mitsensationeller Leistung auch im Freien. Schmal -

ANTI PITCH TEC‘HND}.OGIE

-

~wee--genug, um in einer iiberfiillten Stadt schnell vorwérts e Wenn ein ElektroronstU‘hTam Hang zum SUllSIand >
zu kommen, aber auch im Freien und auf den Strassen .~ : - ommt, lasst Sie die Stoppbewegung normﬂerwelse\
iibefzeugt der 0300 M Mini mit seiner grossartigen : : nach vorne kommen. Dieses Problem haben wir mit
Performance ' . ' ' der Anti-Pitch Technologie behoben, sodass Sie sicher

und stabil in Position bleiben.



ALLRAD-EINZELRADAUFHANGUNG

Unsere PATENTIERTE Allrad-Einzelradaufhdngung
sorgt dafiir, dass alle sechs Rader beim Erklimmen
und Uberwinden von Hindernissen auf dem Boden
bleiben. Alle Stosse und Unebenheiten werden von
der Radaufhdngung absorbiert und sorgen fiir eine
weiche und sanfte Fahrt.

14" ANTRIEBSRADER

Wenn Ihnen die Outdoor-Performance am Herzen
liegt, dann sind die optionalen 14" Antriebsrader
(Gesamtbreite von 570 mm) genau das Richtige ftir
Sie. Diese bieten die beste Traktion und Stabilitat,
so kénnen Sie auch Hindernisse (wie Bordsteine)
von bis zu 70 mm ohne Probleme {iberwinden.

ZUVERLASSIGE KANTENSTEIGFAHIGKEIT
KEINE NOTWENDIGKEIT SICH ZU BEEILEN Keine Bordsteinabsenkung in Sicht? Zum Gliick kann der Q300 M Mini

Mit leistungsstarken 56 Ah Batterien bringt Sie der mit seinen 12 Zoll Antriebsrédern Bordsteine von bis zu 50 mm

Q300 M Mini mit seiner beeindruckenden Reichweite bewaéltigen, sodass Sie jeder Zeit flexibel bleiben. Machten Sie hohere

von bis zu 36 km tiberall hin, auch tiber Umwege. Kanten bewéltigen? Risten Sie auf 14 Zoll Antriebsrader auf und
meistern Sie Bordsteine mit bis zu 70 mm.




ELEKTRISCHE RUCKENWINKELVERSTELLUNG

Eine elektrisch verstellbare Riickenlehne ist ideal, wenn Sie |hr
Position selbststdndig einstellen méchten, um sich zu entspannen.

ELEKTRISCHER SITZLIFT UND SITZNEIGUNG . - c_ M e

Mit dem Sitzlift erreichen Sie eine Hohe von bis zu 300:mm und
kommen an Alltagsgegenstande heran, die sonst unerreichbar SITZ HOCH UND FAHREN
waren. Die hohere Position erleichtert auch den Transfer. Und
mit einer Sitzneigung von bis zu 50° kénnen Sie sich entspannt
zurticklehnen und der Druck wird besser verteilt.

C-Me ermdglicht lhnen, sich mit aktiviertem Sitzlift (300 mm) und einer
Geschwindigkeit von max. 4,5 km/h Seite an Seite mit allen um sich herum zu
bewegen. Die Sitzhdhe kdnnen Sie sogar wahrend der Fahrt, ohne anzuhalten,
per Knopfdruck verandern!




STYLISH _
UNTERWEGS

Sitzen Sie modisch? Mit den 12 aufregenden Mustern
flir die Fahrbasisverkleidung werden Sie es sein!
Sieben weitere Farbakzente, fiir Radabdeckungen und
Lenkradgabeln, sorgen fiir den perfekten Stilmix.

Strukturmuster:
Grau

Flammenmuster:

Pink

Grau

Lila

Blau

VERKLEIDUNG: e @ Weiss @

FARBAKZENTE:




SEDEO LITE SITZSYSTEM

ANPASSRUCKEN MIT KOMFORTPOLSTER

Die hohenverstellbare Standard-Riickenlehne bietet
einen atmungsaktiven, weichen Bezug mit vier in
der Spannung verstellbaren Velcrobandern, um eine
Vielzahl von Kérperhaltungen zu ermdglichen.
Erhéhen Sie den Komfort und die Positionierung mit
einem SEDEQ oder JAY Riicken- und Sitzkissen.

Der SEDEO LITE bietet einen vielfaltig einstellbaren
Sitzrahmen mit seitlichen Sitzschienen fiir die
Montage von zusatzlichen Unterstiitzungs- und
Positionierungsoptionen. Ideal fiir Nutzer mit
geringen bis mittleren klinischen Bedirfnissen.

HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

Die einfach zu bedienenden, hochklappbaren
Armlehnen bieten freien Raum fiir Transfers.
Sie kdnnen zwischen einer abnehmbaren und
einer mitlaufenden Variante wahlen.

LANGENAUSGLEICHENDE,
ABSCHWENKBARE
FUSSRASTENHALTER

Diese Fussrastenhalter lassen sich leicht in
der Lange verstellen, um die bestmdgliche

SITZSCHIENEN-TECHNOLOGIE

Die integrierte Sitzschiene bietet viele

Passform zu erzielen und sind abschwenkbar, um
den Transfer in und aus Ihrem Elektrorollstuhl

zu erleichtern. Auch als hochklappbare
Zentralfussraste erhaltlich.

Befestigungsmaglichkeiten fir
Positionierungselemente wie Seiten-
und Oberschenkelpelotten. Einfach
anbringen und in Position schieben!



SEDEOQ PRO SITZSYSTEM

Das SEDEO PRO Sitzsystem verbindet einen
hochgradig einstellbaren und konfigurierbaren
Sitzrahmen mit einer umfassenden Auswahl

von Unterstiitzungs- und Positionierungsoptionen.
Ideal zur Anpassung an Nutzer mit degenerativen
Erkrankungen oder zur Vorbeugung von
Skelettdeformationen.

90°-150° ELEKTRISCHE RUCKENWINKEL-
VERSTELLUNG

Dies erleichtert die Atmung und beugt Druckverletzungen
und Verdauungskomplikationen vor. Beim Ubergang von
der Liege- in die Sitzposition tragt es dazu bei, eine gute
Sitzhaltung zu bewahren.

BIOMECHANISCHER RUCKEN

Dank dem biomechanischen Riickensystem, welcher
einen Langenausgleich bis zu 100 mm ermdglicht,
bleiben Kopf- und Kinnsteuerung trotz Verstellung des
Riickenwinkels in der gleichen Position.

Scannen Sie den QR-Code
mit der Kamera lhres

Smartphones, um weitere
Informationen zu erhalten.

50° ELEKTRISCHE SITZNEIGUNG

Die elektrische Sitzneigung von 50° erméglicht viele
klinische Vorteile: Einddmmung des Dekubitusrisikos,
Unterstiitzung einer korrekten Korperhaltung sowie ein
hoher Sitzkomfort fiir den Nutzer im Rollstuhl.



SEDEO PRO,
FLEXIBLES
RUCKENKISSEN

Entdecken Sie dieses einzigartige Riicken-
kissen. Es ist leicht einstellbar, bietet

eine vollstiandige Riicken- und seitliche
Rumpfunterstiitzung sowie ein hachstes
Mass an Anpassbharkeit.

PASST SICH DER FORM IHRER
WIRBELSAULE AN

Anstelle einer festen Basis verfiigt das flexible
Riickensystem iiber 8 einstellbare Gurte. Wahrend
andere Riickensysteme nur begrenzt Kontakt mit
der Wirbelsaule haben, passt sich der weiche
Schaumstoff des flexiblen Riickenkissens lhrer
Wirbelsdule an und sorgt fiir vollstandigen
Kontakt, Komfort und Stahilitat.

Es ist so vielfaltig einsetzbar, dass selbst Personen
mit mittelschwerer bis schwerer Kyphose viel
aufrechter sitzen konnen, ohne dass der Komfort
darunter leidet.




UMSCHLIESST DEN KORPER UND
PASST SICH IHM AN

Beim Zuriicklehnen fiihlt man sich wie
umarmt, da sich der Schaumstoff
der Seitenteile an die Kérperform

anpasst und so ein optimales
Einsinken ermdglicht.

Der Druck wird dadurch besser

verteilt, so dass Beschwerden
vermieden werden.

Fir die Stabilitdt und Ausrichtung des Rumpfes
sorgen die lateralen Seitenstiitzen. Sie sind in
die Riickenlehne integriert, verrutschen nicht und
kénnen unabhéngig voneinander eingestellt

werden:
Nach innen oder aussen Nach oben oder unten Enganliegend (z. B. bei
verstellbar verstellbar Skoliose) oder gelockert fiir

mehr Bewegungsfreiheit




JAY & WHITMYER

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

Mit SEDEQ LITE und SEDEOQ PRO sind eine Vielzahl von WHITMYER
Kopfstiitzen, JAY Sitzkissen und Riicken kombinierbar, um unterschiedliche
klinische Bediirfnisse zu erfiillen und sicherzustellen, die bestmdgliche
Positionierung zu erreichen.

WHITMYER KOPFSTUTZEN

Um Positionierungsanforderungen von der Basisunterstiitzung bis hin zur multiplen
Punktunterstiitzung zu erfiillen, hat Whitmyer unterschiedliche Kopfstiitzen entwickelt.
Das Befestigungssystem lasst sich perfekt mit einer Reihe von Polstern kombinieren

und bietet eine breite Palette an Losungen zur Unterstiitzung und/oder Kontrolle der
Halswirbelsaule und des Kopfes.

JAY KISSEN & RUCKEN

JAY Sitzkissen und Riicken wurden fiir grésstmdgliche Stabilitat und Hautschutz entwickelt.
Sie sind einfach und individuell anpassbar und kénnen somit unterschiedlichsten
Positionierungsanforderungen gerecht werden.
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R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Jeder Elektrorollstuhl der Q500 Serie erhalt standardmaéssig ein
innovatives R-Net Bedienpult. Ein grosses, gut lesbares HD-Display und
einfach zu bedienende Tasten ermdglichen eine intuitive Bedienung.
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KONNEKTIVITAT

Neues Bedienpult mit integrierter Infrarot Funktion und erweitertem
Multifunktionsdisplay. Dies erméglicht ein Bedienen von Geraten mit Infrarot
Schnittstelle.

BLUETOOTH & IDEVICE

Einfache Steuerung von Mobiltelefon, Computer, Tablet und anderen Geraten
(2 Android/Windows und 2 10S Gerate). Bis zu drei Gerate lassen sich {iber separate
Bluetooth Module ansteuern.

ZUORDENBARE-TASTEN-TECHNOLOGIE

Die optionale Tasten-Technologie bietet vielfaltige, softwareintegrierte und
benutzerfreundliche Mdglichkeiten fiir die Verbesserung der Lebensqualitét




STEUERUNG & KONNEKTIVITAT

SWITCH-IT
INNOVATIVE STEUERUNGEN

Mit der 5-Tasten-Box kénnen Sie ganz einfach bis zu 10 programmierbare Positionen aktivieren. Sie ist jetzt
auch mit Sprachsteuerung fiir Funktionen wie die Einstellung der Sitzneigung oder -héhe, des Riickenwinkels
oder das Hochklappen der Fussraste erhaltlich, ohne den Fahrmodus zu verlassen. Ideal fiir Nutzer mit
eingeschrankter Fingerfertigkeit oder Schwierigkeiten, das Steuermodul zu erreichen. Sie ist eine perfekte
Ergénzung zur Memory-Funktion und ermdglicht es lhnen, die gewiinschte Funktion einfach aufzurufen.

ALTERNATIVE SONDERSTEUERUNGEN

Wenn das Fahren mit einem herkdmmlichen Joystick nicht die fiir
Sie beste Option ist, kénnen Sie mit den Switch-It Eingabegeraten
die Vorteile und das Fahrpotential Ihres Elektrorollstuhles
ausschopfen.




LINK-IT

MONTAGESYSTEM

Sollen zusatzliche Sondersteuerungen oder Taster verwendet
werden? Mit Link-It, dem neuen Befestigungssystem im modularen
Baukastenformat, ist nichts unmdglich.

Aus den verfiigharen Modulen und Staben kénnen unendlich viele Kombinationen
erstellt werden, um die verschiedenen Anforderungen zu erfiillen. Link-It ist nicht nur
leicht und einfach zu positionieren, sondern sorgt auch dafiir, dass das minimalistische
Design des Rollstuhls bestehen bleibt. Ein zusatzliches Bedienpult, ein Taster am
Riicken oder ein Joystick an der Kopfstiitze, einfach Link-It.




TECHNISCHE DAT

LR ITYTRTPI

SITZSYSTEM

SEDEO LITE SEDEO PRO
Sitzbreite 385-510mm 380 - 560 mm
Sitztiefe 410 - 560 mm 400 - 580 mm
Sitzhohe 410 - 490 mm 415-490 mm
Sitzneigung 0-9° 0-9°
Riickenhdhe 460 - 510 mm 530 - 720 mm
Rickenwinkel 85 - 120° 90° - 150°
Max. Zulandung 136 kg 136 kg

Sitzsystem

SEDEQ PRO Riickenkissen, flexibel
Riickenwinkelverstellung, elektrisch
Elektrische Zentralfussraste

Funk Stop Schalter
(Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls)

C-Me

® Erhiltlich

Q300 M Mini mit

SEDEO LITE

Q300 M Mini mit

SEDEO PRO
[ ]
[
[ ]

Gewisse Optionen sind nicht fiir beide Sitzsysteme erhaltlich. Genaue Informationen finden Sie im jeweiligen Bestellblatt.



FAHRBASIS

Abmessungen

Gesamtbreite

Gesamtlange (mit zentral montierter Fussraste)

Wendekreis
Max. Steigfahigkeit

Max. Kantensteigfahigkeit

Max. Reichweite (nach ISO 7176-4)

Rollstuhlgewicht (mit Batterien)
Antriebsréder

Max. Geschwindigkeit
Batterien

Steuerung

Transport ohne Nutzer

Bestimmungsgemasse Verwendung

ab 520 mm
ab 1060 mm
ab 1120 mm

ge

50 mm (mit 12" Antriebsradern)
60 mm (mit 13" Antriebsradern)
70 mm (mit 14" Antriebsradern)

bis zu 25 km (mit 41 Ah Batterien)
bis zu 36 km (mit 56 Ah Batterien)

ab 103 kg

12" /13" /14"

6 km/h /10 km/h

56 Ah (Version fiir Selbstzahler optional auch mit 41 Ah)
VR2, R-NET

Elektrorollstuhl sicher im Transportfahrzeug fixieren
(z. B. Auto, Flugzeug)

Fiir Menschen mit eingeschrankter Mobilitat,
fiir den Indoor- und Outdoor-Gebrauch




Nachdem
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um lhre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung fiir sichere Betriebsanweisungen und
ien.

958 38 38 ationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehr finden Sie im Bestellblatt. Anderungen bei den Angaben

in ise ical.ch zeit vo4behalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.
elVledical.ch linderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfiigung.
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